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Vyrodnl clenskd schiize 9. zdkladnl organisace Svazarmu v Pra- 
ze I byla vyborem dobre pHpmvena. JVejen vyrocni zprdva. ale 
i plan cinnosti byly vjbonm nekolikrdt projedndny , lakh byly tak 
podrobne zpracovdny , £e k nim nebyly terrier zddne pfipomlnky. 
Nekolik diskusnich pfispevku vsak ukazovalo na to, £e slabinou 
zdkladnl organisace je nedostatek agitalni prdce, takze ojejl praci 
se Jen mala vl. Vhodnd ndstenka vsak miize byl prvnim dobrym 
pomocnikem agitdtorii zahladni organisace. Cdstl programu byl 
rejerdt s. Hlavatyho o mlbach do Ndrodniho shromdzdeni, ve kte- 
rem mimo jini seznd.mil cleny zahladni organisace podrobne s kan- 
didaty Ndrodni jronty. gpestfenim programu byl film o Polnim 
dm, natoceny soudrukem Pavlem Tfiskou, ktery byl nejen po - 
ulny, ale i b oka ty na tieseli sceny. 


Dobry program vyrocni schuze zhodnotili i zdstupci obmdniho 
vyboru s.Majer a s. Sokol. S. Major ve svem diskusnlm prispevku 
nzpomnel Velke Hjmve socialisticke revoluce ajejiho vjznamu pro 
nas. Vysvetlil vyooj radiolechniky v prvni republics a dnesni moi- 
nosti radioarnaterd. Ukdzal vsak na to, le pracovnici zdkladnl 
organisace, kterdjejil nekolik obdobi nejlepsina obvode,jsoupfilis 
skromni a neradi ukazuji dobre vysledky sue prdce. 

Pofiddali jsme proto .s. Ing. Jirdska, ktery byl za svoji vynikajici 
prdct v gO odmenen odznakem „ga obetavou pract li , aby ndm 
napsal, jak gO pracouala a co pfipravuje. I kdy% jeho pfispevek 
je rozsdhlejsi, jiste bude poudenim pro rrmohe organisace, kde ra- 
disticky vycvik jeslSpokulhavd. 
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'Vuplynulem roce jsme v nasi zakladnf 
organisaci provadeli predevsfm radis- 
ticky vycvik. V prvnim i druhem polo- 
letf probihaly vzdy dva kursy: kurs ra¬ 
diominima a kurs pro radiooperatory- 
telegrafisty, k ter emu jsme tradicne rikali 
,,radiomaximum' £ . Kurs minima za- 
hrnoval v podstate branny provoz fo* 
nicky, nejnutnejsi takticko-technicka da¬ 
ta vysilaSu a pfijimacu pouzivanych pri 
vycviku a spojovacich sluzbach a zna- 
iost pfijmu telegrafnich znacek tempem 
30 zn/min. V kursu maxima byly pro- 
birany zejmtina koncesni podminky, 
telegrafni provoz amatdrsky i branny, 
pfijem a vysilanl telegrafnich znacek 
tempem 60 zn/min. Vzhledem k tomu, 
ze prevainA vetstna ucastniku byli vy- 
sokoSkolAci, nebylo nutno probirat v kur- 
sech zaklady radiotechniky a bylo moz- 
no kazdy kurs zkratit na 4 m&ice. Tim 
bylo umozneno, aby kazdy, kdo zacne 
na podzim navstevovat kurs minima, 
mohl v lednu slozit zkousky radiofonic- 
k6, pokracovat v kurse maxima a slozit 
v cervnu zkouSky RO-radiotelegrafistil 
III. tfidy. Kursy se konaly pravidelne 
kazdy tyden, trvaly 3 hodiny a vedli je 
vzdy dva instruktofi, peclive vybrani 
vyborem ZO z fad nejlepsich operatoru, 
absolventu predchozich kursu. Ten to 
zpusob vycviku se nam pine osvedcil, 
nebof vsichni soudruzi, ktefi navstevo- 
vali kursy az do konce pravidelne, takd 
s ilspechem sbladali zkousky. Tak za mi- 
nuly rok jsme vyskolili celkem 13 RO. 

Jeden naS RO, ktery skladal zkous¬ 
ky pred dvema lety, s, Plesinger, zu- 
castnil se celostdtnich rychlotelegraf- 
nfclj preborii. Zapsal spolehlive tempo 
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160 zn/min a umistil se tak na 10. miste. 
Je t&s prvnim operatorem nasi stanice, 
ktery ziskal kvalifikaci radiooperatora I, 
tridy. Kursu maxima i minima se zucast- 
nili takA soudruzi z jinych ZO. 

Protoze rada naSich PO ukoncila Ie- 
tos studium na vysokd skole a odesla 
z nasi ZO, pripravili a prihlasili jsme 
ke zkouskam provoznich operatoru 13 
RO. Z tech dosud slozilo 5 soudruhu 
PO zkousky (s, Hlavaty, Turek, Hora- 
cek, Pav a Jirasek). 

Nase radioamaterskd sportovni druz- 
stvo se pod zna^kou OK1KUR ziicast- 


. . . . ......... 

nilo vetsiny soutezi vyhldsenych TJstred- 
nim radioklubem. 

Bylo to vsak hlavne 160 m pasmo, ze 
kterdho nam chybelo mnoho bodu do 
OKK 1953, abychom se vyrovnali sta- 
nici OK1KSP, kterd soutez vyhrAla. 
Nase umisteni v OKK54, ktery dosud 
probiha, je jiz mene slavn^, nebof jsme 
letos asi na 25. miste, Je to zpusobeno 
prevazne tim, ze vetsina naSich PO 
mela letos zaverecnA zkousky a diplo- 
move prace, takze se nemohli venovat 
svym funkcim PO a provozni skupiny 
nepracovaly pravidelne. Take technick^ 
vybaveni, zejm6na prijimace a vysilace, 
byly letos dlouho v oprave a prestavbe. 
Rovnez Q,SL listky a hlaseni do OKK 
nebyly zasilany pravidelne. 

Dvanacti kratkodobych zavodu se zu- 
castnili vetsinou RO operator!, nebof 
nasi PO a OK se venovali vice technick^ 
praci, hlavne pripravam na PD. Nej- 
vetsi VKV zavod, tradicni Polni den 
jsme letos j eli za ztlzenych povctrnostmch 
podminek s novym, dosud nevyzkou- 
Scrtym zarizenim a z nezname k6ty, 
Zu cast nilo se ho celkem 24 operatorii; 
z toho 12 bylo letos s nami na PD po- 
P rv e a nemelopotfebnou provozni praxi, 
nebof sklAdali RO zkousky nekolik tyd- 
dnu pred PD. Presto ndm PD prinesl 
upevneni naseho kolektivu i slusne umis¬ 
teni. 

Krome zavodu jsme se venovali take 
brannym cvicenim a spojovacim slu2- 
bam. Provedli jsme brannd cvicehi 
v rdmci ZO 15. 12. 1953, dale 7. III. 
v Sarce a 28. III. jsme se zucastnili dve¬ 
ma stanicemi mcstskeho brann^ho cvi- 
Ceni. Provedli jsme spojovaci sluzbu pri 
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obvodnim kole SZBZ ve Vrchlabi, dale 
na I, maje a konecne pri cyklistickem 
zavode Varsava—Berlin—Praha. 

Stfclccky vycvik jsme neprovadeli 
v ZO systematicky, protoze jej provadi- 
me ve voj. prxprave na skole. Usporadali 
jsme vsak prebory ZO ve strelbe ze 
vzduchovky na letosmm PD. Pres spatne 
pocasi bylo na nich dosazeno nekoiika 
dobrych vysledku. Kazdy strelec mel 10 
ran vieze, 10 vstoje a 10 vklece a vzdy 
3 ndstrelnd. 

Prace konstrukCni sekce byla v uply- 
mil( 5 m roce brzdcna nekoiika vlivy. Pre- 
devsim nedostatkem finanfnich pro- 
stfedltti; nedostatkem odbornych pra- 
covniku a nedostatkem casu. Nemeli 
jsme prakticky zadne zkusenosti s pld- 
novanim technickych ukolu, mnohdy 
jsme nedovedli odhadnout, kolik casu 
si jednotliv 6 ukoly vyzddaji a jake budou 
financni naklady. Jsme sice ZO na fa- 
kulte elektrotechnickeho inzen^rsm, ale 
elektrotechnika se prednasi prakticky az 
ve tfetim rofniku, technika prijimacu a 
vysilacd az ve 4. rocnfku, kdy se jiz sou- 
dr uzi nemohou vetsinou venovat praci 
v koiektivce, nebot’ se pripravuji na zave- 
recne zkousky. Prakticky ndnx tedy stu- 
dium na vysok<5 skole velmi mdio po- 
maha pri f eseni konstrukcnich problemu 
a neplynou nam z neho zadnd podstatne 
vyhody proti jinym kolektivkam. Vetsinu 
clenft ZO tedy tvori soudruzi z nizsich 
rocnikfl, ti v§ak maji jen takov^ znalosti 
z radiotechniky,'jak 6 ziskali radioama- 
terskou praxf v pfedchozich letech. Kro- 
me toho studijni zatizeni nedovoluje 
mnohym soudruhfim, aby na technic- 
kych ukolech pracovali pravidelng ne- 
koiik hodin tfdne, jak by bylo potreba. 

Pres vsecbny tyto potize byly v uply- 
nul 6 m obdobi provedeny tyto ukoly: 

1, Vysokonapet’ovy zdroj k vysilaci na 
10 m 50 W - postavil s. Kucera. 

2, 25 W modulator k tomuto vysilaci - 
postavil s. Marek. 

3, sft’ovy zdroj k modulatoru - postavil 
s. Marek. 

Tyto tri exponaty byly tdz vystaveny 
na II. celostatnf vystave radioamatdr- 
skych praci. 

4, Dokonaly elektronicky klxc, ktery 
postavil a vyvinul s. Plesinger. 

Na : zaklade tohoto pnstroje zfekal s. 
Plesinger titul radiotechnika I. tfidy, 
jako prvni v nasi ZO. 

5, Vysilac s malym prikonem (QRP) 
s, Jordan. 


6 . Anteny na VKV pro pouzitx na PD 
petiprvkova na 86 /MHz, 
sedmiprvkova na 144 MHz, 
sedmiprvkova na 220 MHz, 
antena s velkym uhlovym reflektorem 
na 420 MHz, 

antena s korytkovym reflektorem na 
1215 MHz. 

Tyto anteny navrhoval s. Jirasek - 
proved! s. Marek s kolektivem. 

7. Sit’ovy zdroj do batcr. VKV super- 
hetu FuHE — postavil s. Ple&inger. 

8 . Vysilac a prijimac na 420 MHz sta¬ 
ve! i s. Jirdsek a Srot. 

9. Prestavba vysilacu na 220 MHz - 
s. Binder. 

10. Stavba bzucaku pro ndevik tele- 
grafnich znacek - s. Vojta. 

11. Ruckovy ohmmetr — kolektiv. 

12. Rada drobnejsich ukolu, xidrzba 
atd. 

Dosud nebylo dokonceno 11 ukolu: 
mezi nimi i tri az ctyrstupnovy vysilac 
pro trxdu G na 80 a 160 m a zafizeni na 
1215 MHz. 

Konstrukcni sekce krome konstrukeni 
prdee provedla take 4 obsahle tech- 
nick^ besedy o smerovych antexiach na 
VKV. Tyto besedy vsak byly pomerne 
malo navstxveny. V konstrukcni sekei 
pracovalo podte moznosti pravidelixe asi 
15 soudruhu, asi 10 dalsich pfilezitostne. 
Na stavbe zafizeni bylo odpracovano 
mnoho set hodin. 

Vedouci technicti instruktori, ktefi 
melidennevdilnesluzbu, podavali tech- 
nicke informace, dbali na dodrzovani 
pofadku, vydavali matcrid! a sami ob- 
vykle pracovali na ncjakbin ukolu. Hlav- 
ni duraz pri konstrukei novych zafizeni 
jsme kladli na peclive, mozno rxei pro- 
fesionalni provedeni, podle zasady, ze 
kazdd nove postavenb zafizeni musi byt 
schopno nas representovat na celostatni 
vystave radioamaterskych praci. Musi 
pochopitelne splnovat 1 pozadavky elek- 
tricke a funkeni. Byli to zejmena sou¬ 
druzi Mastner, Kucera a Marek, od 
nichz jsme se mnohemu v tomto smeru 
naucili, Vzali si z nich pfiklad hlavne 
soudruzi Vojta, IJorteusky, Roubfnek a 
Vesely, ktefi pracuji nynx velmi peclive. 
Vybor ZO se rozhodl odmenit vecnou 
cenou - dvemaelektrorikami RDI2Ta— 
za vzornou technickou praci s. Vojtu. 
Pomahal v pfipravach na PD, dokoncil 
stavbu bzucaku a nyni pracuje na vy¬ 


silaci pro tf. C. Pracuje samostatne, cist£ 
a hlavne rychle. 

Vybor ZO nemel v uplynulem obdobi 
pevne stanoveny terminy vyborovych 
schxizi, ale setkaval se, kdykoliv bylo 
treba resit nejaky ukol za fleasti celeho 
vyboru. Mensi ukoly byly reseny vosob- 
nim styku clenu mimo vyborovd schuze. 
Zvlastni pozornost venoval vybor na- 
boru novych clenu na pocatku skolnilio 
roku, ktery byl provaden pfimo u za- 
pisu prvnich rocnfku a vysilannn agita- 
toru do poslucharen, kde o pfestavkdeh 
zvali soudruhy ke spolupraci a k ucasti 
na vyeviku Svazarmu. Loni i letos jsme 
byli prvni organisaci na vysoke skole, 
ktera zahajila finnost na pocatku skol- 
niho roku. Vzdy nejpozdeji v prvnim 
tydnu byl svolan vy’bor a nejpozdeji ve 2 . 
az 3. tydnu jsme usporadali zahajovaci 
pleiiarni schuzi, na nfz jsme se zamefili 
hlavne na piichosi cleny ZO, prodisku- 
tovali vsechny problemy a dotazy a urcili 
terminy kursu minima a maxima. Vybor 
se dale staral o zajist^ni instruktoru pro 
tyto kursy, zabyval se i ostatnimi druhy 
vyeviku, projednaval nasi ucast na sou- 
tezich, spojovacich sluzbach a brannych 
cvicenich, pripravoval organisa^ne PD 
a provadel rovnez ruzne administrativni 
xikoly. Nekteri clenove ZO zastavali ruz- 
n 6 funkce i v jinych slozkach Svazarmu. 

Prace na5i ZO trpi znacnou fluktuaci 
clenstva. Po provedenem naboru se nam 
vzdy prihlasi nekolik desitek clenu, ktefi 
vsak asi za 1 aS 3 mesice pfestavaji do- 
chazet do kursfl. Bohusel pfestavaji nam 
mnohdy pracovat i stars! clenovd Du- 
vody jsou ruzne: Nekdy je to studijni 
situace, funkce v jinych organisacich, 
jindy financni a rodinne duvody, ktere 
nam odvddeji soudruhy od prace v ZO. 
Krome toho nam kazdorocne odchazeji 
absolventi skoly, Tato situace nam velmi 
ztezuje evidenci clenstva a vybirani clen- 
skych pfispevkxt. Muzeme rici, ze pri- 
spevkova raoralka je u pravidelne docha- 
zejicich clenu dobra, obtiznt: je vsak vy- 
birani prispevku od elenu, ktefi dochd- 
zeji nepravidelne, nebo vubec ne. Marne 
mnoho papirovych clenu, ktefi nam kazi 
procento zaplacenych prispevkil. Bude 
proto tfeba, aby se novy vybor touto. 
otazkou zabyval a za pomoci OV de- 
fmitivne rozresil otazku clenstvi techto- 
papirovych ciemi. 

Pla,n pro rok 1955 jsme sestavili na 
zdklade zkusenosti z minulych obdobf 
tim zpusobem. ze jsme po jeho navrhus 
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a prodiskutovam na vyborove schuzi po- 
verili s. Z. Zavodskeho sestavemm cdsti 
provozni a organisacni, s. A. Plesingera 
sestavemm casti, tykajici se konstrukcni 
sekce a rychlotefegrafnfho krouzku. 

Nasim hlavnim ukolemje i nadaie zu~ 
stat v obvodu Praha 1 nejlepSi ZO a 
udrzet si putovm viajku nejlepsi ZO OV 
Svazarmu Praha 3. Protoze jsme za- 
mefenim pfedn£ radisty, bude teziSte 
-nasi prace v radiovycviku a konstrukci 
radiovych zarizeni. 

Kurs radiominima se bude schazet 
i naddle kazdou stredu, Doba trvani 
3 hodiny. Do kursu se prihldsilo 21 sou- 
druhu a soudruzek, z nichz aspoii 10 po 
skonceni kursu koncem semestru slozi 
zkousku RF. Druhy beh uspordddme od 

1. Ill, 1955 za stejnych podminek. 

Kurs radiomaxima se schazf rovnez 
kazdou stredu na 3 hodiny. Do kursu se 
pfihlasiio 19 zaku, z nichz aspon 9 slozi 
po skonceni kursu zkousky RO 3. trfdy. 
Mimo telegrafnich znacek, QTodu a 
koncesnlch podminek se vyucuje tdz zd- 
kladum radiotechniky. Tdto casti je ve- 
novana kazdou stredu jedna hodina. 
Odchylujeme se tfm ponekud od smernic 
vydanych URK, vybor se vsak po zhod- 
itoceni specialnich podminek nasi ZO 
rozhodl spojit kurs telegrafte, radiotech¬ 
niky a maxima pod nazvem maximum 
do jednoho celku. 

Podle dosavadniho prubehu kursu Ize 
rici, ze kvalita vfcviku je letos nejlepsi, 
jakd kdy bylo v nasi ZO dosazeno, nebof 
vetsina zaku dosahuje jiz dnes Iimitu po- 
zadovanych u zkousek. 

Kurs rychlotelegrafie je u nds uspora- 
ddn po prve. Ziicastnuji se ho 4 soudruzi. 
Ucelem kursu je pripravit ucastniky na 
celostatni pfebory v rychlotelegrafii roku 
1955, Kurs ma k disposici jeden auto- 
maticky paskovy ddvac vlastni vyroby, 
ktery vsak ucelum pine nevyhovuje. 

Teiegrafiste vsech tfid se zaradi do 
provoznich skupin, kterd budou pra- 
covat po cely tyden vcetne nedele. V pro¬ 
vozni mistnosti je vyvesen seznam vSech 
PO s udanim dne a hodiny, kdy ktera 
provozni skupina bude pracovat. V pro- 
voznich skupinach budou se PO starat 
o zvyseni provozni zrucnosti vSech u nich 
prihlasenych RO jak v praktick^ cin- 
nosti na pAsmech, tak v thcorcticke pri- 
prave pred vlastnim vysilanim a trenin- 
gem na bzucaku. 

' Kazdy u nas registrovany operator 
je povinen prihlasit se do jedne provozni 
skupiny a musi zaznamenat mesicne nej- 
m6ne 5 spojeni. Nesplni-li RO tuto pod- 
minku, aniz by me! konkretni omluvu, 
maze vybor po projednani cele zalezi- 
tosti navrhnout ORK zruseni jeho 
opravneni k obsluze radiov^ vysilaci 
stanice. Chceme timto zpusobem od- 
stranit ,,papirove operatory“ z nasi ZO 
a soucasne zlepsit provoz na amater¬ 
skych pasmech. 

Za ucelem zvyseni pracovni zrucnosti 
a zlepseni nasi Hnr.osti na amaterskych 
pasmech bude u nds usporadana soutez 
o nejlepsiho operatora tridy C. Vitcz 
bude vyhlasen po skonceni souteze na 
konci kazddho roku na plenarni schuzi 
nasi ZO. 

Soutez se bude hodnotit podle ndsle- 
dujiciho bodovdni: 

1. Za potvrzend spojeni s novym kra- 
jem - 10 bodu. 

2. Za kazdou jinou (dosud nepotvrze- 
nou) OK stn. - 1 bod. 



Uklovd aniena na 420 MHz. 


3. Za spojeni s (dosud nepotvrzenou) 
stn ZMT - 3 body. 

4. Za spojeni s potvrzenou stn 
ZMT - 1 bod. 

_ Za ucelem pfesnd kontroly, ktere sta¬ 
nice uz jsou a ktere nejsou potvrzeny 
(a to jak OKK, tak ZMT) bude na na- 
stence ,,zprav z provozu“ vyvesen se¬ 
znam potvrzenych OK stanic a vsech 
potvrzenych kraju do OKK a seznam 
vsech potvrzenych zemi do ZMT pro 
jednotliva pdsma. Kazdy RO bude tak 
mit prehled o naSem stavu a umisteni 
v techto soutezich a soucasne bude ve- 
det, se kterymi stanicemi ma prednostne 
navazovat spojeni, Kazdy operator je 
povinen vyplnovat QSL listek bazde 
stanici, se kterou navazal spojeni. 

V nOvem obdobi se zucastnime vsech 
souteizi a zavodd VyhlaScnych CRK. 

Aby co nejvice soudruhd mohlo splnit 
podminky radiotelegrafisty I, a II, tfidy 
a mistra radioamatcrskeho sportu, vy- 
vesi provozni referent vzdy uejmene 
7 dni pred kazdym zavodem seznam 


| je nazev periodick6 pubf ikace, ktera 
| bude vychazet kaidy mesic mimo 
| cervenec a srpen. JednotiivS sesity 
| budou obsahovat konstrukcni na- 
1 vody na ruzne pristroje, neustile 
I £adan£ radioamaterskymi krouzky 
i Svazarmu i jednotlivymi konstruk- 
I tery. 

| V roce 19S5 budou jednotlive se- 
1 sity obsahovat prevaine prijimace - 
| bateriove i sit'ov^ - s modernim i 
\ elektronkami, specialnt prijimace 
| pro poslech na amaterskych p&$- 
| mech i na velmi kratkych vlnach. 
| Bude vydana konstrukce noveho 
| typu amat6rsk6ho televisnfho pri- 
| jimace. vybornou pomuckou pro 
| radioamatery i vsech ny ostatni, 
| kteri se zajimaji o radiotechniku, 
| bude rejstrik clanku z oboru radio- 
| techniky, vyslych v poslednich de- 
1 seti letech v nasich radiotechnickych 
| casopisech. Tento rejstrik umozni 
I rychiou orientaci a bude vhodnou 
| prirucni pomuckou, 

| jednotliv^ svazky budou zpraco- 
f vany tak, aby pPi stavbe pristroju 
| pochopil konstrukt^r principy, na 
I kterych pristroj pracuje. Budou 
| proto jednotlivd konstrukce popi- 


operdtoru a PO, kteri dany zavod bu¬ 
dou absolvovat. Tito operdtofi budou 
vybrani z nejschopnejsich RO nasi ko- 
lektivky, abychom neztratili ani jednu 
prflezitost ziskat cenne spojeni a body. 

K dosazeni vySsich trid nam pomuze 
krouzek, ktery pobezi vzdy nejm^ne me¬ 
sic pfed zkouskami radio tel egrafistu I. 
a II. tf. a ktery bude mit za heel na- 
ucit ucastniky brat spoIehliv£ tempo do 
120 zn/min. Instruktorem tohoto krouz¬ 
ku bude nektery z clenu rychlotelegraf- 
niho krouzku. 

Zucastnime se vsech spojovacich slu- 
zeb, o ktere budeme pozadani, pokud 
nam budou veas oznameny a pokud 
bude vyhovovat nase technicke vyba- 
veni. Ocekav&me zatim pozvani na spo- 
jovaci slu^bu pri obvodru'm kole SZBZ 
a na mezinarodni sestidenni motocyklo- 
vou soutez. 

V breznu 1955 usporadame stfeleckd 
pfebory nasi ZO; vitezov^ budou ode- 
siani na representaci nasi ZO naobvod- 
ni kolo stfeieckych preboru Svazarmu. 
Ti soudruzi, kteri budou mit zajem o vv- 
evik v auto-mo to a letecke praci, jsou 
zvani do ZO strojnicke fakulty, 

Plan konstrukcni sekce na pfistf ob¬ 
dobi je zalozen na bohatych zkuseno- 
stech z minuleho obdobi. Obsahuje 24 
ukolu ve stavbe, prestavbe a oprave ra¬ 
diovych zarizeni. Pocinaje vzdy zacdt- 
kem semestru, bude kazdy mesic vyve-; 
sen na nastence konstrukcni sekce rozpis 
tikolu pro dany mesic. Kazdy clen ZO, 
ktery bude mit zajem o vyresent a pro- 
vedeni ncktereho z techto ukolu, pri- 
hlasi se u vedouciho konstrukcni sekce, 
ktery mu doda potfebn^informace a ma¬ 
terial, Financnf zalezitosti spojeni s pl- 
nenim iikolu, vyridi si kazdy sam s po- 
kladnikem, ktery bude mit 3 X tydne 
pfesne stanoven^ hodiny, kdy bude tez 


sovany z ruznych hledisek, aby hlav- | 
ne mladi amat6H mohli snadno pro- | 
niknout do tohoto zajimaveho a i 
dnes tak rozsfren^ho oboru. Vyklad = 
bude ilustrovan nazornymi kresba- i 
mi a obrazky a doplnen fotografie- I 
mi. Mimo to budou pripojeny na- ; 
kresy s rozmery jednotlivych casti 1 
konstrukce, pripadne i zapojovaci | 
planky. | 

Soucasti obsahu budou nova zaji- | 
mava zapojeni z cel4ho sveta, zpra- i 
vy o novych vyrobcich pro amatery, 1 
oznameni o novych knih&ch a ruzne 1 
drobne zpravy, vztahujici se k hlav- I 
nimu tematu kazdeho sesitu. | 

Cena jednoho cisla o obsahu 40 | 

stran formatu AS bude 3,50 Kcs a | 
budemozno je obdrzet v prodejnach 1 
n. p. Kniha, nebo primo v Nasem \ 
vojsku, distribuce, n. p. Praha II, i 
Vladislavova 26. 1 

Prvni sesit, ktery vyjde 10. ledna, 1 
bude mimo jine obsahovat zapojeni i 
bateriov6ho pfijimace sjednouelek- 1 
tronkou, nekolik typu dvouelek- | 
tronkovych prijimacu, dale navody 1 
jak pouzivat udaju zkatalogu elek- 1 
tronek. 1 
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JAM JSME SE PEIPRATOIALI 
IA IPZIAlRODAl mDRPZNKOU NOWI^ 

ICAOIOTIII^KAIflSIS 

Pro „Amat6rsk6 radio" napsal Fedor Rosfjakov, 
vedoucf druzstva sovetsk ych radiotelegrafistu 


prodavat znamky. Na rozpisu bude za 
rubrikou kazdeho bkolu zapsano jmdno 
toho, kdo na nem pracuje a terrain, do 
ktereho ma byt likol splnen, Mame le- 
tos v evidenci asi 80 ukolu. 

Vsechny pfistroje se stavi pouze z pro- 
stfedldi kolektivnich a po dohotoveni se 
stdvaji majetkem kolektivu. Aby kon- 
strukcni price byla co nejjakostne'isi po 
strince odborn^, bndeme i nadale pra- 
covat pomoci komultantu. Konsultant^ 
jsou z fad asis tentu a absolvent!! naSi fa- 
kulty a budou mit za likol pomahat a 
radit po theoretick^ i praktick^ strance 
clenum konstrukcni sekce pfi reseni jim 
svefenych ukolu. Tim chceme dosah- 
nout dokonalosti nasi konstrukcni prace. 

Na pocitku kazdeho obdobi urci ve- 
douci konstrukcni sekce, se kterymi 
z planovanych ukolu bude pocitano 
jako s exponaty na Vystavu radioama- 
terskych praci. Tyto likoly, ktere budou 
vlastne representovat konstrukcni praci 
nasi ZO, budou svefeny hlavne tern 
soudruhum, kteri se uchazeji o ziskini 
odznaku radiotechnikii I., II. a III. 
tfidy. Budeme usilovat o to, aby titul 
radiotechnika mohlo ziskat co nejvice 
soudruhu tim, ze kazd^mu davame 
moznost vyvijet a konstruovat takova za- 
fizeni, o ktera budou mit zajem, 

Jako likoly na vystavu v letosnim roce 
jsme urcili stavbu vysilace 10 W pro tr. 
G na 80 a 160 m pisrno, LG metru, me- 
fidla hloubky modulace s obrazovbou, 
VKV an ten pro PD na 3 pasma, elektron- 
kov^ho voltmetru a dokonaldho elek- 
tronkoveho klfce. Seznam neni liplny a 
myze byt behem obdobi doplnen, 

Budeme konstruovat pfistroje, jak uz 
jsme to vetSnou provided i dfive - jak 
po strince mechanickd, tak elektricke 
(t. j. zapojeni a funkce) podle svych 
vlastnich nivrhu a podle vlastniho vy- 
voje. Bude to mit za nasledek dalsi zkva- 
litneni naseho studia, kter^ bude podlo- 
zeno denni praktickou chinos ti, coi 
znamena soucasnh i dobrou pfipravu 
na nase budouci povolini inzenyru 
el ek t ro tech nick (dio oboru. 

Do SZBZ vysleme do prvniho kola 
nejmdtie 20 zivodniku. Nicvik na Spar- 
takiidu mi na starosti DSO, Na nicvik 
dochizi 50% clenu nasi ZO. 

Cinnost ZO byla v uplynul^m roce 
pfes mnoh6 nedostatky a obtize lispesna. 
Zejm6na ve vycviku radistu a v tech- 
nickri praci bylo dosazeno dobrych vy¬ 
sledku. Svedci o tom i putovni standar- 
ta, kterou nase ZO zfskala ve II. polo- 
leti 1953 jako nejlepsi ZO na obvode 
Praha 1. Pfevzali jsme ji po prv^ na II. 
obvodni konferenci, kde byli soucasne 
odmeneni pochvalnym uzninim za obe- 
tavou praci a knihou soudruzi Marek a 
Jirasek. Putovni standartu jsme ziskali 
i za I. pololeti 1954, kdy nim byla pfe- 
dina na rozsiren^m zasedini OV. Ke 
Dni cs. armady byl s. Jirisek odmenen 
za dosavadni prici nejvyssim vyzname- 
nanfm Svazarmu - odznakem ,,Za obe- 
tavou praci". Nesmime vsak usnout na 
vavfinech, nebot’ jsou dnes na obvode 
jin6 ZO, ktere pracujf rovnez velmi 
dobre, mozna, ze i lepe. Budeme muset 
hodne zlepsit svoji prici, abychom si 
putovni standartu i nadile udrzeli. 
Pfedpoklady k tomu mime. Bude proto 
zalezet na kazdem clenu ZO, zda se nim 
to podafi. Vzdyf kazde zlepseni v nasi 
prici znameni upevneni obranyschop- 
nosti nasi vlasti a tim upevneni miru 
v cel cm svete. 


V Leningrade, v krisnem palici na 
Fontance, ozdoben^m vlajkami ruznych 
zemi, vlidl po nekolik dni neobvykly 
ruch. 18. listopadu tu byla zahajena 
mezinarodni pritelska soutez radiotele- 
grafistu. Souteze se zucastnili nejlepsi 
radiotelegrafiste ze Sovetsk^ho svazu, 
Geskoslovenska, Polska, Rumunska, Bui- 
harska a Madarska. Jako pozorovatele 
jsou pfitomni radiotelegrafiste z Ciny, 
Koreje, Mongolska a Nemecke demo- 
kraticke republiky. 

Vsichni dcastnici souteze jsou mladi 
radioamatefi, Mezi nimi je prebornik 
Geskoslovenska H. Cincura, mistr Pol¬ 
ska V. Vysocki, absolutni mistr Madar- 
ska Szabo Lajos, bulharSti mistfi D. 
Ruskov a V. Borisov, sovctsky mistr 
Dobrovolnd spolecnosti pro spolupraci 
s armadou, letectvem a namofnictvem 
A. Veremej, vitez mezinarodni souteze 



Fedor Rosljakou 


radiotelegrafistu V. Somov, radiotele- 
grafistka Alexandra Volkova z Novo- 
sibirska a mnoho jinych. 

SovetSti radiotelegrafistu se zacali pfi- 
pravovat k soutezi dlouho pfed jejim za- 
hijenim. 

Prvni etapou nasi pfipravy byly mistni 
klubove, a po nich oblastni souteze ra¬ 
diotelegrafistu, uspofadane v lednu mi- 
nuleho roku. Radiotelegrafiste v nich sou- 
pefili o pravo na ucast v celosvazovem 
konkursu, ktery se konal v linoru a ktery 
byl druhou etajjou pfipravy k mezi- 
narodni soutezi, Podminky celosvazo- 
veho konkursu vyzadovaly od radiotele- 
grafisty, aby dovedl rychle zapisovat pri- 
jimane radiogramy, sestavene z ruznych 
textu (sifrovaneho, ciselneho a otevfe- 
neho) a aby dovedl podobne telegramy 
vysilat telegrafnim klicem. Naroky na 
ticastniky celosvazoveho konkursu byly 
vysoke. Na priklad privo na licast v ce¬ 
losvazovem konkursu ziskal ten, kdo do¬ 



vedl pfijimat a psat na psacim stroji 
radiogramy, vysilane rychlosti 300 zna- 
ku za minutu. 

Radiotelegrafiste, kteri dosahli nej- 
lepsich vysledku v celosvazovem kon¬ 
kursu, stali se kandidaty na ucast v me- 
zinirodni soutezi. Tito kandidati byli 
shromazdeni na mesicnim soustredenf, 
kde bylo mozno teprve vybrat jednotlive 
ticastniky representacniho druzstva. 

Nacvik skupiny nejlepsich radiotele¬ 
grafistu byl tfeti a nejbohatsi etapou 
pfiprav na mezinarodni soutez, Gviceni 
trvalo 6-7 hodin denne. Radiotelegra¬ 
fiste pfijimali a vysilali nejruznejsi texty. 
Vybiraly se pro n£ nejtezsi skupiny cisel 
a pismen. Jakmile se u ucastnikfi sou- 
stfedenf objevily individudlni nedostatky, 
dostavali cviceni zamerena na jejich od- 
straneni. Jestlize na priklad radiotelegra- 
fista dobre pfijimal slovni radiogramy 
a hure Ciselne, musel v tom pfipade vet- 
si nu casu venovat pfijimani ciselnych 
radiogramu. 

Velkou pozornost jsme venovali take 
kvalite zachyceneho textu. K tomu ucelu 
se provadel specialni nacvik psani drob- 
nym pismem, na cemz, jak znamo, zavisi 
rychlost zapisovani textu. 

Castokrat (nejmene jednou tydne) 
jsme provadeli kontrolni proverky y po- 
dobe malych soutezi. Meli jsme tak 
moznost vybrat nejlepsi radiotelegra- 
fisty. 

V poslednim tydnu soustredenf bylo 
podle posledni kontrolni souteze a podle 
vysledku predbeznych zkousek s konec- 
nou platnosti jmenovano druzstva. 

Mimoradny vyznam jsme prikladali 
tomu, aby druzstvo bylo stmelenym ko- 
lektivem, aby se jeho clenove navzajem 
podporovali, aby dovedli pracovat za 
ztizene situace, byli zdatni a meii villi 
k dosazeni vitezstvi. 

Soutez, ktera nyni probehla v Lenin¬ 
grade, je vlastne prvnim masovyra mezi- 
narodnim pfatelskym stretnutim radio- 
telegrafistfi. Je velkou skolou radioama- 
tersk^ho umeni. Tesi se sirokemu zajmu 
a nepochybne prispeje k dalsimu rozvoji 
pratelskych styku mezi radioamatery 
Sovetsk^ho svazu a lidove deraokratic- 
kych zemi. 
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Zpfipravy £s. radistu na pnml mezmarodni stretnuti. Na obr, vlevo (odzadu) s. Schiller, Hudec, Mackovic a Mos. Na obr. vpravo s. Mrdzek • 


nKZI\.(HO»Vi PRESORT H A III S T I 
OR 15. RO 30. LI8TOPA1III 1954 V LEMKRADt] 


V listopadu t. r. byly usporadany so- 
vetskou organisad DOSAAF v Lenin- 
grade mezinarodni prebory radistu, kte- 
rfch se zficastnila druzstva Sovetskeho 
svazu, Bulharska, Matfarska, Polska, 
Rumunska a Geskoslovenska. Protoze 
nebylo mozno do uzdverby tohoto cfsla 
pripravit podrobnou zpravu o techto 
pfeborech, pfinasime dnes pouze hlavni 
vysledky zavodu; v pfistich clslcch pri- 
ncscme podrobnou zpravu o organisaci, 
prubehu a vysledku pfeboru v nekolika 
clandch. 

Kazde muzstvo soutezilo ve dvou od- 
delenych disciplinach; tfi radistd, kterl 
zapisuji prijaty text rukou a tfi radiste 
zapisujici na psacim stroji. Zavod pro- 
bihal ve tfech kolech; v prvnim kole 
kazdy zavodnik vedle pfijmu dvanacti 
radiogramu soutezil t£z ve vyslani cisli- 
coveho a pismenoveho sifrovaneho ra- 
diogramu. V kazde discipline se hodno- 
tili dva nejlepsi ze tfi soutezlclch a body 
v obou disciplinach se scitaly. Do vyssiho 
kola postupovala prvni ctyfi druzstva, 
do finale nejlepsi dve druzstva. Posledni 
den byl venovan vytvareni narodnlch 
rekordu ve vsech disciplinach. 

A nyni hlavni vysledky pfeboru: 

Z druzstev se umistilo na prvnim mis- 
te druzstvo Sovetskeho svazu s 2915 bo¬ 
dy; na druhem mlste skoncilo druzstvo 
Matfarska s 684 body, na tfetlm je druz¬ 
stvo ceskoslovensk6 s 565 body. Na dal- 
sich mistech skoncilo druzstvo Polska 
(417 bodu}, Bulharska (310 bodu) a Ru¬ 
munska (232 body). V soutezi jednotliv- 
cu zaplsujicich prijaty text rukou skon- 
cili na prvnich peti mistech radiste Bo¬ 
risov (Bulharsko), Volkova (SSSR),Ku- 
bich (SSSR), Ruskov (Bulharsko) a 
Mrazek (CSR). Prvnimi peti radisty za- 
pisujicimi text na psacim stroji jsou 
Rosljakov (SSSR), Veremej (SSSR), 
Patko (SSSR), Toth (Madarsko) a 
Charsa (Rumunsko). 

V zaverednem dnu pfeboru bylo vy- 
tvoferio velmi mnoho ndrodnich-rekor¬ 
du. Nejvyznacnejsfim z nich jsou tyto: 


pfijem otevren^ho textu v materskdm 
jazyku se zapisem na psacim stroji 
Rosljakov (SSSR) 450 pismen/min. 
pfijem cislicovych skupin se zapisem 
na psacim stroji 

Rosljakov (SSSR) 370/min. 
pfijem cfsliGOvych skupin se zfipisem 
rukou 

Masalov (SSSR) a Borisov (Bulhar¬ 
sko) 370/min. 

Zvlaste pfekvapil skvfily vykon mla- 
deho osmnactiletcho bulharskeho repre- 
sentanta Borisova, ktery se zficastnil pfe- 
bonl jiz po druhd a ktery skoncil v sou¬ 
tezi jednotlivcu na prvnim mfstc. Samo- 
zrejmy byl skvely vykon Rosljakova v za- 
pisu na psacim stroji, stejne jako vykon 
vsech sovetskych zavodnlkfi, mezi nimiz 
na celnych mistech byly radistky Volko¬ 
va a Kubich (zapis rukou) a studentka 
Patko (zapis na psacim stroji), 

Zaverem teto strucne zpravy prina- 
slme nektere vysledky nasich represen- 
tantu. V kategorii se zapisem rukou bylo 
dosazeno techto maximalnich rychlosti 
pfijmu (vzavorce je poiet chyb v pfijmu 
kontrolniho textu, ktery nesmel podle 
pravidel zavodu prekrocit cislo 10): 

S, Cincura 260 (7) textu cislicoveho, 
250 (10) Sifrovaneho textu plsmeno- 
vdho, 

Maryniak 260 (7) cislicoveho textu, 
240 (9) textu pismenoveho, 

Mrazek 320 (8) cislicoveho textu, 

260 (9) textu pismenoveho. 

V kategorii zapisu na psacim stroji 
bylo dosazeno techto nejlepsich vy- 
sledku: 

Mos 260 (6) cislicoveho textu v ramcl 
zavodfi, pfi pokusu o rekord byl vsak 
v limitu pfijat text vysilany rychlosti 
280 znakfi za minutu. Ostatni sou- 
druzi (Mackovic a Hudec) neprijali 
v limitu zadny z kontrolnich textfi 
(minimalni rychlost vysilani cislxco- 
vych textu i textu v otevrene matersti- 
ng byla 220 znaku v minute). Otevre- 
ny text nepfijal ani s. Mos. 

Vysledky v davani na obycejn£in nebo 


automatickem klfci pfineseme v pristim 
cisle, protoze bude nutno soucasne po- 
drobne vysvetlit zpdsob bodovani di¬ 
va ni. 

Konefine byly utvoreny tyto ceskoslo- 
venskd rekordy: 

pfijem cislicovych skupin se zapisem 
na psacim stroji 

Mos 280/min. 

pfijem cislicovych skupin se zipisem 
rukou 

Mrazek 320/min. 

pfijem sifrovaneho pismenoveho textu 
se zapisem rukou 

Mrazek 260/min. 

davani sifrovaneho pismenoveho textu 
na automatickem klici 

Mrazek 174/min. 

davani cislicoveho textu na automa¬ 
tickem klici 

Mrazek 88/min. 

davani sifrovaneho pismenoveho textu 
na obycejnem klici 

Hudec 132/min. 

davani cislicoveho textu na obycej- 
nem klici 

Mos a Hudec, oba 79/min. 

K tomu je nutno dodat, ze v pfijmu 
se uznavala pf ijata rychlost pouze tchdy, 
nepresahoval-li pocet chyb cislo 10. V da 
vani je uveden pocet vyslanych znaku 
(t. j. plsmen nebo cislic), pripadajici 
prumeme na jednu minutu. Tento po¬ 
cet se stanovil tak, ze nepfesahoval-K 
pocet chyb behem petiminutoveho da¬ 
vani pocet 5, odeeetl se pocet chyb od 
poetu vyslanych znaku. Pfesahl-li pocet 
chyb clsla 5, avsak nedosahl cisla 10, 
zmensil se po^ct vyslanych znakfi o de¬ 
set procent. Pfi poctu chyb vetslm nez 
10 se pokus neuznal. 

Za chybu se pocltalo nejen vyslani 
jincho znaku nez bylo uvedeno v textu 
radiogramu, ale i sebemensi skresleni 
jednotlivych elementfi znaku, t. j. i ne~ 
patrne prodlouzeni nebo zkraceni delky 
tecky nebo carky nebo mezery mezi tec- 
kou a Cfirkou, mezi jednotlivymi znaky 
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a skupinami. To uvadime proto, aby 
£tenar neupadl v omyl tim, ze rekordni 
tempa jsou pomerne mala. Cely text byi 
zapisovan na undulator a kazda znacka 
pfesn6 promefovana. Tak na pr. cesko- 
slovensky rekord ve vyslani sifrovaneho 
textu na elcktronkovdm automatu nebyl 


vubec behem zavodu pfekonan a cesko- 
slovensky rekord ve vyslani cislicoveho 
textu byi pfekonan pouze sovcrskym re- 
kordem Rosljakova (SSSR), ktery vyslal 
pnlmgrne 119 cislic za minutu. 

Muzemc tedy byt pravem s dosazeny- 
mi vysledky vice nez hodne spokojeni. 


Ucastnici si^privezli ze Sovetskdho svazu 
mnoho zkusenosti a verime, ze pilnyrn 
celorocnim neustalym cvicenim a vy~ 
uzitim vsech nabytych zkusenosti budou 
vsecbny dosavadni rekordy jiste brzy 
prekonany. 

Jifi Mrazek. 


BESEDA S KAPITiNGH OKI KH I VA KOVKl'SHVVII RADISTf 
JIISTBGJI SPOR I IJ FKDOREn KOSUAKOTEM 


V Leningrad e se skoncilo 26. listopadu 
mezinarodni soudruzske soutezeni ra- 
d is til. Trvalo 8 dni a skoncilo vitezstvim 
druzstva sovetskych radioamateru, ktefi 
ziskali 2915 bodu. Na druh£m miste se 
umistilo druzstvo madarskych radistu, 
ktere ziskalo 684 body, treti misto za- 
ujali radistu Ceskoslovensk^ jepubliky 
565 bodu, ctvrte misto radish polskd 
lidove republiky, patd misto druzstvo 
lidov6 republiky bulharskd a scste misto 
radista rumunsti. 

V soutezi jednotlived v zdpise radio- 
gramu, obsahujicich ciselny a pismenny 
text, rukou, obsadil prve misto V. Bo¬ 
risov (Bulharsko), druhe a treti sovetsk e 
radistky A. Volkova a Z. Kubich. 

V pfijmu ciselneho a pismenneho 
textu rychlosti 370 a 450 zna£ek za mi¬ 
nutu se zapisem na psacim stroji se po- 
dafilo prv^ misto obsadit mne, druhe a 
treti misto obsadili sovetsti radistd A. 
Veremej a Galina Patko, kteri ziskali 
stejn^ pocet bodu, ctvrt6 misto obsadil 
mistr Madarska I. Toth a pdtd rumun- 
sky radista A. Charsa. 

Ve vysildni na automatick&n klifi vy- 
bojoval si prvni misto polsky radista V. 
Vysocki. Behem soutezeni byla ustavena 
fada novych narodnich rekordu. Mne 
samdmu se podarilo pfekonat svuj dosa¬ 
vadni vsesvazovy rekord v zapisu pis- 
menn6ho textu na psacim stroji. Na sou- 
tezi^ mezi SSSR a Bulharskem, konane 
v rijnu a listopadu minuleho roku, se mi 
podarilo zapsat pismenny radiogram 
rychlosti 440 znacek za minutu (tehdy 
byi tento vykon uzndn jako rekord 


SSSR). Nyni se mi zdarilo zachytit jiz 
450 znacek za minutu. Zachytil jsem a 
zapsal na psacim stroji rovnez ciseW 
text rychlosti 370 znacek za minutu pH 
nejraenlim poctu chyb pri srovnanf 
s ostatnimi ucastniky souteze. I zde byi 
prekonan vsesvazovy rekord ustaveny 
v roce 1953 N. Tartakovskym z Kyjeva, 
kter^ tehdy zapsal na stroji 360 znacek 
za minutu. 

Dva nov£ narodni rekordy vytvoril bul- 
harsky radista V. Borisov, 7 polSti ra¬ 
dish, 4 rumunSti radiste a 7 ceskosloven- 
Sti (z nichz ctyfi vytvoril kandidat mate- 
matickych ved Jifi Mrdzek). Soutez byla 
vfznamnou skolou zvySovani nasi spor~ 
tovni klasifikace a trebaze vetSina ucast- 
nikd soutezila po prve v pHjmu a zapisu 
rukou a psacim strojem i ve vysilani 
pismennych i tiselnych textu velkymi 
rychlostmi, bylo dosazeno velmi peknych 
v^siedkd. 

Podle m6ho nizoru si velmi dobfe na 
soutezi vedlo druzstvo madarske lidov^ 
republiky, jez obsadilo druh£ misto. Ma- 
dafi dosahli zvlasf pfiknych vysledky 
v zapisu psacim strojem. Nejsilnejsimi 
byli v tom to druzstvu D. Gimesy, L. 
Szabo, I. Toth a M. Forroi. Dva z nich - 
L. Szabo a,M. Forroi ukazali pekny vy r - 
kon pri zapisu ciselneho textu r^xhlosti 
310 znacek za minutu a radista I. Toth 
zapsal s nejmensim poctem chyb radio¬ 
gram s rychlosti 320 znacek za minutu. 

Dobfe si vedlo velmi mlade £eskoslo- 
venske druzstvo. By] v nem zkuseny ra¬ 
dista J. Mrazek, ktery ukazal vynikajici 


v^kon v pfijmu ciselneho textu se zapi¬ 
sem rukou. 

Take v bulharskem druzstvu byli zdat- 
ni sportovci. Zvlaste dobfe si vedli pri 
zapisu rukou. Stoji za zminku, ze mezi 
nimi byli velmi mladi, avsak dobfe pri- 
praveni radistA Tak na pfiklad vitez 
pfijmu se zapisem rukou V. Borisov je 
star teprve 18 let a jinemu bulharskemu 
radistovi L. Levicarovi, kterv se umistil 
na sednVm miste, je teprve 17 let. Dobfe 
si vedl i treti mlady bulharsky sportovec 
D, RuSkov. 

Bulharsko druzstvo obsadilo v tomto 
soutezeni 5. misto. Verim vfiak, ze v bu- 
douenu se mu podafi ukazat jeste mao- 
hem lepsi vysledky. Ma k tomu vsechny 
potrebnd pfedpoklady. Musim se tak6 
zminit o uspesnem vystoupeni polskt^ho 
radisty A. Gedrojce, jenz vytvofil novy 
narodni rekord ve vysilani radiogram^ 
na klf£i. 26. listopadu se konal pro ucast- 
nfky soutezeni vecirek na rozloucenou. 
Predseda ustredniho vyboru DOSAAF 
SSSR generdlporucik Gritcin predal 
vitezum odm^ny a vsem hfiasthikum 
soutezeni upominkove dary. 

_ Mezinarodni soudruzske soutezeni ra- 
distu, jak je ocenil vesv6m projevu hlav- 
ni rozhodci B. Tramm, melo vysokou 
uroven. Vsichni ucastnici ukazali pfi- 
kladnou vytrvalost, souhru, ukaznenost 
a vrelou lasku k radistickiimu sportu. 
Je nutno tez zcluraznit. ze soutezeni pro- 
bihalo v ovzdusi prdtelstvi a vzajemne 
pomoci, coz je charakteristickym rysem 
styku mezi bratxskymi narodv tdbora 
socialismu. IVANNIKOV 


ZlZ^An ZVUKU MA PiSEK V AMAT^RSK^ PRAXI 


(PokraZouam) 

Dalsi zalezitosti ciste mechanickou 
(i kdyz se nekdy provadf elektricky) je 
brzdeni rnotorku. U provoznich magneto- 
fonu, ktere dnes beHaji rychlosti 77 cm/s, 
je to obtiznejsi nez u malych rychlosti. 
U starrich typu bylo brzdeni mecha- 
nicke.a to pomoci pasovych brzd, kter6 
byly casto pficinou trhani nebo cuchani 
pdsku, protoze podiehaly jednak opo- 
trebeni, jednak vySadovaly sprdvn6ho 
nastaveni. Dnes se pfevazne pouziva 
brzdeni elektrickeho nebo kombinova- 
n6ho. Elektricke brzdeni je zalozeno na 
pfemene kineticke energie rotoru v elek- 
trickou a jeji spotfebovani v ohmic- 
k^m odporu. Prakticky se to provAdi tak, 
ze do statorov6ho vinuti. brzdeneho 
motorku se privede kratkodobe silny 
stejnosmern^ proud a kartacky (kotva) 
se da do zkratu. Toto brzdeni je velmi 
ucinne. U zarizeni s malyml rychlostmi 
problem brzdeni neni tak slozity, proto¬ 
ze setrvacn^ hmoty rotacnich casti jsou 
pomerne male. 


Ing Milan Meninger 

Aby.pasek neklouzal po hnaci kla- 
decce, je s ni pruzne v dotyku t. zv, pn- 
tlacnd kladecka , obycejne gumova. Jeji 
prumer byva vetsi nez hnaci kladecky. 
V klidu je inezi obema vzdalenost neko- 
lik mm, pri spusteni je butf mechanic- 
ky — rueni pakou — nebo casteji, 
elektromagnetem pritisknuta pritlacna 
kladecka ke hnaci znacnou silou — 
i nekolik kg. Cely hnaci mechanisipus 
se ovlada nekolika tlacitky (z&znam, 
reprodukce, zpet, stop, rychle vpred), 
ktere bucf pfimo, nebo pres rele vykona- 
vaji potrebna propojeni. Releov^ho 
ovlddani uziva na pf. magnetofon San¬ 
der a Janzen, (NemeckA demokraticka 
republika, zname gramomotorky Saja), 
jeden z velmi dobrych.provoznich mag- 
netofonu. K napajeni pomocnych ob- 
vodu ma zylastni usmernovac. 

Dosud popisovana konstrukce se ty- 
kala _kvalitnich provoznich zafizeni, 
pracujicich vzdy na principu tfi motoru 
a dnes^ pfevazne s rychlosti 77 cm/s. Sa- 
mozfejme, ze zmenou rychlosti smerem 


dolu se hnaci mechanismy, zjednodusuji 
a to tim spise, lze-li slevit i na kvalite. 
U rnagncLofonu, kter6 mdme na mysli, 
pfichazeji oba tyto pfipady v uvahu. Nez 
v5ak pfejdeme k pop! sum dalsich kon- 
strukei, rekneme si n£co vseobecne 
o rychlostech. 

Rychlosti pasM jsou s hlediska jak 
hospoddrskdho, tak provozniho velmi 
dulezit^ n cinitelem a staly se proto brzy 
pfedmetem jednanf no malisacnich ko- 
misi, takze dnes jsou rychlosti jiz norma- 
lisovany t^m^f na celem svete. Zminena 
cs. statni norma udava tyto normaliso- 
vane rychlosti: 

a) zakladni rychlost ... 77 cm/s 

b) polovicni rychlost . . .38,5 cm/s 

c) ctvrtinova rychlost . . . 19,2 cm/s 

d) osminova rychlost , . , 9,6 cm/s 

e) synchronni rychlost I. . 45,6 cm/s 

f) synchronni rychlost II. . 18,28 cm/s 
a doporucuje (v pfipadu potreby) 

g) dvandctinovou rychlost . 6,4 cm/s 

h) sestnactinovou rychlost . 4,8 »cm/s 
Pro amat6rskou potfebu pfichdzi zatim 
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v uvahu rychlost ctvrtinovd, t. j. 19,2 cm/s, 
Zde majl velkou diilezitost vlastnosti 
zaznamovCho materialu , a na mens! 
rychlost nebude asi rnozno zatfm pre- 
chdzet. Do budoucna nutno vsak poCitat 
i s rychiosti 9,6 cm/s- Reseni hnaciho 
mechanismu pomoci trf motorku je sice 
velice dokonalC a provozne pohodlne, 
klade vSak zvysenC poiadavky na napf- 
nacl a previjed motorky, ktere jsou vet- 
sinou v amatCrskC praxi nesplnitelnd 
Neni-li zejmCna pravy motor vhodny, 
stava se casto, ze se silne zahriva, ze- 
jmcna pfi delsim pomaldn chodu. Dalsi 
nevyhodou kolektorovych mot rku byva 
jejich ruseni. 

Touha po levnCm a jednoduchebn za- 
rizeni nutila konstruktCry do resenf hna¬ 
ciho mechanismu s menSim poctem mo¬ 
torku. Reseni pomoci dvou motorku uka- 
zujeobr. 9. Na panelu jsou pripevneny 
d va motorky M x a M % . Motorek M x , pokud 
mozno se st&lymi obratkami, slouzi jako 
hnad (tbnovy) motor, M, jako napinaci 
a previjed pfi vraceni pasku. Na vlast- 
nostech motorku celkem nezalezi. 
Jen je treba, aby nemel prflis vysokC 
obratky. Nejvhodnejsi konstrukce je pri- 
rubova, aby se mohl pohodlne prisrou- 
bovat na panel. Na jeho velikosti (vyko- 
nu) rovnez nezalezi. Lze jej velmi silne 
pretizit, nebofjejhn kratkodobe v chodu 
(previrmti zpet na levy kotouc trvd jen 
2—3 minuty i mhne). Hnad motor M ± 
vyhovuje nejlepe tCz prirubovy, s hfi- 
delkou vyvedenou na obou kondch, 
Jeden konec slouzi za hnaci kladku, na 
druhdn je pripevneno kolecko spiralo- 
vCho prevodu na pravy kotouc, jenz se 
otaci v lozisku L. Dokud je na praveni 
kotouci maly prumer, otaci se pomCrne 
rychle, s rostoucim prumerem otacky 
klesaji, musi nastavat prokluzovanf spi- 
raly. Podle otacek mo torn je treba zvoht 
spravny prevod (asi 1 : 1) a napeti spi- 
raly (zkusmo). 



Obr. 11 


Po proved enem zaznamu nebo repro- 
dukci se pasek rychle (asi 10 az 40 X 
vctsi rychiosti) previnuje zpet. Pfi tomto 
chodu se obycejne vede mimo hlavy, aby 
se^ zbytecne neopotfcbovaly. Napinani 
pasku pfi provozu lze provest pomoci 
motorku M 2 . Na svorky pfivadime sni- 
zenC napeti takove, aby vytvoreny mo¬ 
ment zpusobil prave potfebny tah. Ne- 
hodi-li se mctdrek svymi vlastnostmi 
k tomuto ucelu, lze pouzit i mechanic- 
kCho brzdeni. 

Nevyhody tohoto uspofadani: Hnaci 
motdrek M % je zatizen promenn^m rao- 
mentem, potfebnym pro navinovdni 
pasku. Musi mit proto dostatecny v^kon, 
aby se to neprojevovalo na obratkach. 
Spiralovy pfevod zustava stale v zaberu, 
takze pfi chodu zpet unasi pravy kotouc 
s sebou i motdrek M x . Neni raozny 
zrychleny chod vpred. Posledni zhvadu 
lze odstranit pouzitim opet tretiho mo¬ 
torku na pravdn kotouci, ktery muze 
byt Uplne libovolnych vlastnosti, jen 
musi mit rovnez vyvedeny hr id el fk na 
obe strany. Napeti dostdva jen pri 
zrychlen6m chodu vpred, jinak zastu- 
puje funkci lo2iska. 

Na obr. 10 je naznaceno schematicky 
reseni hnaciho mechanismu za pouziti 
jednoho motorku . 

Na kovov^m panelu jsou pfipevneny 
tri hfideliky. a to pro odvijeny kotouc 
(vlevo), navijeny vpravo a lozisko s hnaci 
osickou asi uprostred. Hnaci motor M 
je upevnen pohyblive tak, ze jeho kladec- 
ka_ K (v tomto pripade gum ova) muze 
vejit ve styk s kotoucem K x — to odpo- 
vida chodu vpfed (zaznam, reprodukce) 
nebo K t — pfi chodu vzad. Pohyb navi- 
jendio praveho kotou^c je resen stejne, 
jako v predesl^m. pripade, t. j. pomoci 
spiralovdio prevodu. V klidu je nutno, 
aby, kladecka K nebyla v dotyku se zad- 
nym kotoufiem, jinak nastdva trvala de- 
formace kladecky, projevujici se kolisa- 
niin rychiosti. 

Misto pohybliveho motoru lze uzit 



Obr. 12 


feseni s vlozenymi kladeckami (obr. II). 
Motor je pevny a podle toho, v jak^m 
smeru ma pasek bezet.jev zaberu jedna 
neb druha gum ova kladecka. 

Pri zasunuti kladecky p x je unasen 
kotouc K x — chod vpfed, pfi zasunuti p* 
je dotyk s kotoucem K\ — chod vzad. 
Samozrejme je tfeba zajistit, aby ne- 
mohlo nastat zastrceni obou kladecek 
soucasnfi. Tufo funkci lze provadfit me- 
chanicby rufine, nebo lze k tomu pouzit 
elektromagnetu a zasunovdrii kladecek 
do zaberu ovladat tlacitky. Kladecka K 
je v tomto pripade tez kovova. Pouzije- 
me-li feseni s pfitlacnymi kladeckami, 
m&me moznost pridanirn dalsiho kotou- 
ce provest zrychlenC pfevijeni vzad. &e- 
seni ukazuje zfetelne obr. 12. 

Na ose hnaciho motoru M jsou pevnC 
pfisroubovdny dva kotouCe D x a Z) 2 . 
PritlacnC kladeCky p x a nejsou kresle- 
n Y) jen je oznaceno misto jejich styku 
s kotouci K\ a Kv. S hridelky hnaci klad- 
ky je opet odvozen pohyb navijeciho 
kotouce pomoci spirdlovCho pfevodu. 
Pfi doteku p x s kotouci Z), a Aj nastane 
pohyb vpfed, pfi dotyku p a s kotouci D t 
a K z znxhleny pohyb vzad. 

Kdyz uz jsme dospeli k feseni hnaciho 
mechanismu jednim motorkem, napad- 
ne jiste kazdCho pouziti gramojonoveho 
motorku resp. primo gramofonu. I tato 
reseni jsou mozna. Schematicky je feseni 
pohonu pasku gramomotbrkem na- 
kresieno na obr. 13. 
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Hnaci kladecka II md zde vzhledem 
k malvm obratkam motoru pomerne 
veiiky pruzner (pro rychlost 19,2 cm/s 
prinner — 47 mm). Je otacive ulo- 
zena v panelu magnetofonu a v ose 
md otvor pro hfidelik gramomotorku. 
Mdze byt uchycena v jednom nebo 
i dvou loziskach. Kotouce s paskem se 
upinaji na konce pak P x a P 2i otofnych 
kolem os 0 1 a 0 2 . Pdky P x a P 2 jsou pru- 
zinami neustale tazeny ve smeru sipek, 
jak je schematicky naznaceno spiralami 
r x a r a . Pdky jsou umisteny pod panelem 
a jejich hfidelkyprochazeji vyrezy v pa¬ 
nelu V 1 a V 2 . Na tyto hfidelky se upev- 
nuji stfedovky. Pdky P x a P 2 lze pohybem 
proti tahu pruzin otocit do poloh 0 X 0\ 
nebo 0 2 0\. V techto polohdch jsou za~ 
jistitelnd. Pri zaznamu nebo reprodukci 
zdsobnl kotouc pasku je na leve pdce P ls 
ktera je zajistena v poloze 0 X 0\. Pasek 
b£zi pres vodici kladecky B r a B 2 kolem 
kladky H a navinuje se na pravou stfe- 
dovku, kterd je pr itlacovana pruzinou r. t 
na obvod kotouSku H. Tim je pasek una- 
sen a soucasne navinovan. Podle toho, 
jak roste primer kotouce na pace P 2 
vzdaluje se tato pak a ve smeru X od 
kladky H. Previjenf zpet deje se toutdz 
rychlosti. Paka P 2 jev poloze 0 2 0 S , paka 
Pi je uvolnena a dotyka se prostfed- 
nictvim stfedovky kotouce H. Pasek neni 
v tomto pfipade veden pres kladky B x , 
B 2 , ale, jak je naznaceno, carkovane. 

Magnetofonova hlavy — 
funkce, popis konstrukce. 

Pro magnetofonovy zaznam se pouzl- 
vaji vyhradne t. zv. kruhove neboli uza- 
yrend hlavy. Magneticky tok v nich 
procliazf uzavrenym obvodem, vytvore- 
nym ferromagnetickym jddrem a pferu- 
lenym mezerami neboli sterbinami. 

Na obr. 14 je nakreslena schematicky 
magnetofonova hlava. Vidi'me, ze se 
sklada ze dvou symetrickych pulek, kterd 
vytvari pfedni sthbinu (pracovnl) 3 a zadni 
Sterbinu d. Zadni sterfciny se vyskytujl 
u vsech tri hlav hlavne z duvodu kon- 
struktivnich (vyrobnich). nebof jinak by 
nebylo mozno hlavu tohoto typu vyro- 
bit, zejmdna pokud jde o pfedni sterbi- 
nu, kterd musi byt velmi pfesna. Pouze 
u zaznamovd hlavy ma zadni sterbina 
jeste takd jiny vfznam nez vyrobni. 
(Nekdy se nazyva foz demagnetisacni 
Sterbina.) Kazda pulka je si ozena z plis- 
kd naznaceneho nebo podobndho tvaru 
a podle tloust’ky plisku je i jejich pocet 
na danou vysku hlavy (7 mm) 30 y- 80. 
Plisky jsou spolu siepeny, takze tvofi 
mechanicky celek, ovsem elektricky od 
sebe dobfe isolovand. Po slepeni se plos- 
ky, tvorici st rbiny, dobfe obrousi, aby 
vytvorena mezera byla co nejpresnejsi. 
Velikost sterbiny je ruzna podle toho, 
o jakou hlavu jde. Prakticky jsou mezery 
vytvoreny vlozkami z folii mosaznych 
nebo bronzovych o techto velikostech: 
mazaci hlava 3 = 0,2 0,3 mm 

d~ 0 

zdznamova hlava d = 20 y- 30 ,u 

d = 0,3 -y 0,5 mm 
snimaci hlava d = 10 y- 30 /i 
d^. 0 

Na kazdem jadru je navinuta cfvka. 
Obe civky jsou spojeny do serie. Tim 
tvofi kazdd magnetofonova hlava in- 
dukcni civku s ferromagnetick-ym jadrem 
a predstavuje tedy urcitou indukcnost L. 
Velikosti indukcnosti jsou jednou z cha- 
rakteristickych vlastnosti kazde magne- 
tofonovd hlavy. Indukfni civky vykazuji 



Obr. H 

tez urcitd ztraty (v medi azeleze),coz se 
vyjadruje obycejne t, zv. jakosti, zde 
casto ztrdt-ovym odporem. na pr. paralelnim. 
Na velikost techto ztrat ma v prv6 radd 
vliv magneticky material, z nehoz jsou 
plisky zhotoveny. Dobrd hlavy vyzaduji 
material o nepatrnd koercitivni sile 
(s uzkou hysteresni smyckou) a vysokem 
ohmickem odporu, s ohledem na maid 
vifivd proudy. Rov r nez vysoka permea- 
bilita je zddouci. 

Podle velikosti indukcnosti L hlav roz- 
lisujeme zhruba t. zv. hlavy nizkaohmove 
a vysokoohmove . U nizkoohmovych hlav 
se postupem doby ust&lily tyto velikosti 
indukcnosti: 

mazacrf hlava.1,5 mH 

zdznamova hlava. . . . Lev 7 mH 
snimaci hlava . . . . . L xj 70 mH 
U vysokoohmovych hlav zatim k neja- 
k^m ustalenym hodnotam nedoslo, in¬ 
dukcnosti zde vsak dosahuji hodnot 
100 X vetsich i vice, Na pf. snimaci vy- 
sokoohmove hlavy maji i nekolik henry. 
Podle toho jakych hlav (podle velikosti 
L) se pouzije, nutno pfizpusobit zesilo- 
vace. U nizkoohmovych hlav, kterd se 
pouzivaji hlavne pri vetsich vzddleno- 
stech od zesilovacu, je nutno uzit vzdy 
transforma torfo aby bylo dosazeno 
spravneho pfizpusobeni impedaneniho 
nebo napefovdho. 

V posledni dobe se pro hlavy hodnd 
pouziva tvaru plisku podle obr. 15. 

Pro amatdrskou vyrobu magnetofo- 
novych hlav tvar podle obr. 15 skytd 
jednu vyhodu, kterd spociva v existenci 
vyprodejnich transformatorku velmi ma- 
lych rozmdru, jak ukazuje obr. 16. 

Material svou kvalitou pine vyhovuje, 
jen je tfeba opatmym vystrihnutim zis- 
kat srafovany tvar. Po vyrovndni jednot- 
livych plisku je nejlepSi stahnout je po- 
mocf krajovych silnych plisku a jemnym 
pilnikem obrousit jak plosku F x , tak 
i K. Nyni je nutno plisky opet jeden od 
druhdho oddelit a zbavit jehly, ale tak 
opatrne, aby se prilis neodstranila barva. 
Po tomto ukonu se mohou slepovat 
v jadra 'o vysce 7 mm. Po slepeni se 
brousi plosky F & a F x . Nato se vine civka 
na jaddrko isolovane trafopapirem -f 
selakovy nater. Po navinuti se obd pulky 



spoji tak, ze do pfedni mezery se vlozi 
folie o vhodnd tlousfce a slepi, zadni 
spar a se muze opatrne spajet cinem 
v miste x jak ukazuje obr. 15. Pocet zd- 
vitu je hlavne odvisiy od zvolend indukc¬ 
nosti a pouzitdho materidlu. TJvedeme 
pro informaci pocet zavitu vysokoohmo- 
vd hlavy snimaci, zhotovend z trafo- 
pliSku podle obr. 16: 2x2000 zavitu 
drat‘0,06 Cu Sm, I = 3,5H^= 10 /*. 
Rozmer h ~ 0,8 mm, ostatni rozmery 
jsou dany trafopliskem. Po sestaverd 
celd hlavy je nutno jeste plochy F x vy~ 
lestit. 

Pri zhotovovani hlav je nutno dbat 
presnosti a peclivosti a zejmdna brouseni 
dosedacich ploSek. Pracovni mezera 
musi byt velmi dobfe a ciste provedena. 
Je dobfe praci kontrolovat prohlidkou 
pod mikroskopem nebo lupou. 

(Pokracovani) 

■k 

Miniaturni nahravaci pristroj 

Na lipskdm veletrhu 1954 vystavovala 
hannoverska firma Protona miniaturni 
zaznamovy pristroj na drat. Pristroj 
„Minifin f< o rozmerech 17 x 11 X 3,5 
cm pojme az dvouapulhodinovy za¬ 
znam bez vymeny civky. Uplny pristroj 
vazi 980 g a ma tnstupnovy zesilovad 
osazeny subminiaturnimi ,elektronkami. 
Drat probiha pri zaznamu rychlosti 
23 cm/vt, pri previjeni rychlosti 57,5 cm. 
Md prumer 0,05 mm a pro zdznam 
dlouhy dve a pul hodirvy je ho zapotrebi 
2 km. Sirku zaznamendvaneho pasma 
udava vyrobce od 200 do 4000 Hz. Po- 
tfebnd baterie (1,4 V pro fchaveni, 30 V 
pro anody elektronek a 12 V pro pfesny 
elektromotor s elektrickou regulaci ota- 
cek) jsou ulozeny primo v pristroji. Nej- 
drive se vyccrpd baterie pro pohon mo¬ 
toru, ktera vydrzf 10-4-15 hodin provozu. 

. * 

V jednom z minulych disel AR by I 
popisovan jednoduchy elektronicky kla- 
vir, urdeny k pripojeni k normalnimu 
rozhlasovemu prijimaci. Elektronickc 
ndstroje (klavir, varhany) jsou oblibe- 
nym nfonetem zahranicmch casopisii 
sovetskych i jinych. Zajmu milovniku 
hudby vyuzivaji vyrobci a nabizeji riiz- 
nd hudebni nastroje, ktere v nejrOznej- 
Sich obmenach pfipominaji spinet, kla¬ 
vir nebo varhany. Snad nejodvaznejsim 
pokusem je nabidka znamd firmy Hoh- 
ner, ktera inseruje - Elektronium - elek¬ 
trickou tahacf harmoniku. Skryva v sobe 
nekolik elektronkovych generator^, ze- 
silovac, filtry a fazove korektory. Zafa- 
zenim ruznych filtru dosahne hrac nej- 
ruznejsi barvy zvuku. 

* 


j K mnoha dotazum nasich ftena- 
) fu, kteri se ptaj na prodej mag- 
) netofonovych pasku, sdefujeme, 

I ze je mohou zako pit vespedel- 
ni prodejne Gramofonovych za- 
vodu v Praze XU, Staiinova 38. 
1000m stoj \ Kcs 2S0,—, 500 m Kcs 
124,— a 333m Kcs 84,—. Pasky se 
dodavaji na civkach, jejichz cena 
je Kcs 12,— a mimo to se proda- 
va bakelitova krabicezaK£s12,-, 

i - 
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•JEDNODUCHT 
~~ mHRimc 


A. Rambousek 


V edicnim planu ,,Kniznice radio- 
techniky" je zarazena i pfirucka o na- 
hravaci technice. Ostfedni radioklub, 
jako hlavni inspiritor naplne teto kniz- 
nice, tim sleduje rozsireni oboru radio- 
amatdrskd cinnosti, pro jehoz rozvoj ne- 
byly dosud nalezite podminky, Listuje- 
me-li vzahranicnfch casopisech, najdeme 
mnoho nejruznejsich navodti a popisu 
magnetonovych pffstroju (fikejme radeji 
nahravacit } od primitivmch pres jedno- 
duche az po profesionalnl provedeni. 
A pongvadz jsme zatim na pokraji nasi 
„nakravacl ery (i } zkusme to taky s jedno- 
duchym. 

Technika nahravaciho zaznamu, 
i kdyz od jeho vynalezu uplynulo jiz 
55 let (Valdemar Poulsen 1899), je do¬ 
sud ve stavu vyvoje, coz se projevuje 
velkou rozmanitostl v dosazenych vy- 
sledcich. Zejmdna pro rychlost posuvu 
pdsku nebylo dosud rec.eno posledni 
slovo. Vime, ze standardni paskove na- 
hrdvace pro studia pouzivaji rychlosti 
77 cm/s a jako protiklad existuji ko- 
mercni nahravace s rychlosti 4,25 cm/s. 
A tak ponechme dalsi uvahy stranou a 
z rady rychlosti 77, 38, 19, 9,5 a 4,25 
si volme tu strcdrn, ktera je zatim pro nas 
nejvhodnejsi. 

Dale popisovany nahravac neklade 
zvlastni naroky ani na zhotoveni ani 
na kapsu. Jeho konstrukce vychazi pou- 
ze z predpokladu, ze vlastnite obstojny 
elektricky gramofon (elektricky neni 
podminkou, s perovym to jde take). Tim 
prozrazuji, 1c jde o adaptor na gramofon 
nebo doplnSk ke gramofonu. Starost 
o pohonny mechanismus tim turner od- 
pada. 


Nemusime rozvadet podrobneji, ze se 
nahravac sklada z pohonndiho mechanis- 
mu, ktery posunuje rovnomernou rych¬ 
losti zaznamovy" magneticky pasek, ze 
soupravy zaznamove a reprodukcni hla- 
vy adaleze zarizeni knavijeni pdsku. Po- 
hormy mechanismus se v praxi vyskytuje 
v mnoha a mnoha obmenach a jiste se 
budeme v tomto casopise seznamovat 
s ruznymi principy, Podivejme se na obr. 



1 na zjednoduSend schema pohonneho 
mechanismu tohoto pristroje. Z pine 
civky (1) je pasek tazen kladkou (2) pres 
zaznaraovou hlavu ~ oak je dale 


tazen a navijen civkou (4). Kladka (2) 
je spojena s osou gramofonoveho stroje 
a otaci se stejnou rychlosti, t. j. 78 obra- 
tek za minutu. Tazeni pasku je zpuso- 
beno frikcnim odporem mezi paskem a 
kladkou. Dostatecna velikost t6to frikcni 
sily je dana jednak materiaiem kladky 
a jednak uhlem opasani (treni je ilmerne 
hodnote e “0 kde a je uhel opasani a /i 
je koeficient treni). Predpokladem sprav- 
neho tazeni pasku je jeho prilehnuti na 
kladku (2). Toho je dosazeno tim, ze 
civka (4) velmi lehce tahne svym navi- 
jenim pasek a civka (1) je lehce brzdena. 
Navijeni pasku na civku (4) zprostred- 
kuje tenky gumovy reminek (5), ktery 
prenasi pohyb z hlavni pohonn6 kladky 
(2) na kladku (6) na ose civky (4). Civka 
samotna lezi zcela volne na malem ko¬ 
to ucku a otaci se pouze trenim. 

Drive nez se budeme zabyvaL detaily 
provedeni, ukazemesi nekolik vybranych 
typickych komercnich pfistroju. Na 
obrazku 2A je schema usporadani pri¬ 
stroje „Musikus“ (Metz) a s nim totoz- 
neho navodu v casopise PA/JHO (c. 3, 
1954). Pristroj je velmi jednoduchy. 
Vsimneme si hlavnc umisteni hlavicek 
a vedeni pasku. Sipkami je oznacen 
smer otaceni a citliva vrstva pasku. Na 
obrazku 2B je adapter ,.TON-BOY“ 
(RKF) s pomerne robustnim provede- 
nim. Toto provedeni nepocita s dvojitou 
stopou, t. j. s obracenim pasku a pro pfe- 
taceni je opatreno rueni klickou (viz 
dalsi odstavec o pretdeeni). Obrazek 2C 
predstavuje schema provedeni ,,TL 10“ 
(PRESTO), kterd je dokonce pro rych¬ 
lost pdsku 38 cm/s, pro toto reseni ne- 
obvykle vysokou. To, ze je vyrobcem 
uvaden kmitoctovy rozsah do 15 kHz 
potvrzuje, ze i tyto druhy nahravafiu 
mozno v kvalile zaznamu pokladat za 
rovnocennd s nahravaci standardnimi. 
Rozdil je prave v ruznyc.h vymozeno- 
stech vlastniho provozu a obsluhy. Ze- 
jmdna je to otazka rychleho startu, rych- 
lbho pfetaceni bez manipulace s pas¬ 
kem a moznosti rychldho chodu kupredu 
(pro vyhledani urcite casti zaznamu). 
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Obr. 4 


Tyto moznosti ovsem jednoduche adap- 
tory nemaji, Obr. 2D je pfiklad vel- 
mi jednoducheho res cm francouzskcho 
(PHONOLUX). 

Ve vsech ctyfech uvedenych pfikla- 
dech spoeiva na gramofonovem taliri 
kotouc, jehoz osa prochazi loziskem 
v kostre pfistroje. Nad loziskem je te- 
prve umistena hlavni kladka, unasejici 
pasek. Pfedpokladem dobreho chodu je 
naprosta souososi pohonne kladky se 
spodnim kotoueem, ktera Idade jiz urcitc 
pozadavky na provedeni. (Obe casti 
nutno tocit peclive na trnu atd.) 

V provedeni, popisovanem v tomto 
cldnku, spoeiva vlastni pohonna kladka 
primo na gramofonovem taliri a pfesnost 
vyroby se vztahuje na vnejsi povrch 
kladky a otvoru. Tuto pfesnost dosahne- 
me zcela bezne provedenim obou ope- 
raci na jedno upnuti do soustruhu. 

Na obr. 3 je dplne schema usporadani 
mechanismu a eela sestava. Gely pid- 
stroj je montovan na panelu z duralu 
2,5—4 mm nebo na silnejsi desce perti- 
naxove, umaplexove atp. Hlavni po¬ 
honna kladka (2) je, jak jsem jiz uvedl, 
mimo ten to panel. Vodici kladky 7, 8 
a 9 jsou pevn<d neotoend. Kdo ma moz¬ 
nosti presneho obrabem, muze kladku 9 
uspofadat jako otocnou. V tom pfipade 
je nutno volit vetsf pomer plochy po 
kter6 bezf pasek, t. j. misto 8 aspon 
15 mm. Dalsi podminkou je, ze tato 
kladka nesmf hazet. Soucasti 10a 11 
na obr. 3 tvori spolecne s loziskem od- 
vijeci a previjeci kotouc. PH zaznamu 
je kotouc brzden plstenym krouzkem a 
tlakem vlastni vahy civky s paskem (tfm 
se dosahuje pfiblizne konstantniho tahu 
pdsku). PH previjeni se pootocenim ce- 
leho adapteru pomoci paky 14 pritiskne 
kladka s gumovvm obvodem k obvodu 
gramofonoveho talffe. Pfi tficeticenti- 
metrovdm taliri se pasek pretaci rych¬ 
losti asi 650 obratek za min., t. j. sest- 
n&ctiminutova civka se pfevine asi za 


50 vterin. Nesmime pfi tom zapomenout 
prelozit pasek mimo hlavni kladku (na 
obr. naznaceno cerchovane). Detail pro- 
vedeni previjeci soupravy je na obr. 4c. 
Na tomto obrazku je previjeci kladka 
v jinem provedeni nez na sestave jako 
pfiklad jine moznosti. Gumovy krouzek 
podle sestavy dostaneme v prodejndch 
s gumovvm zbozim (tesnici krouzek) a 
krouzek podle obr. 4c dostaneme v pro- 
dejnach se sicimi stroji. 

Obr. 4b je detail paky pro zapinani 
pretaccni. Zvratna paka tazena vzdy do 
krajni polohy pruzi- 
nou ma na druhem 
rameni kulisu, ve 
kter6 se pohybuje 
nozka adaptoru (na 
sestave oznaceno 
14). Ten to vykres 
je uveden jako jed¬ 
no z mnoha reseni 
zavislych na moz¬ 
nosti umfsteni na va- 
sem gramofonu. Na- 
hravac se pomoci 
packy nataci kolem 
nozky na leve strane 
ozna£en£ ,,OSA O- 

tACenI" 

Obr. 4d je detail 
navijeef kladky, kte¬ 
ra je spojena s hlav¬ 
ni kladkou gumo- 
vym f eminkem (pru¬ 
mer asi 3 mm), kte- 
ry koupime v pro- 
dejnach s gumo- 
vym zbozim (tesni¬ 
ci krouzky). Civka 
s pdskern pouze lezi 
na kotoucku a po¬ 
hybuje se jen trenim 
(na rozdil od previ- 
jeci kladky, kde je 
civka unasena kolic- 
kem). Pro zlepseni 
treni(a omezeni hlu- 


ku) je na kotoucich nalepcn soukeimy 
krouzek. 

Naobr. 5a je vykres zakladnihopanelu. 
Otvory E a F jsou pro upevneni nozky 
pfistroje. Staci ovsem vyvrtat pouze 
jeden. Otvor E je urcen pro pouziti 
s SOcent.irnetrovym gramofonovym tali- 
rem a otvor pro talire o prumeru 
25 cm a mene. Obr. 5b je pfiklad pro- 
vedeni civek na pasek. Vhodny material 
je pertinax a pekneho vzhledu dosahne- 
me pouzitim organickeho skla (plexi- 
glas), Na obr. 5c je zvetseny detail vo- 
dicich kladek. Prostfedni tree! plosku 
(prumer 8 mm) vyhladime a vylestime. 

Jeste nekolik vyrobnich pripominek. 
Hlavni kladka (obr. 4a) ma prumer 
47 mm, coz odpovida rychlosti pasku 
devatenact cm/s. Pouzijeme-li za zaklad 
trirychlostnf gramofon, budete mit moz- 
nost pokusit se i o mensi rychlosti (pfi 
45 obr./min to bude 11 cm/s, pfi 33 
obr./rnin to bude 8,4 cm/s). Nejsou to 
rychlosti normalisovane. ale pokusy s ni- 
mi nam daji mnoho zkusenosti pro bu~ 
doueno. Hlavni kladku mozno vyrobif 
dvojim zpfisobem. Jeji povrch ma mit 
velky koeficient tfeni, ktereho vyhodne 
dosahneme gumou. Na kladku nasadime 
gumovy prstenecapak pfebrousimejeho 
povrch. To ovsem vyzaduje pfesne obra- 
beci prostredky. JednodusH reseni je 
uvedeno ve vykresech. Kladka je nahofe 
zaoblena a je na ni navleknut tenky gu- 
movy balonek,jehoz srolovany okraj za- 
padne do pripravene drazky a zajisti se 
tim pred smeknutim. Tolerance v sile 
jsou proti prumeru kladky zanedbatelne. 
■Pfi vyrobe kladky musime dbat na pru¬ 
mer otvoru pro nasazeni na cep gramo- 
fonovdho stroje. Uvedenou kotu si overte 
na vasem gramofonu tak, aby se'kladka 
nasadila tesng. 

Upevneni adapteru ke gramofonu je 
nutno resit individualne podle moznosti 
na gramofonu. V kazdem pfipade je 
nutno zajistit pfistroj proti posunovdni. 
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Vnejsi nozku u navyeci civky upevnime 
k zakladni desce gramofonu, tak, aby se 
koiem m mohl adaptor pootocit (osa 
otaceni), Vhejsi nozku u civky 1 zachy- 
time do kulisy, kterou muzeme pflstroj 
pritisknout do polohy pro previjeni, kte¬ 
rou jsmejiz popsali. Ostatni nozky ukon- 
cime gumovymi zatkami nebo gumovy- 
mi trubickami. Delku nozicek prizpu- 
sobujeme vy§ce gramofonoveho talire. 

Popisovany nahravac je resen pro dvo- 
zaznam, tak zvanou dvojitou stopu. 
To 'znamend, ze nahravame (nebo re- 
produkujeme) pouze na polovmu Sifky 
pagku. Pasek po probehnuti nepretaci- 
nie, aie vyraenime navzajem obe civky 
a pokracujeme v nahravam (reprodukci) 
na druhou pulku sirky pasku. To zdvoj- 
ndsobi hraci dobu a pfi nepfetrzitem po- 
uzivani zkrati dobu pretaceni na nulu. 
Ostatni podrobnosti jsou patrny z obraz- 
ku. Vzhled celeho pfistroje je na obalce. 
V cclfm clanku chybi zminka o vlastni 
zaznamovd hlavicce, ktera je pro zhoto- 
veni pomerne niro^na a vyzada si samo- 
statiry popis spolecng s pfipominkami 
k zesilovaci. (Pokracovdni) 

* 


TELEVISNf TRAMPOTY S LB1 

Trampoty s televisorem snad patri 
k veci. Snad kazdy a mater se alespon 
s nejakou malickosti potrdpil. Setkal 
jsem se s jednim soudruhem, ktery se 
predem smiril s tim, ze obrazovka LB1 
bade mit obrazek lichobeznikovy a pus- 
til se plnou parou do praee. A kdyz na- 
desla chvile prvniho zapojeni rozklado- 
v6 casti s obrazovkou, dostavilo se prvni 
zklamani, za kterym jako strasiivy pri- 
zrak se objevila suma korun za obra- 
zovku. 

Merili jsme, zkouseii jsme, vsechno 
bylo v poradku a obrazovka stale nic. 
Pujcili jsme si obrazovku LBS z normal- 
mho oscilografu a ta svitila a ostrila zce- 
ia normalne. A hruza, nase LB I v tomto 
oscilografu tak£ zcela spravne bezela, 
Nasel se dobry clovek, ktery nam pujcil 
jinou LB1. Historie se opakovala Zcela 
stejne. Usoudili jsme, ze snad obrazovky 
LB 1 maji zasadni odpor k televisi. A jak 
jsme tak stridave prestrkovaii obrazovky 
do televisoru a oscilografu, tu najednou, 
jako zdzrakem, jedna LB1 rozsvicena 
v oscilografu a rychle premistena do te- 
ievisoru se normdlnf- rozsvitila. Ale ta 
drub a (vypujcena!) , ta odmitala vytr- 
vale dal. Opakovany pokus se daril a 
tak jsme tomu pfisli na kloub: Uzem- 
rxeny kryt a kovova objimka koiem stf- 
nitka obrazovky mela vlastne proti ano¬ 
de obrazovky zaporny potencial2000 V, 
ktery zpusobil nezadoucim elektrosta- 
tickym polem potlaceni nebo uplne vy- 
chyleni elektronovdho paprsku, 

Odisolovali jsme kryt obrazovky a 
pfipojili k jeji druhe anode a vse bylo 
v napro.st.6m pofddku. Obe LB1 (i ta vy- 
pujcena) normalne pracujt Vypdjcenou 
jsme i se zkusenostmi vratili a zkusenosti 
(ovsem bez obrazovek) davame ctena- 
ram. Ale pozor: Kryt obrazovky ma pak 
pine vysoke napeti, ale pro zamezeni 
nepfijemnostem je mozno tento kryt 
pfipojit k druh6 anode pfes vysoky od¬ 
por (10 megaohmu). Dues jlz televisor 
pracuje s lichobeznikem, ukrytym soud- 
kovym rdmeckem. A. Rambousek 


V Amaterskem radiu dosud nebyl 
oboru dalkoveho rizeni venovan dosta- 
tek pozornosti. Budiz tento clanek infor- 
maci o mcznostech dalkoveho ovladani 
a zaroveh pobidkou pro nektere kon- 
struktery, hlavne mladsi, kteri jeste va- 
haji a nechtejl se do stavby pustit. V So- 
vetskern svazu je obor dalkoveho fizeni 
tak pokrocily, ze se nedavno podarila 
skupinova akrobacie tfi dalkove rize- 
nych modelu letadel. 

U nas byly nektere zpusoby dalkovd- 
ho rizeni popisovany ing. Hofejsim v Le- 
teckem modelari. Uvedl bych nekolik 
j ednoduchych zpusobu dalkoveho fizeni. 
Uko] zalezi v tom, jak nejaky signal ci 
skupinu signalu vyslanych vysilacem a 
prijatych prijimacem rozdelit na pfi- 
sluane ukony a na fidici organy. Pod- 
stata spoclva v tom, ze vysilac vysle ne¬ 
jaky modulovany vf signal. Naladen^pri- 
jimafi jej zachyti, vydetektuje na nf ton, 
kterf muzeme nekterym vhodnym zpil- 
sobem usmernit a ziskanym napetim 
napajet relatko, spinajlci v rytmu klico- 
vaneho tonu vysilace. Tim bychom 
ovsein mohli ovladat jen jeden povel, 
a to je malo. Snazime se pocet ukonu 
zvysit. K tomu vedou dve cesty. Za prvd: 
zvysit podeL kanalu (t. zn. nekolik vysi- 
lacu, nekolik pidjimacu nebo nekolik nf 
tonu a v prijimaci prislusne filtry). Za 
druhe: jednim relatkem ovladat neja- 
kym zpusobem ostatni (poctem impulsu 
nebo clelkou impulsu). 

Je jasne, ze prvni cesta je pfi poza- 
davku vetsiho podtu ukonu nehospodar- 
na a prakticky tezko. proveditelna. Jeji 
vyhoda je v tom, ie kazdy dkon je ovla- 
dan vysilacem (bez jakdhokoliv zpoz- 
aeni) samostatne a pfiino. Nevyhoda —- 
pocet moznosti roste linearne s poctem 
kanalu. (Na pr. na 15 moznosti 15 ka¬ 
nalu.) Uvedu zde jedno mdne zname za¬ 
pojeni, ktere tyto nevyhfKly odstrahuje 



(viz obr. 1). Elektricky motor pfes pfe- 
vod a kluznou spojku s otaci ladicim 
kondensatorem prijimace, brzdovym ko- 
toucem k a prepinacem. Prijiriiac se 
tedy neustale preladuje v urcitem roz- 
mezi (na pf. na VKV 10 MHz), 
Naladime tedy vysilac na urcity kmi- 
tocet v dandm rozmezi. Za okamzik 
nim pfijimac „pfejizdi tf dany kmitocet. 
Tim pfijimac pfijal signal, sepne brzdu, 
zustane na zvolendm kmitoctu naladdn 
a prepinac sepne zvoleny okruh. Totdz 
se opakuje pfi jinem kmitoctu prijimace. 
Pro kmitoctove rozmezi 10 MHz a ka- 
naly po jednom MHz dostaneme deset 
moznosti. 

Nejznamejsi, nejjednodussi a takd nej- 
uzivanejsi je zapojeni podle druheho 
syst^mu, ktere je na obr. 2. Pocet tikonfi 
se zde ridi poctem impulsu. Pfijimaco- 
vym relatkem nastavime volic do patric- 
ne polohy poctem impulsu a bezcc zapnc 
prislusny obvod. Rele if je klicovano 
spolecne s volicem, ma vSak zpoiideny 
odskok, takze kontakt rl nedovoli za- 
pnuti jinych okruhu pfi prejizdeni vo- 
lice na spravnou polohu. Nevyhoda to- 
hoto zarizeni je linearni zavislost poctu 
impulsu na poctu zvolenych moznosti 
ovladani (ve schematech pro jednodu- 
chost kresleny jen zarovicky) a dale li- 
nearne rostouci zpozdeni se zvysujicim 
se poctem impulsu. Presto pro maly po¬ 
cet ovladanych elementu je toto zapo¬ 
jeni vyhodnA 

Spojenim vyhod z obou techto uvede- 
nfch bodu dostaneme pomerne doko- 
naly system dalkoveho ovladani, kter^- 
ho jsme pouzili v dalkovem fizeni mo¬ 
delu lodi, vystavpvand na II. celostatni 
vystave radioamaterskych praci. 

Jeste je tfeba se zminit o ddlkov6m fi¬ 
zeni nekterych pohybliv^ch iasti (lod- 
niho kormidla nebo kormidel u letadla). 
Pomerne znam6 je rizeni kormidla gu- 
mmym svazkem. Poloha kormidla se 
fidi poctem impulsu a mi pouze tfi po- 
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lohy: vpravo, rovne, vlevo, rovne . . . 
atd. Zarizeni je tak jednoduche, ze vse 
povi obr. 3. Podobne Ize udelat i rizeni 
kormidla elektrickym servomotorkem 
tim, ze bychom pouzili zapojeni z obr. 2 
a jednotliv^ lamely prepinace (obvykle 
tclcfonmho volice) obsadili takto: 

1. poloha — servomotor kormidla 
vpravo, 

2. poloha —■ servomotor kormidla 
vypnut, 

3. poloha — servomotor kormidla 
vlevo, 

4. poloha — servomotor kormidla 
vypnut atd. 

Vysledek je takovy, ze mame-li kor- 
midlo uprostfed a chceme-Ii je dat do 
pohybu vpravo (vlevo), vySleme jeden 
(tfi) impulsy. Kormidlo se zacne otacet 
na zvolenou stranu a paklize pokladame 
ilhel kormidla za postacujici, posuneme 
volic vyslanlm jednoho impulsu do po- 
lohy „servomotor vypnut' 1 a kormidlo 
zustane nastaVeno v dan6 poloze. Vy- 
hoda proti jednoduch^mu gumovimu 
svazku je ta, ze kormidlo muzeme nasta- 
vit do libovolne polohy (libovolneho 
uhlu), ktery zavisl pouze na dobe ota- 
ceni motdrku. Toto zarizeni je dobrd, 
ale osved£uje se jen tehdy, jestlize vidi- 
me z ovl&daciho stanoviste na polohu 
ovladandho kormidla, abychom je mohli 
nastavit. Nevyhodou je, ze rizeni se deje 
poctem impulsu, coz je v protikladu 
s lidskym zvykem, ze mame-li nastavit 
nSjakou polohu (polohu kormidla), tak 
chceme otacet nejakym'fldiclm kolem a 
pozadujeme, aby poloha kormidla byla 
rovnomerne zavisla na poloze kola, t. j., 
abychom otacenlm ridiciho kola ve vy- 
silaci synchronne otaceli kormidlem. 
(Neco podobneho jako selsyn.) Podmin- 
ka synchronnlho rizeni spolecne s pod- 
minkoU volby 16 na sobe nezavislych 
dkonfi, ovladanych kazdy samostatne 
z ridiciho panelu, se nam staly voditkem 
pri konstrukci dalkoveho fizeni modelu 
lodi. 

Prober erne nej drive otdzku synchron- 
ni a plynule regulace kormidla. Jedna 
z moznosti je opet regulace poctem im- 
pulsu, ovsem za pouziti dvou na sobe ne¬ 
zavislych ridicich relatek (dvou frekvenc- 



nich kanalu nebo dvou nf tonu) obr. 4. 
Kormidlo je rizeno dvema irnpulsovymi 
motory tak, ze je pferusovanim proudu 
do jednoho mo torn se kormidlo otaci 
vpravo, pferusovanim do druHeho mo- 
toru -—■ vlevo. Je patrno, ze pferusova¬ 
nim jednoho nebo druheho obvodu lze 
nastavit sice po skocich, ale dostatecne 
presne polohu kormidla. Kllcovanl ob¬ 
vodu fidime kllcovanlm dvou kanalu 
(v nasem pripade tonu 500 Hz a 1000 Hz) 
ve vysilaSi. Kllcujeme-li kanal 500 Hz 
(1000 Hz), otaci se kormidlo vpravo 
(vlevo), a to o uhel na pr. 5° na jeden 
vyslany impuls. KIRovani kanalu ve vy- 
silaci lze mechanicky spojit s ridiclm ko¬ 
lem a vysledku synchronnlho fizeni je 
dosazeno. Nevyhody: fizeni neni doko- 
nale plynule, nybrz po jemnych skocich 
a jeho ovladani vyzaduje dvou kanalu. 

Druha moznost je lepsi, nebot’ od- 
strariuje obe nevyhody. ftizeni je syn- 
chronni, plynule a da se ovladat jednim 
kanalem. Toto rizeni je zalozeno na 
principu Wheatstonova mustku. Aby¬ 
chom mohli pochopit cinnost tohoto za¬ 
rizeni. musime trochu odbocit a podivat 



se na Wheats tonu v mustek podrobneji. 

Potenciometry P 1 a P 2 (obr. 5) tvori 
Wheatstonuv mustek. Mis to galvano- 
metru je uprostfed zapojeno deprezske 
rel^ (typ F tlumend). Potenciometr P 2 
je spojen s osou kormidla, kter*i je poha- 
nena. pres pfevod 1: 1000 motorem 
s permanentmm magnetem. Je-Ii mus¬ 
tek vyv&zen, je cel 6 zafizeni v klidu. 
Jestlize ale otaCenim potenciometru P 1 
mustek vyvedeme z rovnovahy („rozha- 
zeme“j, zacne deprCzskym relem prote- 
kat proud smerem dolu (nahoru) a 
stfedni kontakt priskoci ke kontaktu 1 
(2). Tim se zapoji motor na kladny nebo 
na zdporny pol baterie, zacne se otacet a 
pohybovat zaroveri pfes prevod 1:1000 
potenciometrem P 2. Smer otaceni a po¬ 
tenciometr P 2 musi byt napolarisovan 
tak, aby se mustek sam nuloval. Jakmile 
se mustek vynuluje, pfestane deprez- 
skym rele proud prochazet, prostredni 
kontakt se vrati do klidov^ polohy, vy- 
pne motor a milstek zustane vynulovan. 
Vidime, ze potenciometr P 2 elektricky 
,,sleduje“ potenciometr P 1, t. j. poloha 
ci nastaveni P 2 a tim i kormidla je ri- 
zena nastaven^m P 1. Zda se, ze je to vy- 
haneni certa d’ablem, ale situace se pod- 
statne zjednodusi, kdyz si vsimneme, ze 
potenciometr P 1 meni pouze pomer na- 
peti E 1 a E 2. Podari-li se nam nejak 
dalkove menit tento pomer, je problem 
vyfesen. Pfimo se nabizi pouziti ampli- 



Obr. 6 

tudoveho diskriminatoru v ponekud od- 
lisnem zapojeni podle obr. 6, Potencio¬ 
metr P 2 a motor M je opet napolariso¬ 
van tak, ze se mustek sam nuluje. Obvod 
L1C1 je naladen na urcity nf kmitocet, 
na pf. 500 Hz. Obvod L2 a G2 na kmito¬ 
cet. 1000 Hz. Pfijima-li prijimac nosnou 
vlnu modulovanou pfiblizne 750 Hz, 
jsou napeti na R I a R 2 stcjna, a mustek 
si sam motorem „najede“ s potencio¬ 
metrem P 2 do prostredni polohy, t, j. 
kormidlo je rovne. Odchyli-Iise kmitocet 
tfeba na 600 Hz (900 Hz), napeti na od- 
porech uz nejsou stejna a mustek se na- 
stavi vpravo (vlevo) od stredove polohy. 
Ve vysilaci je ridici kolo spojeno s kno- 
flikem tonoveho generatoru. jsou patrny 
vyhody tohoto fizeni: plynulost, pfes- 
nost nastaveni, synchronriost za pouziti 
jednoho kandlu. 

Presto, ze fizeni pom^ru napeti E 1 a 
E 2 diskriminatorem je velmi dokonale, 
nebylo ho v dalkovrin fizeni lodi po- 
uzito z duvodu, ktere uvedeme pozdcji. 
Na rizeni pomeru napeti jsme uzili re- 
latka v'zapojeni podle obr. 7. Funkci si 
vysvetlime na jednoduchem obvodu po¬ 
dle obrazku 6a. Klicujeme-li relatkem k 
nakrcsleny obvod nejakym pravidelnym 
kmitoctem, zavisi napeti nakondensatoru 
C na dobe, po kterou je kontakt k se- 
pnut. Sepne-li kontakt napeti na konden- 
sator, roste na nem napeti podle expo- 
nencialy L V okamziku a kontakt ro- 
zepne a kondens^tor C se vybiji pfes od- 
por R 2. Napeti na kondensatoru klesa 
podle exponencidly II. Budeme-Ii kon¬ 
takt k klicovat kmitoctem 2 Hz tvarem 
impulsu podle obr. 6b, nastavi se nam 
stfedni napeti na kondensdtoru na men- 
si hodnotu, nez budeme-li jej klicovat 
impulsy o stejnem kmitoctu tvaru podle 
obr. 6c. Teckovane cary v diagramu zna- 
ci prubeh stredniho napeti. Uspofada- 
me-li dva takov6 okruhy do vyhodnfiho 
zapojeni podle obr. 7, ucinek se zdvoj- 
nasobi a zaroven dostaneme napeti na 
kondensatorech v takovcm uspofadani, 
jake potrebujeme pro mustek. Predpo- 
kladejme, ze reld W 1 je klxcovano im¬ 
pulsy podle obr. 6b. Kondensator G 3 se 
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pak nabiji podle krivky v obr. 6b, kon- oviadanych z ridiciho panelu. Kazdy po- 

densator G 2 podle krivky v obr. 6c. Na vel musi byt ovladan samostatne neja- 

kondensatoru G 2 je tudiz napeti vetsi kym prepinacem nebo tlacitky a zafizeni 

nez na kondensatoru G 3 a mustek se musi pracovat tak, jako kdyby byl kazdy 

,,vynuluje‘ f ze stredove polohy sm£rem povel samostatne drdtove spojen s mo- 

dolu. Naopak je tomu, jestlize rele W 1 delem lodi a celkov^ usporadani jednot- 

napajime impulsy tvaru podle obr. 6c. livych povel u. zarizeno tak, aby lod mohl 

Odpory R 4 a R 5 a kondensatory G 1 rid it i neodbornik.'Je to ukol na prvni 

a C4 json pouze filtracni cleny. Vysi- pohled tezky, ale na stesti je takdmnoho 

lame-li impulsy pravideln^, t. j. stejne reseni. Pri vyberu jednotlivych systtimu 

velkd doba pritazeni jako odsko£eni, na- dalkoveho ovladani jsme dbali hlavne 

stavi se potenciometr P 2 do stfedov^ po- na to, aby pocet dilkove oviadanych po¬ 
lohy, t. j. kormidlo rovne. Kormidlo se velu rostl rychleji ne£ pocet vyslanych 

nam tedy nastavuje do ruznych poloh impulsu. Tuto podmlnku v bezne tech- 

podle tvaru impulsu. Tvar impulsu mu- nicke praxi splnuje dokonale psaci stroj 

zeme snadno nejakym snadnym a jed- na dalku, t, zv. Start-stop. Pri tomto 

noducliyih zpusobem ve vysilaci menit. systemu je sedmi impulsy ovladano 32 

S ohledem na presne dodrzeni tvaru pismen abecedy naprosto nezavisle. Ob- 

impulsu jsme u naseho zafizeni volili dobu tohoto telegrafniho zafizeni jsme 

trielektronkovy multivibrator, jehoz pouzili v naSi lodi. Nejdfive vysvetltme, 

schema je na obr. 10. Tvar impulsu je jak je mozno kombinaci ctyf impulsu 

ovladan jednim potenciometrem, na je- ovladat sestnact povelu. Podivame se na 

hoz hrideli je nasazeno ridici kolo. Tim obr. 8. Relatka MNPQmaji pfidrzovacf 

jsou vsechny vyse uvedene pozadavky na kontakty a zaroven rozpinaci vinuti (d’/e 

kormidlo splneny a problem ovladani vinuti vinuta proti sob£). Vysledek je ta- 

kormidla je vyfesen. kovy, ze pustime-li do nektereho z kon- 

Zbyva podminka nezavisle volitel- takt.u b 1 — b4 kratky kiadny impuls, zu- 

nosti sestnacti moznosti (povelu) dalkove stane dane relatko pritazeno. (Pokrac.) 
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MUSTEK PRO 1IKKK\I 
VYSOKOFRIKVM^ICH PROUIU 


uia ric 

Pouziti mustku: 

K V antennfm prfvodu k vysilaci pro 
mereni antenniho proudu. Pfi tom lze 
ouzit meficiho milstku bez promennf- 
o odporu (reostatu) a stupnici meficiho 
prfstroje ocejchovat primo pro udaj me- 
renfho proudu. 

2. V absorpcnim vlnomeru jako indi- 
katoru. 

3. K mefeni na napajecich. 

4. Ku kontrole vykonu vysilace. 

5. Pro mereni vf pole a zjiSt’ovani vy- 
zarovacich charakteristik pri konstrukci 
anten. 

6. K mereni vf napetf pomocf ctvrt- 
vlnnfho vedeni jako impedancniho trans- 
formdtoru, jehoz vstup ma theoreticky 
nekonecne veiky odpor. 

Vyhody mustku: 

__ a) Mustek lze konstruovat pro mereni 
libovolnych proudu, pri cemz zatezo- 
vaci odpor na zdroj klesd stale. 

b) Moznost pouziti na vsech, i na vel- 
mi vysokych kmitoctech, s ohmickou 
zdtezi. 

c) Dostupnost vsem amakruni, bez 
nutnosti nakupu drahych specialnich 
a nfkdy tezko dostupnych soucasti 
(thermoclanky, thermistory, fotoclanky, 
mikroampf r me try, krystalovf diody a 
podobne). 


Mefeni vysnkofrekvenf n ich proudu 
i napeti, zvldsle presne, je stale u amalb- 
rd slozitym problemem a vyzaduje spe¬ 
cialnich soufasiek a citlivych meficich 
pfistroju. Zapojeni, ktera ddle popisuji, 
umozni presn6 mereni pripustnf v§em 
amatfrum. 

Princip meficiho mustku neni zadnou 
novinkou a hlavni soufdsikou musiku je 
Hrovka, kterou protdka mefenv vf 
proud. Tato zdrovka ,s proffkajicim 
proudem m£nf svuj odpor, ktery je 
bmerny prochazejicimu proudu. Stacf 
ndm tedy zjistit odpor zarovky, abychom 
mohli stanovit mnozstvi protdkajiciho 
proudu. V mustkovem zapojeni podle 
©br. I. vyrovndnim mustku reostatem, 
ktery je ocejchovdn, muzeme pfimo 
odefftat proud. V zapojeni podle obrazu 
1. zjistlme vsak podstatn-f nedostatek 
v tom, ze menicim se odporem zarovky 


1 IV.OC1IK 

a reostatu meni se i proud pritfkajici 
z pomocnf baterie. Protoze zdroj meni 
i svorkovf riapeti, nemuzeme vzdy pevne 
stanovit. kolik z namereneho proudu je 
z pomocnf baterie a kolik zbyva na vf. 
Mefeni timto zpusobem je natolik ne- 
pfesne, ze je lepe odhadovat vf proud 
pfimo podle svitu Zarovky. 

Pfi feSeni tfto otazky jsem dospel 
k nazoru, ze mefeni bude presne jen 
tehdy, bude-li proud z pomocneho 
zdroje k indikaci stdly a nepromenny. 
To lze pomerne snadno dosahnout za- 
pojenim podle obr. 2. 

Zapojl-li se do serie s mefici zarovkou 
reostat, ktery bude stale doplnovat od¬ 
por zarovky na stejny odpor vetve must¬ 
ku, zustane proud z pomocneho zdroje 
pro indikaci stdle tyz pfi jakemkoliv na- 
zhavenf zarovky a jejiho menidho se 
odporu. Mustek se vyrovna v serii zapo- 
jenym reostatem na nulovou polohu 
rufky meficiho prfstroje nebo jinfho 
indikatoru. V tom pfipade lze reostat 
pohodlne ocejchovat, a jeho stupnice 
nani Vzdy ukaze prirustek proudu, ktery 
prochazi z mereneho vf zdroje. 

V konecne 6prave byl mustek zhoto- 
ven podle zapojeni v obr. 3. Aby mereni 
vf energie nepronikala do mustku, 
byly za zarovkou zafazeny 2 vysokofrek- 
venenf tlumivky. Velikost a provedeni 
techto tlumivek zivisf na kmitoctu, pfi 
k ter 6m chceme mustek jeStf pouzivat 
beze ztrat. Protoze odpor pouziti zirov- 
ky 4 V—0,04 A se meni v mezich od 
16 do 100 ohmu a reostat, kterfho bylo 
pouzito, me! nejvetsi odpor 23 oh my, 
bylo nutno do ramene mustku zaradit 
jelite 3 odpory s prepinacem po 20 
ohmech. Odpor jednoho ramene must¬ 
ku byl dan maximilnfm odporem zarqv- 
ky= 100 ohmu. Reostat, 3 odpory, odpor 
vf tlumivek a minimalni odpor zarovky 
davaji rovnez 100 ohmu a vidime tudiz, 
ze zakladnf pozadavek — staly odpor 
1 ramene mustku je splnen. Druh^ ra- 
meno pro soumernost mustku bude 
v nasem pfipade rovnez 100 ohmu. Od¬ 
pory druhe strany {= prav^) mustku 
mohou byt libovoInA ovsem stejnA Pfi 
pouziti vetsich hodnot, radove 100 
ohmu, je tfeba, aby napeti pro indikaci 
bylo velkf a dalsi nev> r hoda je v tom, 2e 
mefici Zarovkou prochizi znaeny proud. 
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Zvolil jsem proto na prave strane mustku 
hodnoty odporu po 10 ohmech a pfi na¬ 
peti baterie 1 V prochazi zarovkou jeste 
5 mA ss proudu. Je to dolni hranice, pH 
kter^ mefici miliampermetr se za- 
kladnim rozsahem 1 mA prave jeste dost 
zfetelne indikuje nulovou vychylku. (nu- 
love nastaveni mustku). 

Reostat, ktery je zapojen v pfivodu 
proudu z baterie. slouzi k tormi, aby pfi 
pouziti ruznych baterii mohlo byt pro- 
vedeno nastaveni ocejchovaneho reosta¬ 
tu do zakladm polohy (0 — vf proudu, 
5 mA ss proudu), a je mozno jej nasta- 
vovat sroubovakem. Vypinad a meficiho 
pristroje je kontaktni tlacitko a pfi po¬ 
uziti robustniho meficiho pfistroje je 
mozno jej vypustit. Jeho nutnost je vsak 
opodstatn£na pfi pouziti citliveho mi- 
kroampermetru, nebof v okamziku za- 
pnuti baterie, i kdyz je mustek vyvazen 
a v nutov<* poloze, je proudovy naraz 
znaeny. Xarovka ma za studena mensi 
odpor a i pfi proudu 5 mA je vf-chylka 
proti zahratemu stavu znacna. 

Cejchovani mustku bylo provedeno 
pomoci ss proudu, ktery bylo mozno 
v sirsich mezich regulovat. Zdroj byl 
pripojen na vstupni svorky mustku, tedy 
misto pomocne baterie. Do ramene 
mustku, ve kter6m je zarovka s reosta¬ 
tem. byl zapojen miliampermetr, podle 
jehoz vychylky byl cejchovan merny 
reostat. Pfi tom je nutne pocitat s odpo¬ 
rem meficiho pfistroje, jinak je eejeho- 
vani spatne. AVOMET na pr. pfi me¬ 
feni ss proudu v rozsahu do 30 mA ma 
odpor 5 ohmu, na rozsahu 120 mA od¬ 
por 1,5 ohmu. Proto je pfi cejchovani 
nutn6 pfesn£ zn5t vsechny okolnosti, 
kter6 cejchovani skresluji a pocitat s ni- 
mi. Tak v naSem pfipade k odstraneni 
chyby je mozno pozmenit ramena must¬ 
ku v pomeru k zvetgen6mu odporu jed¬ 
noho ramene. Nejjednodussi reSeni je 
ocejchovat stupnici m6rndho reostatu 
v ohmech a odpor miliamp6rmetru, podle 
ktercho cejchujeme, vzdy pfi fist k poloze 
ukazatele pro prave cejchovan^ proud. 

Stupnice mfficiho mustku po orejeho- 
vi.ni byla pfehledna a na stupnici bylo 
mozno odefitat i desetiny miliampfm. 
Hodnoty na stupnici lze volit tak, ze 
ddaj stupnice ndm vzdy davA odefist 
celkovy proud, nebo lze cejchovat 
s odectenim stalfho merneho proudu, 
takfce stupnice potom ukazuje jen fistou 
hodnntu vf proudu. 




Pfi posuzovanf stupnice v rozlozeni 
jednotlivych hodnot proudu je stav na- 
sledujfci: v hvahu je bran celkovy proud, 
ktery prochazi zarovkou. Od I—5 raA 
je stupnice stlacend, ze jednotliv4 mA se 
nedaji prakticky vyuzit. Od 5—10 mA 
stoupa odpor zarovky rychle a ddaje na 
stupnici jsou rovnez pomerne blizko 
sebe. Teprve od 10—35 mA je stupnice 
a pflrustek odporu skoro linearni a 
r tomto useku je cteni velmi pfesne. Od 
35—40 mA. je stupnice opet stla£enejsi. 

Uvedu.jeste nekolik hodnot odporu 
zarovky pfi ruznych proudech: 

5,0 mA = 18 Q, 

7,5 mA = 23 Q, 

10,0 mA = 34 Q, 

12,5 mA = 44 S2, 

15,0 mA = 52 Q, 

20,0 mA = 66 Q, atd. 

Mustek v zapojenf podle obr. 3 byl 
cejchovan tak, ze prvni udaj na stupnici 
je 5 mA, coz je pfi normalmm mdfeni 
nulovd poloha mustku. Pfi mereni vf 
proudu do 5 mA bylo by cteni ze stup¬ 
nice nepfesne, proto je 14pe pouzit bate- 
rie o vyssim napeti asi 2,5 V a nastavit 
nutovou polohu mustku na 10 mA. Pr i- 
riistky vf proudu se dajl potom pfesne 
na stupnici odecltat. 

Pro majitele ohmmetru Omega, nebo 
mustku RLC s elektronkoWfn ukazate- 
lem je mozno zafadit rameno mustku 
5 zarovkou, vf tlumivkami a reostatem 
ve forme sondy k hotovym jiz meficim 
pfistrojum (obr. 4). Vzdyje vsak nutno 
zndt proud, kterym se v mustku men 
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Obr. 4 

a jeho velikost, aby udaje reostatu a jeho 
stupnice byly spravne. Rovnez privody 
sondy (zarovky a vf tlumivek) je nutno 
resit stabilni, protoze pfi presnych me- 
fenich musime brat v uvahu i ohmicky 
odpor techto 2 pfivodnich vodiM. Pfi 
pouziti mustku Omega nastavime na 
danou hodnotu ramene v nasem pri- 
pad£ 100 ohmu a reostatem nastavime 
potom nulovou vychylku indikatoru, 
Se stupnici Omegy nesmime jiz nadale 
manipulovat a mefenl proud odecita* 
me jen na stupnici reostatu, U Omegy 
nesmime zapomenout, ze hodnotou 100 
ohmu muzeme nastavit na rozsahu 
10 X i 100 X, pfi cemz proud prochaze- 
jici zarovkou pro indikaci je ruzny. Me- 
reni bude spravn6 jen tehdy, nastavi- 
me-Ii odpor ramene mustku (sondy), 
ocejchovanym reostatem vyhledame pak 
nulovou vychylku indikatoru a rnuzcmc 
zapoNt s mefenim. Mereny proud bude 
pak rozdii mezi pocatecni polohou uka- 
zatele a polohou namefenou. 

Vnitrni odpor, kterj' zatezuje mf-reny 


obvod, se men! podle jiz dfive uvedenfch 
hodnot zarovky v mezich od 16 do 100 
ohmu. Abychom tyto hodnoty mohli 
vzdy zjistit, je dobre, jak 'bylo jiz dfive 
uvedeno, ocejchovat tez stupnici podle 
odporu v ohmech, pfi cemz vzdy snadno 
odectenim zjistime vnitfnl odpor (zate- 
zovaci odpor) vuci zdroji mefen&io 
proudu. 

Merime-li hodnoty vf proudu na uza- 
vfenych ohmickych obvodech, musime 
do privodu k zarovce zafadit kondensa- 
tor, aby pripojeny mereny obvod ne- 
zkratoval zarovku proli indikacnimu 
proudu. Kondensator volime vzdy ta- 
kov6 hodnoty, aby jeho odpor vzhledem 
k prochazejicimu vf proudu byl zane- 
dbatelny. Kondensator musi byt rovnez 
bezindukcni. 

Na teplotu okoli neni zarovka citliva 
a zkouskou pfi rozdilech teplot od 10° C 
do 50° G nebyly zjisteny rozdily odporu, 
kter6 by znehodnocovaly vysledky mc- 
feni. Rozdii 50 stupiiu Celsia zpusobi! 
rozdii lidaje stupnice asi 0,05 mA, tedy 
hodnotu, kterd je odhadnuta, protoze na 
stupnici se nedala cist. Bylo pouze zfe- 
telne vychyicm galvanometru, ale udaj 
stupnice tfm nebyl prakticky patrny. 

Pripojemm bezindukcniho odporu 
v hodnote 40 ohmu k zarovce ziskame 
rozsah meficiho mustku od 10 do 100 
mA, se stupnici vhodne rozprostrenou 
od 10 do 50 mA a ponekud stlafenou 
od 50 do 100 mA. Zatezovad odpor 
mustku (zarovky s bocnikem) na mefeny 
obvod meni se v tom pripade od 13,5 
do 29,5 ohmu. 


N0VINKY S0VETSKE TECHNIKY 

MGNETICKi AXTEXA 


gjnovt PftOeHow.Y 



Magneticka an ten a, uzivana v po- 
sledni dobe v rad& prijimacu, se svymi 
vlastnostmi blizi ramove: ma smerovou 
charakteristiku a je stejn£ ucinna pfi 
daleko mensich rozmerech. Hlavni pfed- 
nosti magneticka anteny je, Se ji lze 
umistit do skrine prijimace bez obav, ze 
by na ni mohly pusobit okolni kovov6 
pfedmety. 

Princip magneticke anteny 

Magneticka antena je tvorena clvka- 
mi, navlecenymi na tycku z vysdko- 
frekvenfniho magnetickeho materialu. 
Je-li toto jadro v magnetickem poli, sou- 
strecfuji se v nSm magnetic!:^ siloca y, 
takze vinutim pronika vetsi magneticky 
tok nezli u obycej neho ramu. film vetsi 
permeabilita jadra, tim vetsi ems se 
v antene indukuje. Obrazek znazoriiuje 
provedeni magneticke anteny pro dlou- 
h6 a stfedni vlny, na obr. 1 je zapojem 
t6to anteny v pfijimaci. 

Vo!ba jadra 

Magneticka anteny bylo po prv<i po- 
uiito v prenosn^m pfijimaci ,,Voronez ft . 
Tato antena mela malou ucinnost a po- 
merne velke rozmery, nebof bylo po- 


uzito alsiferu, ktery ma malou perme- 
abilitu. 

Lepsich vysledkfi bylo dosazeno s ma¬ 
terially o vetsi permeabilite. V posledni 
dob<5 se zafalo uzivat noveho sovctskeho 
v^robku - ferritu. Je vsak mozno uzit 



i jinych vf magnetodielektrickych mate¬ 
rialu. 

Dulezitou charakteristikou materialu 
pro jadra magnetickych an ten je t. zv. 
toroidalni permeabilita. Zjistuje se tak- 
to: zhotovl se dva stejn£ toroidy, jeden 
ze zkousen^ho materialu a druhy z ne- 
magnetickeho, isolacniho. Na obou 
toroidech se navinou stejna vinuti. Pak 
pomer indukcnosti clvky s magnetickym 
jadrem k indukcnosti civky s nemagne- 
tick^m jadrem je toroidni permeabilitou 
zkousen6ho materialu Toroidni 

permeabilita alsiferu ,,VC~*20“ se pohy- 
buje v rozmezi 174-21, u ferritu dosa- 
huje 2000 a vice. 

Napeti U na vstupnim obvodu pfiji- 
mace je tim vyssi, cim vyssi je jakost ob¬ 
vodu Q_ a cim vyssi je indukovand ems 
U indi 

U - Uind . Q, 

Soucasng = E . h e /, kde E je sila 
pole a h £ j efektivni vyska. Pak 

U = E . Iw . Q. (1) 

Gcinnost magneticke anteny nebo ra¬ 
mu zdvisi tedy na efektivni vysce h e f a 
jakosti Q,. Efektivni vfska magneticka 
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Obr. 2 


anteny je mens! nez efektivni vyska ra- 
mu, zato vsak jakost je o mnoho vetsi, 
nebof na ferritu je mozno navinout civky 
s Q,= 200 +- 300. Proto jsou tyto dva 
typy anten co do ucinnosti rovnocennd. 

Efektivni vyska magnetickd anteny je 
nekolikrdt vysSl nez efektivni vyska sa- 
motnd civky bez jadra. Tento rozdil vy- 
jadrujeme soucinitelem, zvanym tycova 
permeabilita, /My?, jez zavisi na toroidni 
permeabilite a na geometrickych rozme- 
rech tyce (pomeru ddlky k prumeru). 
S delkou roste takd fi t y£ a pfi nekonccnc 
deice by se pfiblizilo k toroidni perme¬ 
ability pkof Zavisiost /%„ na pomeru del- 
ky k prumeru (1/d) pro ferrit s ruznym 
u toT je znazornena na obr. 2. Pomer 1/d 
vollme v praxi 15—-25, prumer d = 5 
az 10 mm. Pod 5 mm neni radno jit, 
protoze pak ucinnost anteny klesd, 

V jednoduchych pfijimacich, kde je 
nutno dostat z anteny vysoky vykon, se 
voli 1/d i d v co nejvetsi hodnote. Velke 
d je vyhodne take s hlediska mechanicke 
pevnosti. Delka byva 100—200 mrn. Pro 
dlouhe a stfedni vlny jsou vhodnd ferrity 
s fH 0 r = 300 az 700. 

Na kmitoctech 5—20 MHz jsou ferri¬ 
ty s (i m == 300-p 700 nevhodnd, nebof 
s rostoucim kmitoctem jejich perme¬ 
abilita prudce klesd a ztraty v jadfe 
stoupaji. Tim se vysvetluje mala ucin¬ 
nost magneticke anteny na kmitoctech 
nad 6 MHz, kde se ji neda pouzit, protoze 
dosud nebyl nalezen vhodny material. 

Urceni efektivni vysky magnetickd 
anteny 

Efektivni vySku magnetickd anteny je 
mozno vypocitat podle vzorce 



Obr. 3 


u 2 . Sp . n . fitys 

• m • p ■ 10 -4 [m], (2) 

kde Sp — prurez strcdniho zavitu v cm 2 , 
n — pocet zavitfi, X ~ ddlka vlny v m, 

fiiyS . tycova permeabilita, stanovend 

z grafu 2, p - koeficient, zavisly na po- 
2x 

meru —j— , m — koeficient zavisty na po¬ 
meru . Koeficienty p a m se zjisti 

z obr. 3 a 4. Vzorec (2) plati pro pfipad, 
kdy vnitfm prumer vinuti je blizky pru- 
mdru jadra a civka je jednovrstvova. 

Efektivni vyska magnetickd anteny je 
primo fimerna /Myi, ploSe Sp, koeficien- 
tum m a p a poctu zavitu n, nepflmo 
umerna vlnove deice X. Na dlouhych a 
stfednich vlnach je ef. vySka magneticke 
anteny 0.7-—1,5 cm. 



Vinuti magnetick4 anteny 

Jak vyplyva z graffi na obr. 3 a 4 > za¬ 
visi koeficienty map na poloze civky na 
jadru a na pomeru velikosti civky a 
jadra. 

Je-li civka uprostfed jadra, t. j, 
x = 0 (obr. 3), a vinuta zdvit tesne vedle 
zavitu, pak p = 1. Koeficient m pfi 
zvetsovani delky civky a klesd az na 
0,7, kdyz delka civky je rovna cl dice 
jadra, t. j. a = 1. Nehlede na pokles m 
pfi roztazeni civky po celd deice jadra 
(obr. 4), efektivni vyska anteny h e j bude 
pfi tom maximdlni, nebot' antenni vi¬ 
nuti bude mlt maximdlni pocet zavitu n. 

V prijimacich se dvema rozsahy je 
ldpe namisto dvou samostatnych anten 
vyrobit jednu kombinovanou, kde na 
jednom jadru budou dve civky. Posu- 
novanim civek po jadru lze menit jejich 
indukenost v rozmezi nutndm k serizeni 
obvodu. Civky se umisti 25—50 mm od 
konce jadra. K omezeni vlivu jedne civ¬ 
ky na druhou se civky umisti na opac- 
nych koncich jadra. 

Civky se vinou na tenkych kostric- 
kach, slepovanych z kabeloveho papiru, 
dratem 0 0,1—0,15 mm smalt + hed- 
vabi nebo vf kablikem. Pfi pouziti vf 
kabliku lze dosahnout Q,= 200 az 300. 

Dlouhovlnna civka se vine jedno- 
vrstvove zdvit vedle zavitu, stfedovlnnd 
s mezerami mezi zdvity asi 1 mm. Civky 
jsou pak dlouhe 30—-50 mm. Takova 
antena je zamontovana v pfenosnem 
pfijimaci „Doroznyj ;i . 

Na dlouhych vlnach je mozno uzit 
i krizoveho vinuti o vfetSi deice (20—30 
mm). 



Vysoka jakost antenniho vinuti je zd- 
douci na stfednich vlnach, nebot’ se tim 
zvysi selekfivita. Na dlouhych vlndch 
nehi obtizi a neni tfeba nejak zvldste 
zvysovat Q_. Nekdy se dokonce umele 
snizuje, aby se rozsirilo pasmo propous- 
tenych kmitoctu. Pak se paralelne k vi¬ 
nuti pfipojuje odpor (R1 na obr. I). 

V tabulce jsou uvedeny hlavni cha- 
rakteristiky dvou ko mb in ovany ch anten 
a vysledky zkousek na vine 300 m a 
1034 m. Oznaceni je prevzato s obr, 5. 

Pfi prijmu dlouhych vln jsou obe civ¬ 
ky zapojeny v serii, na stfednich vlnach 
je dlouhovlnna sekee LI spojena na- 
kratko (obr. 1). V prvd antend bylo 
udito materialu s [t^r = 370, v druhe 
s fjL tar = 700. 

Smerov4 ucinky 

Magnetickd antena reaguje jako rd- 
movka hlavne na magnetickou slozku 
elektromagnetickeho pole. Je vsak citli- 
va i na elektrickou slozku, tfebaze mno- 
hem mene. Tim se zhorsuje smerovy 
ucinek. Magneticka antena je v tomto 
ohledu lepsi nez ramova, diky malym 
rozmerum civek, Opatfime-li civky 
magneticke anteny elektrostatickym 
stinenim, je mozno tento jev takfka 
uplne potlacit. Stineni tvori tenkostenny 
valcc, piofiznuty po deice, aby nevznikl 
zdvit nakrdtko. 

Smerovy diagram magnetickd anteny 
je shodnf se smerovym diagramem rd- 
move anteny; nemd totiz vyrazne ma¬ 
ximum, ale zato ostra minima. Je-li tfe¬ 
ba odladit rusici stanici, antenu je tfeba 
orientovat nikoliv na maximdlni signdl 
^adand stanice, ale na minimum ruseni. 
V pfenosnych prijimacich se to provadi 
otacenfm celeho pfistroje. V stacionar- 
nich zarizenich je mozno antenu natadet 
zvlastnim knoflikem. 

Jak jsme jiz fekli, pusobi na magne¬ 
tickou antenu hlavne magnetickd slozka 
elektromagnetickeho pole. Protoze po- 
ruchove signaly maji vetsinou velkou 
elektrickou a malou magnetickou slod- 
ku, reaguje manneticka antena na poni- 
chy slabe. 


Tabulka 

^ tor - 370 
d — 9,6 mra 

Si tcr = 700 
d =t 9,6 mm 

Li + L. 

L a 


U 

n - po£et 
gavitii 

125-3-48 

43 

105+46 

46 

mm 

27 

- 

24 

- 

a 4 mm 

- 

47 

- 

47 

Xj mm 

53 

“ 

45 

- 

x a ,mm 

- 

51 

- 

51 

Kf cm 

1,36 

1,1 

1,44 

1,22 

Jakost Q 

70 

75 

65 

60 
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pomAhAme naSim ZAVODOM 


MMiAMsiroit imVi ki si:ai{|io lomn; 

V HABEiLU 

Milan Klein 


V nasich pr u my si o vyoh zavodech je 
pouzivano velke mnozstvi racin'ch elek- 
trickych nastroju a prenosnych svitidel. 
Dodavka proudu byva casto do techto 
vrtacek, brusek ci zarovek prerusena 
pro poruchu ve znacne mechanicky na- 
mdhanem privodnim kabelu. Obytej- 
nou zarovkovou zkomeckou lze pak 
zjistiti, ze nektery nebo vice vodicu je 
pfemseno. Je-li misto preruseni prozra- 
zeno i poskozenim gumoveho obalu ka¬ 
belu, je oprava snadna. Hure byva, a to 
nenl zrovna zridka, neni-li kabel na 
povrchu vtibec poskozen. Pak misto 
preruseni vodiic je nekde mezi spotfc- 
bi£em a zdstrckou. Udrzbari si v tako- 
vem pripade pomahaji celkem primi- 
tivne: olimatavanim, ohybanim kabelu 
nebo i jelio postupnym zkracovanim 
k vylouceni mista poruseni. Hledani je 
obtiznd a proto zde popiseme elektro- 
nieky pfistroj, ktery umozni velmi snad- 
no najit misto preruseni v kabelech max. 
delky 20 m s presnosti v nejhorsim ptl- 
pade ± 10 mm. 

Princip a popis zapojeni. 

Podnet k stavbe pfistroje a konecne 
i jeho princip dal cldnek na 21. strance 

1. cisla sovetskeho Radia z r. 1952. Byl 
v nem popis pfistroje k hleddni mista 
preruseni vodicu v kabelech {pro elek- 
trickd traktory), jehoz schema prinasi- 
mc na obrazku 1. Generator zvukoveho 
kmitoctu G - bzucak nebo podobny pri- 
stroj, davajici napeti 25—50 V - napaji 
pferuseny vodic. Dobry vodifi je spojen 
se zemi. Zvukovy kmitocet je snimdn 
kapacitni objimkou ve tvaru rozriznute 
trubky, posouvane podel kabelu. Kapa¬ 
citni objimka je spojena se sluchatky a 
v miste N je kovove pouzdro, jez uchopi 
obsluhovatel do rukou a tim jej spoji od- 
porem sveho tela se zemi. Hledajici pro¬ 
to nema mit gumovou obuv pro dobre 
spojeni se zemi. Obsluhovatel prochazi 
pod61 kabelu primo na poli a posunuje 
kapacitni objimku podel kabelu za sle- 
dovani zvuku ve sluchdtkach. Zmizeni 
zvukn ukaze misto poruchy, kterd lze 
zjistit v tomto pripade s presnosti 
3—5 cm. 



Nas pristroj jsme navrhli za techto 
podminek: 

1. Nepouzivat k indikaci sluchatek, 
nebot’ pristroj mel byt pouzit v beznem 
dilenskem prostredi s pomerne znaenym 
hlukem. 

2. Bzucak, jako malo spolehlivy pri- 
stroj, nahradit vhodnejsim generatorem. 

3. Neposunovat kapacitni objimku, 
ale provldkat kabel objimkou. 

4. Co nejjednodussi obsluha, bez ja- 
kychkoliv ovlddacich organu. 

5. Prace s pristroj em musi byt uplne 
bezpecna. 

Jako generator nizkeho kmitoctu byl 
zkousen doutnavkovy oscildtor, transi- 
tronovy oscildtor, oba s ncvalnym vy- 
sledkem, nebot’ davaly prilis male na¬ 
peti. Vyhovel nizkofrekveneni oscilator 
s triodou a nizkofrekvenenim transfor- 
matorem 1 : 3, ktery daval znacne na¬ 
peti s velkym podilem vyssich harmonic- 
kych, ktery v tomto pfistroji dobfe vy- 
uzijeme. 

Indikace je opticka a nejl^pe se k ni 
hodi elektronkovy" indikator — ,,magickd 
oko“. 

Zapojeni pfistroje, lokalisatoru, je na 
obr. 2. Nizkofrekveneni generator ma 
elektronku EF 22, zapojenou jako tri- 
oda. Jeji anodovy odpor 80 kQ omezuje 
ponekud. anodovy proud a hlavne sni- 
zuje oscilacni nf napeti, nebot* bez nej je 
tak velkd, ze v elektronce nastdvaji 
preskoky. Napeti z oscildtoru je odebi- 
rano z mrizkovdho obvodu a vedeno 
pres kondensator 460 pF na svorky 1 a 2. 
Tento kondensator jeste dale omezuje 



nf napeti tak, aby nemelo zadne fysio- 
logickd ucinky (nezpiisobi sice uraz ani 
bez neho, ale dotyk je nepfijemny), 
i kdyz snizeni napeti omezuje ponekud 
rozsah pouziti pfistroje, jak dale ukd- 
zeme. 

Zkouseny kabel se pripoji ke svorkam 
1 a 2 tak jak nakresleno ve schematu: na 
jednom konci se spoji vsechny vodice 
navzdjem. Na druhdm se pferuseny vo¬ 
dic (vzdy jen jeden, i kdyz je treba pre- 
rusenyc:h vodicu vice) spoji se zivou 
svorkou 1 a vsechny zbyld vodice, rov- 
nez navzajem spojene, se pripoji na 
svorku 2. 

Nap&ti, generovane nf oscilatorem, 
pfenese se pak kapacitne z nepferusene 
^asti vodice na kapacitni objimku KO 
a odtud pres kondensdtor 16 pF do ze- 
silovace s elektronkou 6BC32. Konden¬ 
sdtor 16 pF spolu s pomerne malym od- 
porem 0,6 M12 omezuje zesileni sit’o- 
veho brumu o kmitoctu 50 Hz, jejz 
chytd kapacitni objimka z okoli a tim 
zamezuje ruseni indikace timto kmito- 
ctem. Kapacita tohoto kondensatoru 
muze byt tak mala, ponevadz samotna 
kapacitni objimka ma vzhledem k vo- 
dici, ji vedenemu, kapacitu rddu ,1 pF. 
Z toho je zrejm<f, ze k indikaci se w- 
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uzijc pfedevsim vyssich harmonickych, 
jichz oscilAtor v udanAm zapojeni vy- 
rabi dostatek. 

Napeti pfivedene z objimky KO elek- 
tronka 6BC32 zesili a dale je z anody 
vedeno na obe diody teto miniaturnf 
sdruzene elektronky. Jimi je stridave na¬ 
peti usmerneno, vyfiltrovano odporem 
0,6 M£? a kondensatorem 4 kQ a pfive- 
denoma mfizku indikatoru EM 11, jehoz 
svitici kfize se rozsiri. 

Pristroj je napajen ze site 120 nebo 
220 V st a usmernovac anodovAho na¬ 
peti pouziva vyhodne elektronky 6Z31. 
Filtr tvori odpor 10 k.Q a elektrolytick^ 
kondensator 2 x 8^F. 

Poznamky ke stavbS 

Pristroj je namontovan na pertina- 
xovA desce rozmeru 110 x 190 mm a 
upevnen dvema Srouby ve dvoudilne 
skrince rozmeru 120 X 200 x 145 mm, 
jakych se pouziva pro samostatnou mon- 
tAz stykacu k obrAbecim strojum (obr. 
3). Svorky 1 a 2, sitovy pfivod a pfivod 
k objimce jsou vyvedeny na svorkovnice, 
takze po jejich uvolneni Ize pristroj vy- 
jmout ze skrinky jako celek (obr. 3). 

Kapadtni objimka, podAlne delenA 
a rozeviraci, je isolovanA upevnena na 
viku skrinky. Objimka mA vnitrni pru- 
mer 29 mm a dAlku 125 mm. 

Nfzkofrekvencni transformAtor mA na 
primAmim vinuti 3 000 zav. a na sekun- 
dArnim 10 000 zAv. Prurez jadra je asi 
1,5 crin 4 , 

Aby indikace nebyla ruSena, musi byt 
skrinka spojena se zapornym polem 
usmernovace pristroje. Doporucujeme 
skrinku uzemnit, nejlApe prostrednic- 
tvim tretiho vodice v privodnim kabelu. 

Vetrani zabezpeAuji navrtanA otvory 
ve spodni i vrchni casti skrinky. Mi- 
niaturni elektronky za provozu totiz 
dosti hreji. 

V pristroji nem pouzito SAdnAho sti- 
neni, aniz se to nepriznive proievilo 
(obr. 4). 

Uvedenf do chodu 

Po spravnem zapojeni a pfipojeni 
pfistroje na sit’ zkontrolujeme, zda v mis- 
tech podle schematu namerime napeti 
tam udanA. Byla namerena Avometem 
na rozsahu 600 V pfi napeti v siti 210 V. 
Spravnou cinnost oscilatoru doslova 
uslysime, nebot’ nf transformator bude 
s velkon pravdepodobnosti (i sebelApe 
staSenA plechy tomu nezabrani) slabe 
zvucet generovanym kmitoctem. Ne- 


uslysime-li nic a jinak je vac v pofadku, 
pak prehodime navzAjem privody k pri¬ 
nt! arnimu nebo sekundarnimu vinuti 
nf transformatoru. Zda fungujeEMll, 
pozname jistA snadno. Svitici plochy ma- 
ji byt co nejuzSi. Spravnou cinnost pri- 
stroje, i kdyz je jiz ve skrince, proverime 
takto: dotkneme se prstem svorky 1 - 
svitici plosky indikAtoru se musi ihned 
rozsifit. Rozsiri se pak jest A vice, vsune- 
me-li prst druhe ruky do objimky, aniz 
se ji dotkneme. 

Zpfisob prAce s pristrojem a rozsah 
pouziti 

Kabel se pripoji k pristroj i jiz drive 
popsanym zpusobem. Do objimky se za- 
sune volnym koncem. Svitici plosky 
mag. oka jsou sevfeny. Pak posunujeme 
kabel objimkou, aniz se ji dotkneme, az 
do chvile, kdy se svitici kliny EM 11 
pocnou rozlirovat. V tA chvili je pferu- 
seny vodic presne na vstupnim okraji 
objimky. Na rychlosti provlAkani ovsem 
nczalczi. 

Je-li v kabelu vice prerufenych vo- 
dicu, musi se mista poruch hledat po- 
stupnA, Na svorku 1 lze pfipojit vzdy 
jen jeden pferuseny vodiA. Pak nalezenA 
preruseni se musi opravit a hledat dalsi 
na druhem vodiAi. PodobnS lze hledat 
i nAkolikerA preruseni na tomtAz vodici. 

Pfi kratsfch kabelech, resp. krAtke 
neprerusenA cAsti vodice, pripojenA na 
svorku 1, se svitici kfiz indikatoru roz- 
Sirf ilplne, pfi delsich mAnA. Zalezi tez 
na poloze zkoumaneho vodice vzhledem 
k ose kapacitni objimky. 

Pfi kabelech delsich 20 metru je pfi- 
stroj v uvedenAm zapojeni nepouzitelny. 
Je to proto, ponevadz nizkofrekvencni 
generator pristroje je zatAzovAn pomerne 
znacnou kapacitou pfipojenych vodicu 
kabelu, takze napeti na zkoumanem 
vodiAi znacne klesa s jeho vetsi dAlkou. 
PrispivA k tomu i kondensator 16 pF, 
jehoz kapacita vzhledem ke kapacite 
dlouhych kabelu je jiz tak mala (nebo 
jeho kapacitni odpor tak velky), ze na 
nepferusenou cAst vodice, ktera je pri- 
pojena na svorku 1, zbude maly podil 
napeti, A to pak jiz nestaci ke spravnA 
indikaci a mfsto preruseni nelze najit. 
Toto omezeni pro nas ucel nevadilo, ne- 
bof se zkoumaly kabely o max. dAlce 
15 m. 

Bylo-li by tfeba zkouset i dels! kabely, 
pak je nutne bud z\ysit generovanA nf 
napeti nebo zvysit zesileni indikatoru 
nebo proves t oboji najednou a pouzit 


fiditelneho zesileni. Pritom by bylo 
pravdepodobne nutnA zajistit svorky 1 
a 2 pfed nahodnym dotykem obsluho- 
vatele pfi manlpuiaci s pristrojem 
v chodu. 

Zamer navrhnout pfistroj, ktery' by 
odstranil pracnA hledani pferuseni vo¬ 
dice v kratsich volnych kabelech, se 
zdafil. Jeho indikacni schopnost na ka¬ 
belech az do delky 20 m zcela vyhovuje. 
Da se ovsem pouzit jen k urcovani mista 
pferuseni vodice v kabelech s nevodi- 
vymi obaly. Presnost lokalisace poruchy 
je vice nez dostacujicf. Obsluha pristroje 
je velmi jednoducha. 

Pfistroj byl podan antorem jako zlep- 
sovaci nAmAt ve VZKG, n. p. v zAvode 
4, dne 13. 7. 1954, kde jejsiispechem po- 
uzivaji elektroiidrzbAri. Autor pfeje 
vsem, kteri se rozhodnou tento pfistroj 
zhotovit pro svA spolupracovniky v za- 
vodech, pripadne i pokracovat v jeho 
vyvoji, hodne uspechu. 



Antena polske stanice SP6XA, ktera se 
Zttcastnila lonskeho Polniho dne. 
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vetvi napeti 400 voltu. Potrebn6 napeti 
ridim potenciometrem. Ve fiitracni casts 
tohoto usmernovace se elektrolyticke 
kondensatory zapojf plus p61y na kostru. 


Druh£ celostdtnl radioamaterskd vf- 
stavy v Praze ziicastnil jsem se expona- 
tem, ktery mi jiz treti rok kona dobrou 
sluzbu a ktery na zadost redakce zde 
popisuji. 

Jedna se o vysilafi, modulator a elimi¬ 
nator, konstruovany do nevelike skrine, 
snadno pfenosny, vykormy a hlavne ne 
prills drahy. Co se tyce kvality t6nu a 
modulace, nenl zrovna nejhorsi, coz mo- 
hou dokazat cetni soudruzi z fonickeho 
pdsma osmdesdti metru, kde s tmito 
zarizenim velmi casto pracuji. 

V nejspodnejsi cast! je zasunut elimi¬ 
nator, jako zdroj vsech napeti pro vy¬ 
silac, ktery dodava vsechna potfebna 
napeti z jednoho trosku vetsiho trafa. 

Anodove napeti usmcrnuji dvema dru- 
horadymi AZ12. V kazdd vetvi jedna, 
anody jsou propojend, Napeti kazdd 
vetve je 800 voltu. Nekdo by mohl na- 
mitnout, ze se to zrovna nehodi, ale co 
delat, kdyz vhodne usmernovacky ne- 
jsou obycejne po ruce. Za celou dobu 
dvou a pul rofeu i pri vice jak petihodi- 
novem provozu nebyla ani jedna elek- 
tronka vyrazena starim nebo vlivem 
abnormalniho pro ni napeti. Druhd 
usmeriiovaci £dst davd napeti 400 voltu 
kterym je jednak napdjen ridici oscila- 
tor a srazecim odporem pfizpusobuji 
napeti pro stabilisator STV 280/80. 

Z druhd elektrody stabilisatoru odebi- 
rdm napeti 210 voltu pro druhou mrfzku 
jak oscilatoru, tak PA stupne vysilace. 

Tfetim usmernovacem usmernuji napeti moduluji prvni mrizku. Jako usmerno- Modulator je osazen elektronkami 
100 voltii jako predpeti pro prvni nebo vace pouziv^m selenovy clanek, ktery je ECH21 a EBL21 s vlastnim zdrojem na- 
tfeti mrizku PA stupne. V mem pripade zapojen plus polem na odbocku v iedne peti, ktery neni projednoduchostplanku 

zakreslen, Je to puvodrb zapojeni se za- 
pomou zpetnou vazbou, kter6 se osved- 
cilo. Tento modulator mnohy radio- 
amat^r uvitd jako samostatn^ zaHzeni. 
Mikrofon i gramofon maji svoje regula¬ 
tory hlasitosti, takze je zde moznost mi- 
xdze zvuku. Treti regulator ridi hloubky 
a vyiiky. Je pouzito krystalov61io mikro- 
fonu. 

Vysilac je osazen tremi elektronkami 
RL12P35. Jedna pracuje jako oscildtor 
a dalsi dve jako koncovy vysokofrek- 
venfini zesilovafi, Kapacitni vazba osci¬ 
latoru s PA stupnem je umoznena pro- 
mennfm kondensatorem, kterym je 
mozno velmi presne, odposlechem na 
kvalitnim pfijima£i, nastavit nejlepsi ja- 
kost modulace. Pri telegrafmm provozu 
je jim mozno zvysit neb snizit v^kon PA 
stupne, Vysilac se klicuje v minus pri- 
vodu anodoveho napeti u fidiciho osci¬ 
latoru a paralelne ke klif i je zapojen vy- 
pinac, ktery zapina vysila£ pri fonickem 
provozu. 2havid napeti elektronek 
12,6 V je tesne u elektronek blokovano 
kondensatory 20 000 pF a to oba pf ivody 
na zem. Zamezi se tim cestovani vysokb 
frekvence po mistech, kde to neni za- 
douci. Modulacni transform ator je ve 
vysilaci upevnen pokud mozno co nej- 
blize k mfizce, ktera je modulovana. Je 
presne stejny s vfstupnim transforma- 
torem v modulatoru. Nizkoohmove vi- 
nuti je propojeno. Miliampermetr je za- 
fazen v plusu anody PA stupne a jeho 
plna vychylka je asi 200 az 300 mA. 
Vysokofrekvencni tlumivky vyhovi kri- 
zove navinut^, trikrat po sto zavitech 
Obr. 2 vedle sebe, Jsou vsak tez ke koupi ho- 
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Zajimavosti 
xe sxreta 



tov6. A nyni k vysokofrekvencnim okru- 
hum. Civka ridiciho oscilatoru jc navi- 
nuta dratem 0,8 mm na kalitove kostre 
v podobe sestihranu o pr timer u 35 az 
40 nun, pocet zavitu 34, neprilis tesne. 
Podobne je vinuta i civka v anode. Civ¬ 
ka v koncovtfm zesilovaci je navinuta na 
stejn6 keramicke kostre, avsak dratem 
o 0 1 mm; pocet zavitii je 32. Pfi praci 
na pasmu 160 metru pouzivam jen ridi- 
ciho oscilitoru a antenu pripojuji hned 
za vazebni otocny kondensitor 100 pF, 
ktery je vytocen na nejvetsi kapacitu, 
K. obema okruhum j sou pres vypinace 
paralelne pripojeny keramicki konden- 
satory 250 pF a PA stupen je pri tom 
vypntit. Pfi pouziti pisma osmdesati- 
metrovdho pracuje ridici okruh na 160 
metrech, v anode je vsak kondensitor 
250 pF rozpojen, takze pracuje na druh6 
harmonickd a tento kmitocet budi stejny 
kmitocet v PA stupni, Dalsim prizpu- 
sobenim Ize pracovat rovnez na 40 
metrovdm pasmu a to tim zpusobem, ze 
se prepnutim na odbocku okruhu kon- 
coveho stupne pocet zavitu snizi a to 
asi na polovinu. Ridici oscilator pri 
tom pracuje jako pfi pouziti pasma 
80 metru. 

Nechci tvrdit, ze kazdimu, kdo se pro 
stavbu tohoto zafizeni rozhodne, budou 
vyhovovat tytez hodnoty soucastek nebo 
tentyz pocet zavitu, ale to uz tak oby- 
£ejne byva, ze kdyz se dela totdz, ze to 
totez nikdy neni. Nakonec, kdyz se za¬ 
fizeni trochu vypipla, chodi a to je 
to nejdulezitejsi. 

OK 1 VN 


Zmeny ve vysilini monos kopu 
prafskgho televisniho studia: 

Pondeli az patek 
9,30-12,00 a 13,00-16,00 
nedele 
14,00-16,00 

* 

; V jednom z minulych cise] AR bylo 
uvedeno nekolik prikladu zapojeni elek- 
tronek s malym anodovym nape tim. 
Dnes pfistupuje k jiz dfive uvedenym 
i zapojeni vykonoviho zesilovace, pra- 
cujiciho s nizsim anodovym napetim 
radu desitek, nejvyse jednoho stavoltu. 
Je to zapojeni vykonove elektronky 
s uzemnenou rarizkou, Vyzaduje vsak 
vstupni transformitor (jak vidime na 
obrizkuj, ktery pfenasi ridici napeti pfed- 
chozich stupnu do koncoveho. Nev^ho- 
dou tohoto zesileni je nizka vstupni im¬ 
pedance (nekolik set ohmu), ktera musi 
bytvstupnim transformatorem upravena 
na takovou velikost, ktera by pro pred- 
chozi elektronku pfedstavovala optimal- 
ni anodovou zatez.Vlivem t<ito konecne 
vstupni impedance je k vybuzeni tohoto 
zesilovace tfeba maleho elektrick&io vy- 
konu. 

Jestlize na vystupni impedanci R. (po 
prepocteni vfstupnim transformatorem 
do anodoveho okruhu) chceme odebirat 
vykon N a , pak ji musi protekat stridavy 
eff proud 



Vyjdeme-li ze strmosti S pouziti elek¬ 
tronky, pak potrebne napeti na fidici 
mfizce bude 


Aby vsak na vstupni impedanci R* 
(jakou se jevi cely obvod v miste pripo- 
jeni sekundarniho vinuti II vstupniho 
transformatoru Tr t ) vzniklo potfebne 
ridici napeti U g , musi na ni vznikat fi¬ 
dici vykon 


bez ohledu na pfevod vstupniho trans¬ 
formatoru. Ten upravime podle vlast- 
nostf a optimalni velikosti zatezovaciho 
odporu predchozi elektronky. Zesileni 
podstatne stoupne zavederiim kladn£ 
zpetne vazby pomoci zpetnovazebniho 
vinuti na vystupnim transformatoru Tr a . 
S vyhodou je usporadame tak, ze mi 


Z 3 = 


Z i 

ft 


zavitu, kde Z t je pocet zavitu primaru I 
vystupniho transformatoru. Fak vstupni 
impedance klesne z puvodni hodnoty 

_ R> h Ri _ If i i R a 
1 ~ 1 + j» ^ S l ' R i 


na hodnotu 


Rr = 


R i 

1 fi - 


S' 


a celkove vykonove zesileni po zavedeni 
zpetne vazby bude 


1^2 _ Rg 

Ri 



Tak na pf. elektronka I /pu 6BG32 
muze v beznbm zapojeni pfi snizen^m 
anodovym napeti 130 V dodat pouze 
23 mW stfidaveho vykonu. Zapojime-li 
vsak tut£z elektronku jako zesilovaf 
s uzemnenou mrizkou, stoupne vystupni 
vykon na 100 mW i vice. 

Zaporna proudova vazba v katode 
dovoluje velmi znacne vybuzeni-zesilo¬ 
vace do okrajovych oblasti anodoveho 
proudu nebo mrizkoveho napeti, aniz 
by tvarov6 skresleni signalu podstatne 
stouplo. 

Na pfiklad elektronka s vnitfnim od- 
porem Rt 10 kl?, strmosti 5 mA/V a ze- 
silovacim cinitelem ft = 50, pracuje do 
zatezovaciho odporu 15 k.Q pfi vykono- 
vem zesileni 7 5. Stupen zavedene kladn£ 

zpetne vazby roven —. Pak na pf. pro 

ft 

vystupni vykon 240 mW je tfeba 3,2 mW 
na vstupni impedanci, ktera klesne 
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V tomto pfipade na hodnotu 200 ohmu. 
Zvfsime-li impedanci vstupnim trails- 
formatorem tak, ze se na primaru objevi 
jako R-’, = 20 kfJ, rausi na ni predchozi 
elektronka vybudit napeti asi 8 V. 

Samocinn£ prolmani 

Pfi ruznych prilezitostech je zapotrebi 
prepinat z jednoho vstupu zesilovace na 
druhy (na pr. z mikrofonu na gramofon 
a pod.)* Provadi se to obycejne soufias- 
nou obsluhou obou regulator!! hlasitosti. 
Doba a jakost prolnuti zavisi na zruc- 
nosti obsluhy a jsou pritom zamestnany 
vetsinouobe ruce. Na obrazkuje schema 
zarizeni, kter6 obstara prolnuti samo- 
cinne na pouhe pfepnuti dvoupoloveho 
pfepinace, ktery ani nemusi byt stineny. 
Jsou to dva triodov^ zesilovaci stupne 
s elektronkou 6CC31 nebo EDD11 nebo 
i se dvema oddelenymi triodami, ktere 
jsou krome mrizek spojeny paralelne. 

V jedn£ poloze pfepinace ma mfizka 
jednd triody spravne predpeti z nepre- 



mosteneho katodoveho odporu 7 kf2, 
zatim co druha trioda je uzavfena zApor- 
nym predpetim z delice (je spojena pres 
fiditelnych 0,5 Mf2 se zemi). Pfepne- 
me-li pfepiiiac z jedne polohy do druh6, 
zadne se kondensator 0,25 fi F v mfizko- 
vdm obvode uzavrene triody nabijet, za- 
porn£ predpeti mfizky pomalu klesa a 
elektronka zacina zesilovat. Druha trio¬ 
da, kteri dosud zesilovala, dostava za- 
porn6 predpeti pres odpor 0,5 Mfl, 
ktere pomalu roste, zmensuje zesileni, az 
elektronku uzavfe. Nastalo plynuld pro¬ 
lnuti z jednoho programu na druhy. 
Rychlost ,,vyjeti“ se rxdi odporem 0,5 
Mi2, ktery vede ke katodov^mu odporu 
7 k. Q, rychlost zeslabovani zavisi na veli- 
kosti odporu 0,5 Mi2, vedendho na zem. 
Tento prolinac lze napajet ze zesilovace, 
do kterdho je vestaven, protoze jej svym 
odbgrem prakticky nezatizi. Na proli¬ 
nac nesmi pfijit prilis velke nf napeti, 
protoze by pfi prolinani dochazelo ke 
skreslovani na zakfivend casti charakte- 
ristiky. Misto pfepinace lze pochopi- 
telne pouzit i rel6. 

* 

Galvanicke spojeni katody z obra- 
zovky s anodou obrazoveho zesilovace 
umoznuje jednoduche uspofadam i do- 
konalf pfenos celeho „nf“ televisniho 
pasma od nejnizsich destlek Hz az do 
nSkolika MHz. 2havici vinuti obrazov- 
ky musi byt pak fadne isolovano proti 
zemi. Avsak ani toto opatfeni neni zcela 
spolehlivou ochranou proti prurazu iso¬ 



lace katoda - zhavici vlakno obrazovky. 
Isolacni odpor zhave katody proti zhavi- 
cimu vlaknu byva totiz stejneho radu 
jako isolacni odpor zhaviciho vinuti 
proti zemi (viz obrazek) a pak pri anodo- 
v6m napeti obrazoveho zesilovace 200- 
300 V je isolace katody obrazovky na- 
mahana 100 — 150 V. Toto napeti uz 
byva na nejvyssi hranici dovolen6 vy- 
robcem. Prurazu zabranime spojenim 
katody se zhavicim vinutim odporem 
100 k 0/1/4 W. Novy napefovy delic 
snizi pak namahani isolace katody obra¬ 
zovky na nekolik voltu. 

* 

Zdroj zaporndho predpeti v normal- 
nim sit’ov^m zdroji ziskame jednodu- 
chou upravou podle obrazku. Hodnotu 
potenciometru P yolime tak, aby ano- 
dove vinuti transformatoru bylo co nej- 



m6ne zatizeno. Nesymetrick6 zatizem 
jednotliv^ch casti anodoveho vinuti 
zpusobi totiz zvyseni brumu. 

* 

Nejdulezitejsim kriteriem pfi posuzo- 
vani vlastnostl smesovacich elektronek 
je mereni t. zv. smesovaci strmosti S^. 
Rozumi se ji pomer 



kde Isif je stridava slozka anodoveho 
proudu, prislusejici dolnimu (mf) pasmu 
a E ?1 napeti signalu privedencho na ri- 
dici mrizku. Mereni smesovaci strmosti 
provedeme podle obrazku. Pomocna na¬ 
peti pro Gj a G 3 odvodime (tfeba po- 
moci oddelovaciho transformatoru) z t£- 



hoz zdroj e. Na ridici mrizku pfivddime 
Eg, —0,1 V, na treti mrizku E ?3 — 5 V. 
Do anodovdho obvodu napojime mA- 
metr. V pr\mim pfipade pfivedeme na 
obe mfizky napeti ve stejne fazi a v ano- 
dov^m obvodu namerime proud I ai . 
Pak zmenime „polaritu“ napeti ridici 
mfizky a namefime I a2 . Smesovaci 
strmost vypocteme 

c Iai I a s 

Obdelnikove napeti je dulezitym po- 
mocnikem pfi zkouSkach stability zesi- 
lovacu pomoci zdkmitu. 

V pfipade potreby nruzeme jedno- 
duchymi daliimi obvody jeho tvar jeste 
dale zmenit podle okamzit^ potreby. 
Multivibritorovd zdroje jsou sice velmi 
oblibeny, avsak stalost amplitudy a 
kmitoctu vyrabenych kmitu neni valna. 
Proto je mnohdy vyhodnejsi vyrabet 
obdelnikove kmity omezenim harmo- 
nickych kmitu. Pokud je zdroj tech to 
harmonickych kmitu zalozen na zazne- 
jov^m principu, muzeme bez prepinani 
pdsem menit kmitocet ve velmi sirokych 
mezich, coz neni u bezneho zdroje 
obdelnikovych kmitu mozne. Naobrazku 
vidime schema zesilovace, ktery vy- 
robi ze sinusovych kmitu, priv5d6nych 
zvnejsku na svorky 1, 1' obdelnikove 
kmity, jez odebirame na svorkach 2, 2'. 
Uveden6 typy elektronek mohou byt 
zameneny kterymkoliv podobnym ty- 
pem, dokonce i dvojitou triodou 6SN7. 
Potenciometr Pi ridi amplitudu vystup- 
nich obdelnikovych kmitu; pomoci P 2 
nastavime jejich spravn'y tvar. 
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„Radiova astronomic" se stala dule- 
zitvm prostfedkem k poznani vesmiru, 
Radiove vlny, prichazejici z hlubin ves¬ 
miru, jsou zachycovany parabolickymi 
kovovymi zrcadly a soustredeny na an- 
tenu merneho prijimace. Vznik techto 
vln o deice nekolika cm az m nebyl do- 
sud dostatecne objasngn. Smerovy uci- 
nek an ten je tak dokonaiy , ze dovoluji 
jjprohlednout" oblohu tak jako nor- 
malnim dalekohledem, Bylo zjisteno jiz 
pres 100 mist a hvezdnych teles, kter6 
tyto vlny vysilaji. Pfijimaci aparatura je 
tak citliva, ze zaznamenava v nekolika 
setinach vtefiny to f ez mnozstvi energie, 
jez by jako svetlo muselo pusobit na foto- 
grafickou desku nekolik desftek hodin. 
Z nejsilnejsich nebeskych vysilacu je 
nase slunce, ktere „pracuje“ v pasmu 
50, 100 a 3000 MHz. 

* 

Pozorovani televisniho pofadu vadi 
vnikani vedlejsiho svetla na stinitko. 
Zamezime tomu jednoduchym krytem 



z tuhe lepenky. Kryt slozime podle 
obrazku a zevnitf natreme cernou tusi. 
Celkovd rozmery volime podle velikosti 
pouzite obrazovky, Do stinitka muze byt 
pilpevnena prfpadne pomocna zvetso- 
vaei coeka, jak je naznaceno na obrazku 

* 

Skobicky, pouzivane k pripevneni 
zvonkoveho dratu rychle koroduji (re- 
zavi) a liruby povrch pak snadno po- 
skodi a rozdira isolaci prochazejiciho 
dratu. Korosi zamezime ponorenim sko- 
bek do zaponoveho laku. Po vysuseni 
se vytvoff na skobkach ochranna vrstva 
celuloidu. 

* 

Zkrat ve vinuti transformatoru pfi- 
pravl konstrukterovi casto.nemiie pre- 
kvapeni. Po pracnem navijeni, vklddani 
plechu a pajeni vyvodd zmeni se trans- 
formator ve vydatna kaminka. Zkla- 
indni pfedejdeme kontrolou uz pfi na¬ 
vijeni. Postaci k tomu jednoduchy 
zkratomer: trn z zelezncho hranolku 
nebo slozeny z pasku plechu o celkovem 
prurezu asi 1 X 2 cm, opatreny civkou 
s 2—5000 z. smaltovan^ho dr4tu o 0 0,3 



mm. Navinovdni teto civky venuje- 
me nejvetsi pozornost a peci, nebof 
zkrat v teto kontrolni dvce by cel£ za- 
rizeni pokazil, 

Vyvody civky pfipojime k mostu na 
mefeni indukcnosti a zmerime jeji in- 
dukcnost. Jestlize nyni navlekneme civku 
transformatoru na trn, nesmi se indukc- 
nost civky, pfipojene k mericimu mostu, 
zmenit. Ma-li transformator nebo tlu- 
mivka zkrat mezi nekterymi zavity, 
zmeni se navleknutim na trn induki- 
nost zkusebnf civky, coz se projevi roz- 
ladenim mustku, Prcd kazdym m£re- 
nim vyzkousime nas zkratomer zdvitem 
dokratka, ktery si zhotovime z kousku 
dratu. 

* 

V Ietnich mesicich dbame radneho 
ji£te*ni anteny proti lideru blesku. Ob- 
£asnou kontrolou se presvedcime o dob- 
r&n stavu antenniho prepinace a k nemu 
pripojen£ho uzemneni. Odchazime-li na 
delsi dobu z domova, uzemnime antenu 
a pro jistotu odpojime i antennf privod 
od prijimace, Uder blesku v okoli anteny 
staci zcela „bezpecne <( ke spaleni vstup- 
nich cfvek prijimace, Vzdyf bleskem se 
vybiji prumeme 20 coulombd pfi poten- 
cialnim rozdilu asi milion kilovoltu (mi- 
liarda voltu), Prumerna energie blesku 
je tedy asi 2800 kWh. Trva-li asi 
1 mijisekundu, dosahuje intensita pro- 
tekajiciho proudu 20 tisic amper. (Cou¬ 
lomb je jednotka elektrickdho mnozstvi; 
protdka-li vodicem proud o intensite 1 A, 
projde jim za vtefinu jednotkove mnoz¬ 
stvi elebtriny, 1 coulomb). 

* 

UhIikov6 mikrofonni vlozky jsou pres 
svoje vady a nedostatky stale oblibeny. 

I --■' ..—■-1 



Jednou z hlavnich nevyhod je potfeba 
zvlastnfho ss zdroje o nizkem napeti pro 
napajeni mikrofonniho okruhu. Dosud 
byva zvykem pouzivat k tomu ucelu 
zvlastni baterie (monoclanku). Aby se 
vSak zbytecne nevybijel, musi byt mikro- 
fonni obvod y tomto -pfipade opatren 
vypina£em. 

Zvlastni zdroj proudu odpada, zapo- 
jime-li uhlikovy mikrofon do katody 
elektronby s uzemnenou ridici mrizkou. 
(Viz schema), 

K tomuto ucelu se nejHpe hodi pen- 
toda s vysokou strmosti jako EBL21, 
nebo jeji miniaturni ekvivalenty. 

* 

V 8. cisle letosniho rocniku AR jsme 
se seznamili s navrhem zesilovacu s nor- 
movanym vystupnim napetim. V ama- 
terske praxi se vsak casteji vyskytne tikol 
napdjet jedin^m zesilovacem nekolik dy- 
namickych reproduktoru o ruznem vy- 
konu. Jestlize vzdalenost reproduktoru 
od zesilovace nepfesahne 20—30 m, inu- 
zeme rozvadet pro napajeni kmitacek 
reproduktoru primo nizk^ napeti ze 
sekundaru vystupniho transformatoru. 


Na jeho sekundarni strane ma kazdy 
reproduktor svoje zvlastni vinuti. Po- 
trebny pomer poctu zavitil ru (primar: 
sekunddr) pro i-ty' reproduktor vypo- 
cteme 

J [~V~Y~ 


kde R ti = optimalni zatezovaci odpor 
pouzite koncove elektronky 
P a = vykon odebirany z teto kon : 
cove elektronky, 

7i = odpor kmitacky reproduktoru 
napajeneho z i-teho vinuti, 
Pi — v^kon tohoto reproduktoru. 
Dalsi vypocet vystupniho transforma¬ 
toru se provadi obvyklym zpusobem. 


Zni to neuvefitelne, ale znamymi vy- 
prodejnimi keramickymi kondensdtorv 
muze protekat proud nekolika amptiru. 

V pfijimaci se to samoziejmS nestane 
(pokud se nektery bloiek neprobije). 
Ale pfi navrhu vazebnich clenil kratko- 
vlnnych konco'.Ach stuphu a vysilacich 
anten, kde je nehezpeci proudoveho pfe- 
tizeni kondenshtoru, musime kontrolo- 
vat nejen napeti na kondensatom, nybrz 
i proud jim protekajici (pro zajimavost: 
pri 10 MHz a napeti 100 V st prot^ki 
kondensatorem 100 pF proud 0,65 A). 

V pripojene tabulce jsou uvedeny max. 
hodnoty proudu pro jednotlive druhy 
kondensatoru. 


Druh 

Prumer mm 

Dovol. proud 
A 


2 

0,75 

trubicko- 

3 

1,125 

ve 

4 

1,5 


8 

3 


5 

0,6 

deskove 

8 

12 

1, 

1,5 


16 

2 


Vseobecne plati, ze zatizeni konden¬ 
satoru nema presahnout 50 mW cinneho 
vykonu (= jalovy x tg d) na 1 cm a po- 
vrehu. 

* 

Prevodni bubinek libovolnych roz- 
raei*u zhotovime podle obrazku ze 
dvou kotouch vystrizenych z plechu 
o sile 1 az 2 mm. Oba kotouce jsou spo- 
jeny dostateenym poctem nytku nebo 
sroubu, ktere Ivori zlabek, ve kterem je 
ulozeno lanko nebo struna stupnice. 
Stredni naboj zhotovime roznytovanim 
odriznutd prodluzovaci osicky, jez je 
beznS v prodeji. 









Pronikanf vf a mf kmitoctu do nfzko- 
frekvencnfch stuphu trap! casto kon- 
strukterv rozhlasovych prijimacu. V tom- 
to prfpade se totiz muze nf zesilovac 
spolu s mf stupni rozkmitat. Pfijirnac 
pak hvfzda nebo vrcf. Nejsnadnejsf od- 
pomoci je^ zablokovat vstup nf stupne 
(obvykle zivy konec regulatoru hlasi- 
tosti 0,5 M.Q) malym blokem proti zemi. 
Aby neodrezaval tcz vysoke tony prijf- 
maneho pofadu, must byt kapacita. 
blocku opravdu mala. Nek ten vyrobci 
prijimacu pouzfvajf vyobrazeneho RC 
filtru, ktery pH nejmensfm vlivu na nf 
porad zmensf pronikanf vf a mf signalu 
na minimum: 



Zapojeni korckinfch obvodu pro ze- 
siiovace a rozhlasove pfijimace je vehni 
eastern nametem, s kterym se setkame 
nejen v odbornych casopisech, nybrz 
i v patentove literature. Vitsina dosud 
popisovanych korektoru vyzaduje napa- 
jepf ze zdroje o malem vnitrnfm odporu, 
zatfm co vystupnf svorky must pracovat 
naprazdno, do mffzky elektronky, nebo 
alespoh do odporu v radu 10 6 -y- 10 7 Q. Ne- 
ktere korektory majf mechanicky slozite 
a vfcenasobne nebo spfazene potencio- 
metry, ktere nejsou bezne v prodeji. 

Uvedeny korektor nema zddnou z do- 
savadnfch nevyhod: muze byt napajen 
i pentodou, pouzfva beznych soucastek 
a dovoluje pozvednout, nebo potlacit 
basy potenciometrem P t o +15 a 
—- 10 dB. Ve stejnych mezfch menf P, 
vysky. 

Potenciometrem P 3 regulujeme celko- 
vou uroven napetf do dalsilio nf stupne. 



Filtracnf uci- 
nek tlumivky v sf- 
t’ovem napajeci 
je zalozen na 
rozdflu odporu, 
ktery tlumivka 
kladestejnosm er¬ 
ne a stridave sloz- 
ce proudu. Stej- 
nosmerny odpor 
tlumivky je ma- 
ly, nekolik sto- 
vek nebo tisicu 
ohmu, zatfm co 
stffdavy odpor 
prokmitocet 50 Hz a vyssf je v radu ti- 
sfeu nebo desitek tisicu ohmu. Rozmery, 
vaha a rozptylove pole nedovolujf po- 
uzft tlumivku v miniaturnfeh prfstrojfch. 
Tam je nahrazovana elektronkou, nej- 
lepe pentodou, ktera musf byt volcna 
tak, aby snesla bez poskozenf prutok 
odebfraniho proudu. Stejnoamemy od¬ 
por elektronky je totiz pomerne maly 
(tisfee ohmu) zatfm co stiff da vf vnitfnf 
odpor pentod muze dosahnout stovek 
i tisfeu kiloohmu. Stejnosmerna slozka 
anodoveho proudu tedy protece snadno, 
zatfm co stridave slozky jsou zadrzeny 
vysokym odporem, ktery jim klade elek- 
tronka do cesty. 

Schema spojenf vidfme na obr. nahore 
Hodnoty soucastek nejsou nijak kriticki, 
optimalnf podmfnky se nastavf zkusmo 
potenciometrem, R 2 . 

Filtracnf elektronfea se hodf zvlaste 
tam, kde se jedna o trvalf odber kon- 
stantnfho anodoveho proudu 40 az 
100 mA. 

Pri volbe mezi triodou a pentodou 
jsme casto na rozpaefeh. Trioda ma 
male skreslenf, nizky sum, avsak mali 
zesflenf. Naopak je tomu u pentody. 
Kdybychom vsak chteli mfsto jedni 
pentody pouzft dvou stuphu, osazenfeh 
triodami, dostali bychom sice mensf 
skreslenf, avsak vazebnf cleny by ome- 
ziiy prenasene pasmo a sum triod by se 
scftal. 

Zapojeni, ktere udrzf maid skreslenf 
a sum triody, avSak nema mensf zesflenf 
nez pentoda, vidfme na obrazku. JednA 
se o zapojeni dvou triod, pouzfvane v nej- 
lepsfch zesilovaefeh, Ma zesflenf 30 dB, 
skreslenf 10% pri vystupnfm napetf 15 V. 
Bez zpetnd vazby (odpadnou odpory R,, 
R 2 a prfpadne i vstupnf transform a tor) 
mi zesflenf asi 40 dB pri skreslenf pod 3 %. 



Rozvoj televisnf techniky nutf filmovd 
vyrobce hledat novd cesty, jez by upou- 
taly zajem divaku - navstevnfku kin. 
Z poslednfch novinek je to t. zv, pano- 
ramaticky film se stereofonickym preno- 
sem. Panoramaticky film -- na rozdfl od 
dosavadnfho filmu s pomerem stran 
1:1,33 ~ je promftan na platno, jehoz 
sifka je az 4krat vetsf nez vyska. Vy- 
nalezce tvrdf, ze panoramaticky film 
vyuzfva celou §fri znrneho pole lidskdho 
oka a dava divaku dojem bezprostredni 
skutecnosti. Aby mohl byt vsak zacho- 
van film s dosavadmm rozmerem oken- 
ka, je pH natacenf obraz umele defor- 
movan, jak vidfme na obrazku. Zvuk je 
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zaznamenivdn pomocf magnetofonu. 
Do okraju filmu podel perforace jsou 
zalisovany celkem ctyri pruhy P, az P* 
specialnfho zelezoveho prachu o §fri asi 
1 mm. TH pruhy slouzf k zaznamu zvuku 
tremi nezavislymi mikrofony a pH repro- 
dukei tremi zesilovaci a reproduktory 
vyvolavajf prostorovy dojem poslechu. 
Ctvrty pruh slouzf k zaznamenavani 
zvlastnfch zvukovych efektii. Cel6 zarf- 
zenf, ktere je dosud vc stadiu pokusfi, 
klade znacne naroky na elektroakustick6 
vybavenf kina a jeho uvedenf do praxe 
je vfee mine probiematickd. 
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Rubriku vede Ing. Pavel 

Odpomdi na KVIZ z L 11 

100 + 100 = 400 

Rovnice v nadpisu nemuze byt samo- 
zfejme spravna. Ghyba byla v tom, ze 
nelze beze vseho seftat indukenosti cf- 
vek, kterd na sebe vzajemne pusobf. Bylo 
by to sprdvne, kdyby obe poloviny cfvky 
nemely spolecne jadro a byly od sebe 
dostatecne vzdilene, 

Indukcnost dvou cfvek spojenf ch v se- 
rii je dana vztahem 


kde 


L = Ijj + L s + 2 M, 


M '= 


© 
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Li a L a jsou indukcnosti jednotlivych 
civek, M je vzajemna indukcnost, ktera 
je zavisla na ciniteli vazby *ana veli- 
kosti obou indukcnosti. Hodnota vza- 
jemnd indukcnosti vyslednou indukc¬ 
nost bud zvetsuje nebo zmensuje podle 
toho, jsou-li obe civky vinuty stejnym 
smerem nebo proti sobe. 

V nasem pripade byly obe indukcnosti 
cAsti jedne civky, vinute zAvit na zavitu 
na spolednem zelezov6n jAdfe, takze ci- 
nitel vazby byl nejvetsi (skoro jedna). 
Odtud 

L = 100 + lOO^H + 2 . I . 

* |/100 jttH . 100/tH = 400 jtH. 

Chrasticf potenclometr 

Chrasteni vznika promenlivym styko- 
vym odporem mezi bezcem a odporovou 
drahou potenciometru. Mfizkovym ob- 
vodem elektronky proteka krome strida- 
v6to proudu i urcita stejnosmerna slozka 
(mrizkovy proud elektronky-viz KVIZ 
vc. 9 AR) v urcite oblasti mAIo zAvisla 
na mfizkovym pfedpStf. Tato stejno- 
sm^rnA slozka vytvafi na promenlivym 
stykovffm odporu promenlivy ilbytek, 
ktery se po zesileni a reprodukci projevi 
jako chrasteni. 

Jak jsme si rekli jiz minule, vycisteni 
potenciometru pomAha jen urcitou do- 
bu. Lepsi je uprava podle obr. 2a. B6zec 
je spojen se „studenym : '’ koncem poten¬ 
ciometru odporem R x (kolem 2 MO). 
Chrasteni se tim omezi, protoze mrizka 
elektronky zustava pripojena na urcity 
potential (pres 2 MO na zem) i kdyz se 
dotyk bezce pri otaceni porusi. 

Nejlepsi, ale taky nejdrazsi je uprava 
podle obr, 2b. Kondensator asi 10 
az 20 nF, odpor R, asi 2 MO. Mrizkovy 
proud se kondensatorem G\ ilplne vy- 
louci z obvodu potenciometru a proteka 
jen odporem R t . Odstrani se tim pricina 
chrasteni docela, Nevyhodou je, ze do 
zesilovace pribyl clen otacejici fazi, coz 
nruze pri zaporny zpetnd vazbe a ne- 
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opatrne stavbc podporit rozkmitani ze¬ 
silovace. 

DraSsi tovarni pfijimafie mivaji pro- 
vedeno rizeni hlasitosti vyhradne podle 
obr. 2b. 

Co je to stroboskop? 

Stroboskop je pristroj, ktery usnadnuje 
pozorovani pravidelne se opakujicich je- 
vu, jez probihaji prills rychle pro po¬ 
zorovani pouhfm okem. PouzivA ob- 
vykle speciAlni doutnavky s reflektorem, 
rozsvecovany v pravidelnych interva¬ 
le ch, takze dava kratky zablesky, jejichz 
pocet za vterinu (opakovaci kmitocet) je 
fiditeln^. Je-li pocet zdblesku strobosko- 
pu shodm)’ s poctem otacek -pozorova- 
neho stroje {na pr. setrvacniku nebo 
gramofonovyho talire) _ za tutez dobu, 
spatrime setrvacnik pri kazdem zables- 
ku v teze poloze, protoze se zatim oto- 
cil o jednu uplnou otacku. Zda se proto, 
ze stoji. Nesouhlasi-Ii presny po£et za- 
blesku s poctem otAfek, uvidime setr¬ 
vacnik, otacejici se pomalu tymz sme¬ 
rem nebo proti skutecnymu smeru podle 
toho, je-li pocet zablesku mensi nebo 
vetsi nez ma byt. Je tedy mozne vhod- 
nym narizenim opakovaciho kmitoctu 
zablesku zpomalit obraz pohybujici se 
soucAsti tak, ze ji lze snadno pozorovat. 
Tento bfeaz se nazyva stroboskopicky 
jev. Rusivy stal6 osvetleni oknem nebo 
zarovkou nesmi byt prilis silne. 

Stroboskopicky jev muze nastat v pra- 
xi i nezadane, na pr. pri zafiykovcm 
osvetleni v dilnach. Kmitocet zablesku 
zarivky se obycejne mnoho nelisi od nd- 
sobku pofitu otacek asynchronnich mo- 
toru, takze pfi letmym pohledu se muze 
zdat, ze je stroj vkliduamdze dojit k dra- 
zu. Proto se v podobnych pripadech 
doporucuje napajet kazdou zarivku ze 
tri, umistenych ve spolecnym svitidle, 
z jine faze tfifAzoveho rozvodu. Zables¬ 
ky jednotlivych zarivek jsou pak casove 
posunuty, neshodujise a stroboskopicky 
jev se neprojevi. 




Oscilograf nebo osciloskop 

NAzvem osciloskop oznacujeme pri- 
stroj urceny jen pro primy pozorovani. 
Zahrnuje proto prakticky vsechny elek- 
tronicky osciloskopy s obrazovkou. 

Oscilograf je pristroj, ktery zazname- 
nava pozorovany prubdh nejaky veli- 
ciny na priklad na fotograficky film. 
Vetsinou se pod timto nazvem rozumi 
oscilograf smyckovy. Hranice mezi obe- 
ma druby pfistrojii neni pfesna, protoze 
jsou typy, ktere umoznuji krome prime- 
ho pozorovani i zaznam a naopak. 

Nejlepsi a nejupInejSi odpov^di 
zaslali: 

Milos Jurca, studujici, 22 let, Pode- 
brady, Lysenkova 1065, Milan Furych, 
studujici prum. skoly, 16 let, Jicin, Pod 
Kozeluhy 100 a Jaroslav Kilian, labo- 
rant, 23 let, Pardubice, Dasicka 1086. 

Tito tn obdrzi odmenu a to podle po- 
radf: sifovy transformator, elcktronku 
EGH21, elektrolyt. 

Otazky dnesniho KVIZU 

1. Na obr. 4 jsou dve zapojeni usmer- 
iiovaci casti prijimace, pouzivajici ne- 
primo zhaveny usmernovaci elektronky 
UY1N. Zhavici obvod je pro jednodu- 
chostvynechan. Oby zapojeni jsou si po- 
dobna, lisi se jen transforma torem. V dru- 
hym zapojeni je usmernovacka chranena 
pred proudovymi impulsy, kterymi se 
nabiji prvni elektrolyt, omezovacim 
odporem predepsany velikosti {150 
ohmu). V prvnim zapojeni tento odpor 
chybi. Je to chyba nebo neni? 

2. Na obr. 5 jsou dva mozne zp'usoby 
zapojeni potenciometru jako riditelny 
odpor (reostat). Oba zpusoby jsou po- 
chopitelne elektricky rovnocenny. Ktery 
zpusob byste pokladali za vyhodnejSi 
aproc? 

3. V elektronickvch pristrojich se po- 
uziva dvou zakladnich druhu potencio- 
nletru, s linearni a logaritmickou zavis- 
lostf odporu na dhlu natoceni. Jak byste 
je rozeznali od sebe (jsou to bezny vy- 
robky TESLA)? 

4. Predstavte si dve ^elezni tycinky, 
uplne stejnych rozmcru a stejne natrene 
z nichz jedna je trvaly magnet, kdezto 
druha jez obycejnyho zeleza. Jak roze- 
znatc bez jakyhokoli poskozeni obou ty- 
cinek, ktera je, magnet a ktera ne, aniz 
byste pouzili nejakych pomucek? 

5. Nakonec jednu otazku mimo sou- 
tez, protoze by by la mozna pfilis tyzka: 
Proc byva napsano na elektrickych po- 
duskach Jen na stUdmy proud? Sami jsme 
si tim dlouho trapili hlavu. 

Napiste nam na adresu: Redakce 
Amatyrskyho radia, Narodni trida 25, 
Praha I. Obalku oznacte v rohu KVIZ 
a nezapomente uvest zamestnani a vek. 
Tfi pisatele nejlepsich a nejuplnejsich 
odpovedi obdrzi odmenu. 
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Od toho jsou pfekazky, aby se pre- 
mohiy, rlkali si v 2atci, kdyz jim se neco 
postavilo do cesty a dnes miizete zatec- 
kou kolektivku OKI KAY za s lech n out 
na pdsmech. Zviaste cile vysllali na pod¬ 
zim, kdy se rozhodli... Ale ne, to az 
pozdeji. Nejprve to nejzajlmavepl, totiz 
jak v Zatci zaclnali. To bude nej vice 
zajimat krouzky, ktere byly nedavno za- 
lozeny, nemaji jeste tolik zkusenosti a 
nevedl si rady s obtlzemi, ktere se jim 
stavl v ccstu. A bude to snad zajimat 
i ty, kdo by radi pracovali v radiokrouz- 
ku a nevedl, jak na to. Nejlepe bude, 
kdyz preddme slovo rovnou pfimemu 
ucastniku, soudruhu Otto Rohusovi, 
s nlm2 jsme se setkali v 2atci jako jedni 
z mnoha navstevnlkil radiov£ vystavy na 
hlavnf zateckd ulici. 

„Bylo to roku 1950 - flka s. Rohus —, 
kdy se nas nekolik... pockat, byl to s. 
Eisman, Smetana, Tuma, Knez, Pull- 
krabek a dalgf, celkem asi 12 zdjemcu 
o radiotcchniku seSlo v hotelu Zlaty lev 
v rdmci zavodnich klubu ROH jrou- 
bdrny a pivovaru. Svolal nas tenkrat po 
nekolika nezdarenych pokusech s. Eis¬ 
man. Prisli jsme s holyma rukama — ne- 
meli jsme ani rmstnost, ani pomucky, 
ani material, jenom pevn£ odhodlanl 
vybudovat si pekn£ prostredf pro radio- 
amatdrskou praci. Protoze asi t re tin a 
ilenu byli zamestnanci sroubarny, obra- 
tili jsme se o pomoc na zavodnl radu 
sroubarny, ktera mela nejvetsl moSnost 
financne podporit kluby ROH. A tato 
zdvodnl rada nemela pro nas jen po- 
vzbudivd slova, ale poskytla nam oprav- 
dovou pomoc - prostredky pro nakup 
tech nejnutnejSich potreb, zaflzenl dll- 
ny, naradl a nekolik prlstroju, i rozhla- 
sovd zaflzenl. Materialem jsme tedy 
zabezpeceni byli, chybela vsak mlstnost. 
Po dlouh^m hied an! jsme si nasli 
i vlastni mlstnost v budove Okresni od- 


Vsichni. Amaterske hnutl jsme z po- 
cdtku znali jen z fiasopisu Krdtk6 vlny, 
tak jsme se zacali ufiit z poslechu vysl- 
lanl amatdrii. K tomu nam vsak chybel 
dobry prijimac, Rozhodli jsme se, ze 
kdyz prijimac, tak pofadny a bylo usne- 
seno, ze to bude Lambda. Ted se ovSem 
vynofil problem, kde na nej vzft penlze. 
Udelali jsme to tak: vydelali jsme si na 
nej brigadnickou praci. Dali jsme se do 
prace hned; montovali jsme rozhlasova 
zaflzenl pri ruzny'ch prllezitostech a od- 
menu jsme ulozili. Pfevzali jsme brigad- 
nicky montaz siren a jin6 elektroinsta- 
lacnl prace a odmenu jsme zase ulozili. 
Tak jsme na podzim 1951 meli Lambdu 
uz v krouzku. 

Kdy2 sc krouzek probil tak daleko, 
bylo zfejm6, ze uz nemuze zahynout na 
nezajem clenu. Bylo na case pomyslet na 
rozsirenl jeho fad. Na podzim 1952 byl 
usporhdan bezplatny kurs radio tele- 
grafie a radiotechniky, do kter6ho se 
prihlasilo 130 ucastniku. To bylo samo- 
zrejme hodn6 na 2atec a na nds krou¬ 
zek. Abychom tento ndval zdjemcu o ra¬ 
dio lepe zvladli, vytvofili jsme z prihla- 
Senych dve skupiny - dospel^ a mladez - 
a vyucovali jsme v propujcentim sale 
ROH. Mlstnost jsme si vyjednali, ale 
zapomneli jsme na smlouvu. To nas zle 
vytrestalo. Uprostred kursu jsme se mu- 
sili vystehovat a dokonSit jej v malych 
nevhodnych mist nos tech, v jeStS nevy- 
budovanem Dome pionyru. NAjem jsme 
neplatili, protoze mlstnosti nebyly schop- 
n6 obyvanl. Upravu jsme udelali sami. 
Provedli jsme si zednickou, mallfskou a 
elektrikarskou praci. Stehovanlm nam 
cast kursistu odpadla. Pres vsechny tez- 
kosti jsme vsak kurs radnfi dokoncili. 
Vitsina absolventu nam opet zmizela, 
pfesto jsme v§ak na kursu neprod61ali. 
Podafilo se nam zlskat 6 stdlyc.h clenu, 
kterl se stall dobry mi spolupracovnfky. 


borov6 rady. Tam jsme se zarldili tak, 
ze jsme se mohli za£It uiiit. Telegrafni 
abecedu z nas nikdo neznal, Bylo n&s 
asi 5 elektrikarA, ja jsem radiomechani- 
kem, ostatnl clenovC krouzku byli nej- 
ruznejslch zamestnani: hodinaf, zimec- 
nlk, vojak, zefeznicaf, Kdo vyucoval? 
Telegrafni abecedu vojak, pozdeji s. 
Suchy, radiotechniku jA. A kdo se ucil ? 


Tehoz roku jsme mohli poslat prvnlch 
sedm na zkousky RO na krajsky vybor 
do CstI n. L. Vsech sedm - Suchy, Ma- 
kovec, Eisman, Smetana, Knez, Rais a 
Rohus - zkousky uspesne slozilo. 

Co jsme na nasich schuzkach delali? 
Zabyvali jsme se praktickou amaterskou 
cinnostl. Kdyby nase schuzky byly jen 
formalnl, kdybychom se zabyvali jen zA- 
lezitostmi organi- 



safnlmi, asi by- 
chom dnes krou¬ 
zek nemeli. Lide 
se do Svazarmu 
nehlasl jen proto, 
aby byli cleny 
organisace. Novi 
lid^ se n&m pri- 
hlasujl proto, ze 
chtejl pracovat ve 
svcm obllben^m 
oboru a ze sva- 
zarmovsky krou¬ 
zek jim k tomu 
poskytuje vets! 
moznosti, nezli 
kdyby pracovali 
osamocen£ doma. 
Doma by byli od- 
kazani jen na svoje 
vlastni znalosti a 


na nekolik primi- 

S. Rohus ze stanice OK IK AT pfedndst v kursu pro zacatecniky ra- tivnlch nastroju. 
diotechniku, Z. tohotg. kursu ziskala kolektiska 6 novych £lenu. V krouzku majl k 


disposici lepe vybavenou dllnu, mate¬ 
rial - a co nenl prave na poslednlm 
mlste — radu zkusenejslch soudruhu. 
Proste vice hlav vice vl a vice rukou 
vice zmMe. Na schuzkdch jsme se 
zabyvali stavbou prijimacu a jinych 
zaflzenl; cvicili jsme telegrafni abece¬ 
du - to se doma jednotlivci da vu- 
bec tezko provadet - a tak^ jsme hodne 
poslouchali na arnaterskych pasmech. 
Pilnym poslechem jsme zlskalivelmi cen- 
n6 zkusenosti vlastne bez provozu vlast- 
nl vysllacl stanice. 

Tak se jeden clen krouzku, s. BedHch 
Suchy, mohl pripravit na zkousky zod- 
povedn^ho operatora. Ihned jsme podali 
zadost o povolenl pokusn^ amaterske 
kolekdvnl radiov^ vysilacf stanice. A za¬ 
se tesne pred cllem se objevila neoceka- 
vana pf ekazka. Musili jsme se z pionyr- 
sk6ho domu stchovat. Znovu nastalo 
hledanl vhodnych mlstnost! a zaflzenl, 
kter^ jsme s takovou obetavostl a nadse- 
nlm instalovali, se musilo demontovat a 
odstehovat. Jenze my jsme si uz naladu 
nenechali zkazit, 

Ted, kdy2 se mame dockat vlastni 
kolektivky, bychom se meli vzdat? 
Zvlasf kdyz mezitlm s. Suchy slozil 
v bfcznu 1954 zkousky ZO? 

V dubnu 1954 nAm uz do novych 
mlstnost! prislo povolenl kolektivky. Po¬ 
volenl bylo, ZO byl, fada RO byla, chuf 
do pr&ce take a tak jsme se dali do pff- 
prav na vysllani. A brzy jsme mohli na- 
vazat prvnl spojenl. Zatlm jsme praco¬ 
vali jen na dvou pasmech, 3,5 MHz a 
28 MHz, Na 85 MHz mame jiz zaflzenl 
dohotoven^, ale nenl vyzkouSene a na 
144 MHz je v praci stavba zaflzenl pro 
Point den 1955. tJkoly, ktere jsme si 
vytkli, se nam pod rukama rozrustajl 
a tak potfebujeme dal-SI cleny. Premys- 
leli jsme proto o vhodn^m zpusobu na- 
boru. 

Rozhodli jsme se uspofddat ke Dni 
armddy radiovou vystavu. Zlskalijsme 
mlstnost na hlavnl tflde a instalovali 
jsme zde tovarol prijimace, prlstro- 
je nasi amaterske vyroby, ndzornd 
pomucky, radiotechnickou literaturu, 
televisor a jako zlaty hfeb - vysllacl 
stanici v provozu. Abychom pfitahli 
nejsirsl vefejnost, ozndmili jsme uspo- 
radanl vystavy Ietaky, rozhlasovym vo- 
zem, mlstnim rozhlasem a pri prllezi- 
tosti ploch^ drahy v 2atci. Na vvstave 
jsme pak zrldili poradnu poslucbacum 
cs. rozhlasu. 1 * 

Zajlmali jsme se prirozene o osudy 
zatcckc kolektivky i po skonienl vystavy 
a zate^tl odpovedcli: 

,,Byla to nase prvnl vystava, takze 
jsme meli malo zkusenosti a maly pocet 
amaterskych praci. Ale chybami se clo- 
vek ucl a pro prlste uz budeme vedet, 
jak na to. Vystava svoje poslanl splnila 
i pfes nedostatky, kter6 se vyskytly. Cela 
zatecka vefejnost byla upozomena na 
nasi praci, sezn&mila se s nasi cinnostl, 
vzbudili jsme z&jem o amat^rsky sport - 
a zlskali jsme na 11 clenu, vetsinou mla- 
dcze. 

Posluchaci rozhlasu pf ichazejl k nam 
se zadostmi o radu, hlavne v otaz-. 
kach radne anteny a uzemnenl. Sezna- 
mili jsme navstevniky nasi vystavy - 
bylo jich nekolik tislc -s nasi praci v mi- 
nukm roce, kdy jsme provedli nekolik 
lispesnych montaz! rozhlasov^ho zarl- 
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zenl pro slozky Narodnl fronty i pro 
auto-moto-klub pri zavodech, dale spo- 
jovacl sluzbu v Lounech pri rychlostnfm 
zavodu motocykld a automobile, zva- 
nem „Lounsky triangl" a pri noenfm 
orientacnlm zavode v 2atci, dais! spo- 
jovaci sluzbu jsme nablzeli zatecke STS. 
Tato spojovacL sluzba se vsak letos ne- 
dala uskutecnit. 

Ani ve vyeviku nezustavame pozadu. 
Hlavrte s. Suchy jako instruktor vycvicil 
desftky povoiancu pfed ndstupern zaklad- 
nl vojenske sluzby na radisty a obetave 
se zapojil do prace zrovna jako s. Sme¬ 
tana, s, Knez a s. Eisman. Z mladych 
clent si nejlepe vedou s. Mladek, Distl, 
Heltzl a s. Horky. S. Heltzl jiz odesel na 
podzim na vojnu jako vycviceny radista, 
Dnes jiz nejsme, jako roku 1950, hrst- 
kou neznamych amateru. Dnes uz jsme 
pevny kolektiv. Glen nasi kolektivky, 
ZO s. Bedrich Suchy, fcjyl letos ke Dni 
cs, armady vyznamenan odznakem Za 
obetavou praci, nase prace je uznavana 
a cenena. My vsak dosud spokojeni ne¬ 
jsme, protoze mame jeste fadu nedo- 
statku. Po skoncenl vystavy jsme vse 
pripravili pro fone-zavod, ale jak se 
ukazalo, ne dosti peclive. V prv<i casti 
jsme nenavazali ani jedno spojeni, pro¬ 
toze se objevila zavada v modulatoru a 
v antennlm cienu nasledkem rychleho 
stehovdnl z vystavy do klubovnlch mlst- 
nostf. Celou noc jsme obetovali, aby se 
ndm spojeni zdarilo aspon v druhd £dsti 
zavodu, ale podmlnky, kterd se k ranu 
znacne zhorsily, ndm nepfaly a tak jsme 
teprve 45 minut pfed skoncenlm dosdhli 
spojeni a do 7 hodinjsmenavazalialespon 
17 spojeni. Je to pro nds trpkym pouce- 
nlm, ze prlpravam na souteze muslme 
prlste venovat mnohem vice pozornosti. 
Vysilac dodnes jeste v liplnem poradku 
nemame, ale pracujeme pilne, abyste 
stanici OKI KAY slyseli na pasmu jako 
drive. Pracf na opravach i z jinych 
duvodu se takd stalo, ze jsme odeslali 
opozdene QSL-Hstky a souteznl denik, 
Meli jsme i neuspechy v televisnlm 
krouzku, kde se ndm nedafil pfljem 
prazske televise. Teprve zacatkem listo- 
padu jsme se pfccc dockali uspechu a 
does mame pravidelny dobry prljem. 
To vse nds poblzi do dais! prace na zlep- 
Senl ctnnosti nasi kolektivky. Na planu 
pracovali s. Smetana a s. Suchy. V pla¬ 
nu bude zahrnuta takd prlprava na celo- 
statnl vystavu radioamatdrskycb praci 
a na Polnf den. Letosnlho Poinlho dne 
jsme se neziicastnili jako kolektiv, jelikoz 
mame koncesi teprve od dubna. Jed- 
notlivci se vsak byli poucit u nejblizslch 
kolektivek. Zato jsme se ziiciastnili kraj- 
skdho zdvodu Csteck^ho kraje na VKV. 
Dale jsme se zucastnili zdvodu Osteckdho 
kraje „kdo je rychlejsl". V tomto zdvode 
soutezili motoristd, holubafi a radish 
o nejrychlejsl dopravu zpravy z kraj- 
skeho mesta statetou pres vsechna okres- 
nl mesta a zpet do Ostl. Zvltezili radistd 
pred motoristy. Chceme, abvehom byli 
v Ustccktm kraji nejlepsl. Pri krajskem 
skoleni instruktoru jsme vyzvali ostatnl 
okresy Usteckeho kraje k soutezi o nej¬ 
lepsl okresnl radioklub, nebot* mezitlm 
byla nase kolektivka premenena v okres- 
ni radioklub. 

Vefime, ze tak, jak- se ndm podafilo 
premoci vsechny dosavadnl prekazky, 
podari se ndm odstranit i nase dnesni 
nedostatkv a ze se v krdtke dobe opravdu 
staneme vzornym radioklubem. 



N. Kazanskij, 

rozhodcl vsesvazove kategorie 

Radistd, kteri absolvovali kursy pri 
zakladnich organisaclch Dosaafu, pfijl- 
majl obycejne rychlostl 30 znacek za mi- 
nutu a davajl toutez rychlostl. K ziskanl 
treti sportovnl trIdy je vsak nutno umet 
prijlmat siuchem a ddvat na normdlnim 
telegrafnim kllci rychlostl60 znacek/min. 
Proto chce-Ii absolvent kursu dosahnout 
kvalifikace pro tfeb' tifldu, musl syste- 
maticky trenovat. 

Jak ukazuje praxe, trva ndevik na zvy- 
senl rychlostl ze 30—40 znacek na 
60-—65 znacek/min, dva az tri mesice, 
cvlci-li se 3—4 dny v tydim po 1,5 az 
dvou hodinach. 

Ndevik se sklada ze dvou etap: zlska- 
vdnl rychlosti a pak upevnovdni dosa- 
zenych v^sledku. Obe tyto etapy se pe- 
riodicky opakujl. Ndevik rychlosti nema 
najednou trvat ddle nez 1,5 az 2 hodiny. 
Mnohem vice casu je vsak nutno veno¬ 
vat upevhovanf dosazenych vysledku a 
privykanl dlouhodobdmu prijlmanl a 
davanl. 

Nejcastdji uzlvand metody zvysovdnl 
rychlosti jsou dve. Podle prvd se postup- 
ne zvysuje rychlost davdnl cvicnyc.h 
textfl, podle druhd se naevt^uje prljem 
vyssl rychlostl, prevysujlcl dosud osvo- 
jenou o 12—-15 znacek/min, Nejufin- 
nejSl se jevl prva metoda. Pri naeviku 
touto metodou je treba zvolit texty 
strednl obtlznosti v rozsahu 150 skupin 
(750 znacek), jak stanovl normativy Jed- 
notnd Lechnicke klasifikace radioama- 
teru DOSAAFu. 

Cvi^enl zaclnd hned prijimanfm textu 
o plndm rozsahu. Zprvu se vyslla dosud 
osvojenou rychlostl. Po prvych 30—35 
skupindch se rychlost zvysl o 3—5 zna¬ 
cek/min. Tak se tempo stupnuje po kaz- 
dych 30—35 skupindch, az na konec 
vyslldnl presahuje o 12 a.1 16 zna£ek 
rychlost dosud nacvicenou. K nasledu- 
jlclmu vySSimu tempu ize pristoupit a & 
po upevnenl dflve dosazendho, t. j. 
teprve tehdy, kdyz se jiz nevyskytujl vy- 
nechand plsmena a kdyd zaci spravne 
zapisujl i znacky, jez znejl podobne. 

K dosazenl vytrvalosti se rozsah cvic- 
nfch textu rozsiruje az na 200—250 sku¬ 
pin. Aby se ptedesio dnave, zvysuje se 
ddlka textu postupne od jednoho evifeni 
k druh&nu, 

Pri sestavovdni cvicriych text’d se da- 
vajl bllzko sebe znacky, kterd znejl po¬ 
dobne: S—H, I—S, B—D, U—V atd. 
V kontrolnlch textech se tato plsmena 
mohou libovolne pomlchat. Podobne se 


sestavujl texty ?lselnd, na pr. Jlslice 3 
je nasledovana dlslicl 2, 7 stojl vedle 8 
atd. Uceln^je sestavovat smlsend radio- 
gramy, v nichz ndsledujl za sebou po¬ 
dobne znejlcl plsmena a clslice: J—1, 
B—6, V—4, H—5 atd. 

Pfi evicenich je treba venovat velkou 
peci propracovanl sprdvnych ndvyku 
pfi ctenl radiogramu (pouze siuchem 
bez zdpisu). Tento navyb je nutny pro 
pfljem rychlostmi nad 200 znacek/min. 
Aby si zaci na tento zpusob zvykli, musl 
se jiz od pocatku naeviku provddet toto 
cvicenl: prijlmat siuchem krdtkti radio- 
gramy (4—6 skupin), davane tempem 
90—100 znacek/min. Takova cvitenl 
zvysujl spolehlivost prljmu pomalejsl 
rychlostl, c\dd pamet’ a nauci podrzet 
v pameti najednou 3—5 skupin, coz je 
naprosto nutnd pfi rychlostnim prljmu. 

Soubezne s naevikem pfljmu telegraf- 
nlch znacek siuchem je treba cvicit 
rychlopis. Diktujeme rychlostl 100— 120 
plsmen za minutu bezny text z novin. 
Tato cvicenl je treba provadet alespon 
dvakrdt tfdne po 15—20 minutdeh. 

Aby vyevik nebyl linavny, muslme 
strldat ruzna zam&tndnl: diktaty, pfl¬ 
jem se zapisem textu, vysllanl, pfljem 
vysokych rychlostl a opet pfljem se zd- 
pisem textu. 

Pozornost venujeme t6z vyslldnl na 
kllci. Pfi scstavovanl norem pro vysllanl 
se ukazalo, de vetsina radistu nevydrzl 
zadane tempo po 5 minut a rychlost da¬ 
vdnl klesa za 2—3 minuty. Tak na pf. 
na Vsesvazovych zavodech radistu 1953 
dava! leningradsky radista-sportovec 
V. Stepanov v prvni minute jasne a bez 
chyb rychlostl 180 znacek/min. V ndsle- 
dujlclch minutdeh rychlost stale klesala 
a v poslednl minutd vyslal pouze 165 
znacek pfi znacne horisf dtelnosti a ude- 
lal fadu chyb a pfestdvek. CelkovS pro- 
poctena rychlost V. Stepanova byla pfi 
vysllanl plsmenovdho textu 153 znaCky, 
pfi vyslldnl £lslic 85 znadek/min., coz je 
pod normu pro druhou trldu. 

Hlavnl metodou, jak zvysovat rych¬ 
lost davanl az na 60 znadek, pozadova- 
nych normou, je dlouhodobd ddvdnl 
rozlicnych textu. Ddlka textu ma byt 
aspon 180—250 skupin. Nejlepe jedavat 
soucasne s instruktorem, pfi cemz in¬ 
struktor uddva tempo. Zvysovdnl rych¬ 
losti se ma provddet postupne, o 2—3 
skupiny ve srovnanl s pocatecnl rych¬ 
lostl a tak, aby toho zaci nepozorovali. 

Pfi naeviku davdnl je tfeba venovat 
zvldstnl pozornost nejdasteji se opaku- 
jlcfm chybam v plsmenech H, B, U, V, S 
a flsliclch 2, 3, 4, 5, 7 a 8. Pro dokonald 
osvojenl tech to znacek sestavujeme asi 
takovdto texty: NDB6B, AUV4U, 
23232, V4V4V, H5HSH, SSHHS atd. 

Pfi vysllanl se mohou vyskytnout i ta- 
kovd chyby, jak 2 kracovanl edrek, sply- 
vanl jednotlivych zna£ek, kollsajlcl tem¬ 
po, zkracovanl mezer mezi slovy. Vy- 
skytujl-li se takovd chyby, nesml instruk¬ 
tor pfejit k naeviku vySSl rychlosti tak 
dlouho, dokud je nadobro neodstranl. 

Pro ndevik sprdvne dlouhych edrek se 
sestavuje text z plsmen obsahujicich pfe- 
vazne edrky a vyslla se nlzkou rychlostl 
30-7-40 zn./min. Podobne se odstrahujl 
i ostatnl nedostatky. Kazdy sportovec- 
radista si ma uvedomit, ze prace na 
klici je pro splneni podmlnek kvalifikace 
tridniho radisty steine dulezita iako 
pfljem. 

(Podle tdsopisu „Radio ce ) 
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predAvAme zkusenosti 



POL~Nt DEN 1954 

VESTmCI 



V urioru byly v mladbtn kolektivu 
OK IK AX zahajeny pffpravy na Point 
den 1954. Na prvni pracovni schuzce 
vsech clenu kolektivu bylo uvazovino 
o zafizeni, ktere by vyhovelo pod- 
rnfn karri nejvetsi souteze radioamatdxu 
svazarmovcu - Polniho dne. Vetsina 
soud ruhu se zucastnila roku 1953 Pol¬ 
niho dne s kofektivern OK 1KKG a mela 
proto zkusenosti z nekterych nedostatku 
jiz z drivejsi souteze. Byly vzaty v uvahu 
vsech ny pfipominky pro nivrh zafizeni 
a vypracovanfm podrobnosti pro stavbu 
pristroju bvl poveren uzsi kolektiv. 

Kolektiv byl rozdelen na mens! sku- 
piny, ktere dostaly tikol sestrojit zafizeni 
pro jednotliva pisma. NejvetSim proble- 
mem byly pfirozene prijimace. Bylo roz- 
hodnuto, ze upravime VKV prijimace 
inkurantni, t. zv. „suple“. Mezifre- 
kvence tohoto pfistroje byly odtlumeny, 
byla t6z rekonstruovana vstupni bist 
prijimace i provedeny nek ter e dal S£ upra- 
vy, t. j. stupnice, doladeni a pod., Priji- 
tnace po t(Ho rekonstrukci byly dostatec- 
ne citliv£ i selektivnf, byla tedy nadeje, 
£e se pri soutfzi dobre uplatni. 

Na pasmo 420 MHz bylo zkonstruo- 
vano to to zarizeni: superreak£ni pfijimac 
s LDI a vysilac s osvedcenou RDt2Ta. 
S vysilaci nebyly zadnd potize, byly to 
vesmes s6!o-oscilatory pevne konstrukce, 
osazen4 LD2, anodove moduIovan4 tri- 
stupnovym zesilovacem s LV1, prizpu- 
sobenym pro krystalovy mikrofon, aby 
byla zarucena jakostnl modulace. Pro 
spojovact sluzbu byly pfipraveny „Kar- 
liky“ a prenosny pfijimac-vysilac pro 
86 MHz. Anteny pro kazd£ pasmo byly 
smerovb, Ctyfprvkovt* se souosym (koa- 
■xialnim) svodem. Pro pdsmo 420 MHz 
byla zhotovena dvoupatrova smerovka. 
Ke kazdr 4 antene byly zhotoveny nosnb 
stozary vysok4 9 m, kterb byly ulozeny 
otocne. Je jistb, ze tyto prace nebyly bez 
t£zkosti, bylo nutno odpracovat fadu 
hodin , pfekonat materialovAi jin<f po¬ 
tize. Clenov£ kolektivu vsak ve sve vet- 
sine velmi obetave pinili sverenb jim 
likoly. Vetsina pracf byla provedena 
v planovanych terminech. Tim vsak 
byla proved ena pouze cast pripravy, 
bylo nutno PD zajistit jeste organisacne, 
stanovit operatory, rozdelit price pro 
samotnou soutez, zhotovit pracovnf po- 
rrmcky a pod. 

Jako stanoviste byla po velkych disku- 
sich kolektivu vybrana Cerni Hora 
v Krkonosich. Aby nas necekalo nepff- 
jemne prekvapeni pri pfijezdu na kitu, 
byl nekolika soudruhy 14 dni predem 
proveden pruzkum k6ty a stanoveno 
um is tern zafizeni. Pro zdarny prubeh 
samotni souteze byly rozdeleny funkce 
pro kazdiho ucastnika PD, rozdeleni 
operatofi pro jednotlivi pasma, sesta- 
vena tabulka rozvrbu sluzeb a stanoven 
dispecer zavodu, Byl zhotoven seznam 
zucastnenvch stanic na velkou tabuli. 
Mezi operatory byla tiz vyhlasena sou- 
tez o dosazeni nejvetsiho poctu bodu. 


Jan Svoboda 


Bylo tedy vse pfipraveno a jeSte nekoli- 
krat prekontrolovano. Nezapomneli jsme 
na nic? Jak se umistime, jaki bude po- 
casi? Spoustaotazek bylo mezi soudruhy, 
odpovecf pfinesly nasledujici dny. 

Den pfed odjezdem, ve ctvrtek vecer, 
bylo soustredenf vSech ucastniku, pra- 
covni porada spojeni s nalozenim vseho 
potrebneho materiilu. Na tito porade 
byly dany instrukce a stanovena taktika 
v zavodu. 

Stanovili jsme, ze prvni hodinu bude- 
me pfevizne korespondovat se stanice- 
mi, kteri maji koty zapadnfm smerem 
nasebo stanoviste, druhou hodinu sme¬ 
rem jiznim, tfeti jihovychodnim a ctvr- 
tou hodinu se zamefime na k6ty vy- 
chodni. Dosazena spojeni pak budeme 
v pripravenych seznamech oznaSovat. 
Nejdrive budeme ve stanovenych sme- 
rech navazovat spojeni delsi a pfi zbytku 
iasu kratSi. Prubeh zavodu pak potvr- 
dil, ze taktika byla sprivna. Price byla 
systematicki a rychla; prekotnym ota- 
cenfm anten vSemi smery se jen zdrzi 
cela price, nehledi k tomu, ze neni do- 
statecny prehled o spojenich a pod. Pro 
kazde pasmo byly upraveny mapy a po- 
rizeny zvlistni seznamy stanic pracuji- 
cich v uvazovanem pasmu. 

Koneini v patek ve 4,30 min. byl 
uskutecnen plinovany odjezd. Po pri- 
jezdu do Jinskych Lazni byl niklad 
prelozen na [anovou drihu a dopraven 
behem dopoledne na stanovi§t£ u Sokol- 
ski boudy na Cemi Hore. Pri tom jsme 
mili velki Stesti, protoze kratce po na- 
sem pfijezdu na Cemou Horn byla do- 
prava pro nepffznivi pocasi.na lanovce 
zastavena. Po obede byl nistup k zri- 
zeni pracovisf. Stavba stanu a anten 
byla velmi ztizena nepfiznivym pofa- 
sim. Velky vitr a disf temer znemozno- 
val stavbu stanu. Za prudkeho lijaku 
byly staveny anteny a zfizovana jednot¬ 
livi pracovBtS. Jen dik peclivi pfiprave 
a obetavosti vSech soudruhu by] dodr- 
zen planovany cas. V 19 hod. bylo za- 
hijeno zkouseni pristroju, opraveny zi- 
vady, zpusobeni dopravou. Bylo navi- 
zino nekolik zkusebnich spojeni, umis- 
ten benzinovy agregit a dm zakonceny 
pfipravy velkeho zivodu. Ve 21 hod. 
byla postavena hlidka a ostatni soudruzi 
odesli pfenocovat do spolecne nocle- 
harny v Sokolski boude, 

V sobotu, t. j. v den zahijeni zivodu 
byl v 6,00 hod. budfiek. Pak nisledo- 
vala opet zkouska provozu. Spojeni bylo 
navizano s nekolika stanicemi. V 9,30 
byla provedena posledni instruktaz a 
desetiminutovka o vyznamu PD. V 9,45 
hod. urCeni smeny (operacni dvojice) 
nastoupily kpfistrojdm. Pfesnev 10 hod. 
byl na vsech pracovistich (pismech) za- 
hijen provoz. Kritce po zahijeni bylo 
shledino, ze stanoviste na prostranstvi 
pfed Sokolskou boudou nevyhovuje pro 
vyssi pasma a proto zafizeni pro 220 a 


420 MHz byla premistena na stfechu 
Sokolske boudy. Aby byly dodrzeny 
podminky zivodu, byl na stfechu na~ 
tazen pfivod proudu od benzlnoveho 
elektrickiho agregitu, umisteniho 100 
metru od stanoviste. Vedoucim dispe- 
cerem zavodu byla fizena nase zivodnf 
taktika. Dispecer soucasne providel vy- 
hodnoceni dosazenych spojeni a scital 
ziskani body. Tyto hdaje zapisoval do 
pfipraveneho prehledu, takze byl staly 
prehled o poctu dosazenych spojeni a 
bodu. Jednu smenu pro kazdi praco- 
viste tvorili dva soudruzi. Smeny se stri- 
daly po ityfech hodinach. Kazdi sraena 
mela 4 hodiny sluzbu a 4 hodiny voino. 
Volni smeny provadely podle fiasoviho 
rozvrhuspojovaci sluzbu. Pfi tom urfeni 
soudruzi obsluhovali benzinovy elek- 
tricky agregit, provadeli opravy, hlid- 
kovaii, podivali informace cetn^m di- 
vakum a pod. 

Do rychlostnfho ziv^ru byli zafazeni 
nejiispeSnejSi operitofi. Ostatni sou¬ 
druzi zatim pripravovali material k od- 
vozu. Jiz behem zavodu bylo patrno, 
ze mame velkou nadeji na dobri umis¬ 
teni v soutezi v poftu spojeni i bodu. 
Spojeni na velki vzdalenosti byla nava- 
zovina i na pismu 220 Mc/s a pasmo 
420 Mc/s taki uspKnc ziskivalo body. 
Nilada clenu kolektivky byla pfirozen£ 
velmi dobra. Operatory povzbuzovala 
t6z organisovani soutez o nejdspesnejsi 
dvojici. Nadseni bylo velike taki proto, 
ze to byl vubec nis prvni zivod a-mi me 
tak pekny vysledek. Dobra price, pri- 
prava a organisace se vyplatila. 

V 15 hodin byl zakoncen velk^ zavod. 
Po kratkim zhodnoceni ceie souteze 
jsme naloziii pristroje a material a po¬ 
dle rozvrhu jsme nastoupfi zpatecni 
cestu. Vysledky v cislech hiasala tabul- 
ba dispefera, ktery jiz b£hem zivodu 
v§e vyhodnoti), 

Vysledek: Celkem bylo navazino 578 
spojeni, z toho na pasmu 220 MHz - 
138, 420 MHz - 82, 144 MHz -121, 
86 MHz - 237. Podle pfedbeznehn sou£tu 
bylo dosazeno 10.043 bodu. Z toho na 
pismu 86 MHz 2577 b., 144 MHz 
1426 b., 220 MHz 3665 b., 420 MHz 
2675 bodil, Vysledek jiste pekny. 

Jiz na zpatecni ceste vsak soudruzi 
kritisovali nekteri nedostatky, zejmfna 
zanzeni pro 144 MHz, ktere behem zi¬ 
vodu melo zavady na vysilaci a jiz se 
delaly plany na tipravy i nove zafizeni 
pro PD 1955. Strucny zaver zhodnoceni 
znel, ze na pristi rok se musime je^te 
lipe pfipravit. 

Ziverem je tfeba Hci, Se k dobremu 
vysledku a ziskani prvnfho mista v snu- 
tezi PD 1954. i prvniho mista v rvcb- 
lostnim zavode nam dopomohla dobri 
priprava. Dale dusledni dodrzovani 
planu, vvtrvaly poslech ve dne i v noci, 
i kdyz zdinlive nebyly podminky, Taki 
zajisteni pfed mimofadne neprizniwm 
pocasim, wtrvalost a obetavost soudru¬ 
hu byly podminkou uspechu. 
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z naSich fAsem 


SOT! BOH V M^El PROVOKE 


Snad kazdy z nas radioamat^ru ma 
zvUstni zalibu pro urcity usek amat£rsk6 
cinnosti, ktery jej laka a kter&nu se 
hlavne venuje, i kdyz se vyzna a ma pfe- 
hied i o ostatnich odvetvich naseho obo- 
ru. Nekoho pfitahuji VKV, jiny je spise 
technik, rad stavi a konstruuje, dalsi se 
venuje hlavne zavodum nebo cvici rych- 
lotelegrafii, nekoho bavi fonicky pro- 
voz, zkratka nastava urcita specialisace 
podle zaliby. A je pote§itelnf, ze mnoho 
soudruhu bavi vlastni provoz vysilaci 
stanice, ktery chteji stale zlepsovat a 
zvysovat tak sv6 operatorsk6 schopnosti. 

Snaha o zlepseni provozni urovne na 
nasich pasmech vedla v minuRm roce 
i k zavedeni ttho rubriky. Dnes se zde 
trochu podivime na to, co nas ceka 
v amatersk6m provozu v Ietosnim roce, 
co je jeste treba zlepsit, abychom meli 
dob re oper&tory, kteri si dovedou u klice 
nebo mikrofonu poradit i v nejhorsich 
provoznich podminkach. O mnohych 
zasadach spravn^ho a pfikladech 5pat- 
n6ho provozu bylo v t^to rubrice jiz 
psano, neskodi vsak nekterf: veci znovu 
pfipomenout. 

Dulezitym pozadavkem pro zvyseni 
operatorske urovne je na pr. zvysovani 
rychlosti prijmu telegrafnich znacek. 
Proto bychom chteli letos cist takd pri- 
spevky soudruhu, ktefi trenuji prijera 
velkymi rychlostmi, Zvlaste zajimav£ 
budou poznatky nasich representantu 
a jejich zkusenosti z pobytu v SSSR 
v minuldm roce. V prijmu telegrafie 
mohou dosahnout dobrych vysledku 
vSichni, ktefi venuji cviceni prislusnou 
davku pile a houzevnatosti. Zvlaste 
mladi soudruzi zde maji vclkc moznosti. 

I v tomto roce mame pred sebou ce- 
lou fadu vnitrostdtnich i mezinarod- 
nich soutezi a zhvodu, Ve kterych je 
dulezity spravny provoz. Mnoh£ ko- 
lektivy se jiz pilne pfipravuji na „Pol- 
ni den‘ c , hodne stanic se jiste i letos 
dcastni oblibeneho OK-krouzku. Ke 
spravn&nu provozu ve vsech soutezich 
je vsak nezbytne, abychom dobre znali 
soutezni podminky. Loni se ukazalo, 
ze je jeste stdle urcitd procento soudru- 
hb, ktefi se sice zavod iS a soutezi udast- 
ni, ale jejich podminky vdbec neznaji, 
na pr. anizacatek a konec zavodu. Do- 
chazi pak k dotazum, ktere z by teen e 
zdrzuji nebo k omyhirrt, ktery mi mo¬ 
hou byt poskozeny protistanice. 

Chceme-li dosahnout v zavodech 
urciteho uspechu, pomuze ndm k tomu 
takticky plan, ktery si udelame pro 
kazdy zavod. Nejdfive prostudujeme 
podminky, kde zjistime dobu a pasma, 
na kterych se zavod kona. Potom si 
s ohledem na podminky sireni radio- 
yfch vln rozvrhneme pracovni dobu na 
jednotlivych pasmech tak, abychom 
meli nadeji na co nejvice spojeni a na- 
sobicu. 

Budeme-li mit na pf, zdvod, kterdho 
se ucastni amatdfi Sovetskdho svazu a 
lidove demokratickych zemi, ktery bude 
probihat od 07 do 19 hod. naseho casu na 


20, 40, 80 a 160 metrecji a pfi kterem 
budou povolena i vnitrostatni spojeni, 
bude plan provozu vypadat asi takto: 

07-08 na 160 m, pripadne i 40 nebo 
80 m 

08-09 na 80 m 
09-12 na 20 m 

12-14 na 80 m, eventudlne jeste i na 
20 m 

14—17 na 40 m 

17- 18 na 40 nebo 80 m 

18— 19 na 80 nebo 160 m podle oka- 

mzitych podminek 

Tak by asi vypadal rozvrh prace pro 
podobny zavod. Tento pldn neni ovsem 
universdlni, jde pouze o pfiklad, jak asi 
postupovat. Plan nemusi byt takd presne 
dodrzen, ukazi-li se behem souteze jinii 
podminky. Je dobre, mit na kolektivni 
stanici v provozu vice pfijimacu, kter^ 
sleduji soucasne provoz na ruznych 
pdsmech a podle okamzite situace dopo- 
ruci jejich operd Lori preladeni na nej- 
lep§f pasmo. 

K dosazeni uspecliu v zdvodech a 
soutezich a k rychl^mu provozu vubec 
prispiva dobre technicke vybaveni sta- 
. nice. Pro telegrafni provoz je nezbytny 
duplexni provoz (BK); o vyhodach to- 
hoto druhu provozu bylo jiz mnoho na- 
psdno a neni tfeba se jim blize zabyvat. 
Bude take pfi zavodech hodne zalezet 
na moznosti rychleho pfeladeni z pasma 
na pa mo, vseobecne je vsak vyhodn^, 
pracovat na kazdem pasmu dels! dobu 
a preladit se teprve, kdyz to opravdu ne- 
jde. Jiste bychom uvitali v nasem caso- 
pise popisy vysilacu s moznosti rychleho 
preladovani. 

Pfi zavodech se snazime pracovat co 
nejrychlejsim tempem, kter6 vsak ne- 
prehanime a vzdy je pfizpusobujeme 
tempu protistanice. Nevyhybame se ani 
pomal^mu davani, je*li to nutne (spo¬ 
jeni se vzdalenou stanici, ruseni atd.). 
Musime umdt pfijimat i za obtiznych 
podminek pfi siln^m ruSeni, kterd pri 
zavodech byva. Na tuto okolnost se md 
brat zfetel jiz pfi vyucovani prijmu te¬ 
legrafnich znacek. Jinak muze selhat 
i operator, ktery z bzucdku nebo na ne- 
ruSenem pasmu prijima velmi dobre. 

Pokud jde o fonicky provoz, je nejl4pe, 
ovldda-li se vysilaf jednim vypinacem, 
rtsp. klicem, abychom byli schopni fo- 
nick^ho BK provozu, t. j. rychleho pre- 
chodu z vysilani na pfijem a naopak. 
Dosahneme toho na pf. blokovdnim 
mrizek vsech stupnu vysilace zapornym 
napetim, ktere ziskame ze zvlastniho 
eliminatoru a pfes velky odpor pfiva- 
dlme na mfizky. Stiskem klice mfizky 
uzemnime a vysilac je zapojen. Pouzi- 
vane pfijimace maji obvykle velmi dob- 
rou automatiku, coz se da vyuzit k dal- 
simuzrychlenl fonickeho provozu: Pouzi- 
jerne oddelen^ a dosti dlouhe pfijimaci 
anteny, tak, aby pfi zapnuti vysilace byl 
pfijimac upine zahlcen.Timodpaddpfe- 


pindni pfijimace pfi pfechodu z prijmu 
na vysilani a po vyladeni protistanice se 
o pfijimac nemusime starat, nebof 
proste pfi zapnuti vysilace automa- 
ticky zmlkne a s vypnutim klice se zase 
ihned ozve. Pfijimaci antena vsak ne- 
smi byt blizko a zvlaste ne paralelne 
s antenou pro vysilac, abychom nespa- 
lili pfi vetsich vykonech vstupni civku 
pfijimace; pro jistotu ji muzeme pre- 
klenout maiou ochrannou neonkou. 

Pfi obojim druhu provozu lTiame 
ohled na ostatni soutezici, tadime se 
rychle a bez ruseni a dodrzujeme pod¬ 
minky kazde souteze. Pfi fonii je nutno 
zretelne vyslovovat a pouzivat jednotne 
zaveden^ho zpusobu hlaskovani, aby 
pfi ruseni nedochazelo k omylum. 

Gas to delame takd pokusy o „mezi- 
pasmova“ spojeni, kdy kazda stanice 
pracuje na jinem amatersk^m pasmu. 
Tyto pokusy nekdy ztroskotaji na ne- 
spravn6m pfeladovanf, stanice se prostS 
nemohou po pfeladeni najit. Osvedcend 
metoda je tato: Pracuji na pf. s nasi sta¬ 
nici na 80 metrech a domluvime se, ze 
zkusime spojeni 80 proti 40 m. Oba 
jsme nyni na 3520 kHz. Domluvime se 
tak, ze se protistanice preladi na 40 m 
presne na harmonickou, kterou si na 
tomto pasmu pred pfeladenim najde. 
Bude to tedy dvojnasobny kmitocet 
7040 kHz. Jd zustavdrn na 80 a poslou- 
chdm na 40 metrech. Vim, kde mam 
protistanici hledat, nebot’ jsem si naSel 
harmonickou sveho vysilade z osmdesat- 
ky, takzejsem rychle orientovan. Jakmile 
protistanici uslysim, odpovadam na 80 
metrech a pak se jiz domluvime o dalsich 
pokusech. Neuslysim-li partnera, sde- 
luji to rovnfz naslepo na 80 metrech, 
nebof vim, ze mne tarn poslouchd a 
mohu jej tedy vyzvat, aby se vratil na 
puvodni kmitocet, neni-li mozno jej za- 
slechnout, Zasadou proste je, zaridit 
v^c tak, aby bylo stale udrzeno alespon 
jednostrannd spojeni. Pfi provozu 80/ 
160 metrfi je postup podobny s tim roz- 
dilem, ze z 80 m se ladime na polovicni 
kmitocet. 

I nasi radiovi posluchaci budou mit 
v tomto roce moznost zlepsit sve pro- 
vozni schopnosti, nebof i pro ne je vy- 
psdna rada soutezi. Nesmi vSak ani oni 
pfi zdvodech zapomenout na podrob- 
nou znalost podminek a na plan posle- 
chu na kazdem pasmu. K tomu, aby 
bylo mozno uslyset i vzdalen6 stanice a 
ziskat tak krome' poteseni z dalkoveho 
prijmu take vzaend listky pro P-ZMT, 
je tfeba znat vhodnd doby pro poslcch 
na jednotlivych pasmech. Vyplati se 
proto sledovat clanky a predpovedi si- 
feni radiovych vln v nasem casopise. 

Podstatnou a zajimavou slozkouposlu- 
chacske cinnosti je zasilani listkfl s po- 
slechovymi zprdvami. Vzpominam, jak 
jsem sain jeste pfed nekoltka lety jako 
posluchac napjate cekal na kafdou zdsil- 
ku listku, jak rad jsem tridil a zarazoval 
dosle odpovedi a mrzel se na ty stanice, 
kter<£ odpovecT neposlaly. Je myslim 
povinnosti operatora kazde vysflaci sta¬ 
nice, aby vfas potvrzoval nejen nava- 
zana spojeni, ale i poslechovd zprdvy. 
Tato listkova agenda je sice nekdy tro¬ 
chu obtizna, zvlaste odklada-li se dels! 
dobu, ale patri k provozu prave tak 
jako vlastni vysilani. Posluchaci mohou 
usnadnit praci tlm, ze budou nasim 
staniefm zasilat zpatecni listky, ktere se 
jim po potvrzeni vrati zpet. Nyni na 
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zac&tku roku zacne opet stanicim, kter£ 
pracuji na domadch pasrnech, docha- 
zet mnozstvi listku od ucastniku souteze 
P-OKK, se kterymi je dost prace, ma- 
ji-li se reporty take podle deniku zkon- 
trolovat. Proto bychom zasilani zpatec- 
nich listku uvitali. Ten kdo si snad d£la 
sbirku posluchacskych zprav, ma moz- 
nost si Ifstek ponechat a vratit'svuj, ale 
vetsinou je v^hodnejsi a rychlejsi listek 
vrdtit potvrzeny zpgt. 

To bylo nekolik poznamek k nasemu 
provozu v tomto race. Jiste dosahneme 
letos dalsich uspechu v mezinarodnich 
i domiclch zavodech, jiste bude letos 
hodne i tech, kdo po vycviku a zkouii- 
kdch po prv£ zasednou ke klici a promlu- 
vi do mikrofonu vysilaci stanice. Jenom 
jednoje jeste tfeba: Aby ti soudruzi, kteri 
maji provozni znalosti a zkusenosti, pri- 
51 i se svyrni poznatky do teto rubriky, 
ktera cekd i letos na jejich prispevky. 

Miroslav Jiskra. 


»OPI8Y BEDAKCI 


Redakce Amaterskeho radia 

je pot Sena zdjmem a vfelym pome- 
rem ctendM k jejich odborndmu £aso- 
pisu, ktery se projevuje mnozstvim do- 
chazejicich dopisu. Snazime se na kazdy 
dopis ctenare odpovedet. Bohuzel, ne¬ 
muzeme vzdy odpovedet obratem posty 
a nekdy ani neodpovime tak dokonale, 
jak jste ocekdval. Pflcin je nekolik. Aby 
nedochdzelo ke zklamdnlm a nedo- 
roZtimeni, pros£me, aby ti Stendfi, kteri 
odesilaji nasemu casopisu dopis, veno- 
vali pozornost temto radkam. 

Velkou vetsinu redakcni posty tvofi 
zddosti o technickd porady. Tyto dotazy 
vyrizujeme zdarma. Neprikladejte proto 
ke svym dopishm penlze, kterd Vam pak 
musime vracet. V ramci t6to bezplatn^ 
sluzby vyfidi redakce kazdy dotaz bud 
sama nebo jej pfed a nekterdmu odbor- 
nikovi z redakcni rady. - Dochazeji nam 
£&dosti o radu nebo o nAvrh nfejak^ho 
specialniho prlstroje. „Mdm doma elek- 
tronky UEL51, AL4 a RENS 1214. 
Prosim, zaSlete planek, ale podrobny a 
. s nakresy, podle nehoz bych si postavil 
z techto elektroneb dvoulampovbu.“ 
Mame-li n£co podobneho hotovo, pak 
velmi radi vyhovime. Nesmite se vsak 
zlobit, jestlize Vam podobny navod za- 
slat ncmuzcmc. Ma-Ii byt rada spolehli- 
va., je nutno pristroj postavit aspon pa- 
rychlo „na prk£nku“ - a k tomu je tfeba 
soucasti, prhce a hlavne casu. A protoze 
n&m denne dochazeji desitky dotazu, je 
zfejm 6, ze ncmuzcmc konstruovat pfi- 
stroje na prhni jako sije krejci „na miru“. 

Posta nam ddle prinAsi zadosti o za- 
slani plank u a stupnicovych stitku, ktere 
vydavala redakce byval^ho casopisu 
Radloamat^r - Elektronik v n. p. 
Orbis. Tento material jiz nem na sklade. 
V lednu vsak bude zahajeno vydavAnl 
periodicke pubiikace „RadiovT?' kon- 
strukter Svazarmu, navody a planky 
Amaterskeho radia a . v niz budou otis- 
kovany navody na bezn<5 konstrukce, 
ktere jsou nejvice zadany. Budeme dbat, 
aby v techto n&vodech bylo soustavne 
pouzivano jiz modernich soucasti, ktere 
jsou bezne na trhu a budeme se vyhybat 
pouziti materidlu inkurantniho, ktery 
se dnes jiz tezko shani. 


A konecne, nezlobte se, jestlize Vam 
nedochazi odpoved jenom proto, ze jste 
na konci dopisu zapomnel na adresu. 
Tedy na konec kazd^ho dopisu citelny 
podpis a presnou adresu! 

Jeste jedna vec nam zdrzuje vyrizo- 
vani korespondence: Vase dopisy musi 
nekdy prodelat odysseu, nezli dorazi na 
sprAvn£ misto. Tedy: 

Inserty do Mal6ho oznamovatele, na- 
bidky na inserty a pod. zasilejte na adresu 
Nase vojsko, vydavatelstvo n. p,, hosp. 
spravni oddeleni, Na Dekance 3, Pra¬ 
ha II. Pokud mate pfani, tykajici se od- 
beru, dodavky, dorucovani, zmen adre- 
sy, placeni a reklamaci nedodanych ci- 
sel, obracejte se primo na sveho postov- 
niho dorucovatele nebo na nejblizsl 
postovni ufad. Nag casopis vychdzf na- 
prosto pravidelne kazdiho prvniho 
v mesici, takze nepravidelnosti mohou 
nastat pouze behem dopravy, Distribuci 
naseho casopisu provadi Postovni novi- 
nova si uzba, Dopisy, ktere dojdou v to 
zalezitosti redakci, musime pfedavat 
PNS a touto oklikou se vyrizeni Vasich 
pfani jen zdrzi. 

Nemuzeme Vam bohuzel ani zaslat 
chybejici stars! cisla. VSechny pfedchozi 
rocniky a cisla 1, 2, 3, 4 loftskeho roini- 
ku jsou liplne vyprodana. Urcity pocet 
sesiti od c. 5 rocniku 1954 si mfizete 
jeste objednat na adresu Nase vojsko 
n. p., Vladislavova ul. 26, Praha II, 

Pouze dopisy, kter6 se tykaji obsahu 
casopisu (prispevky, technlcke a organi- 
sacni dotazy, kritiky clanku) zasilejte 
redakci casopisu Amat6rsk6 radio, Na- 
rodni tfida 25, Praha I. Tyto dopisy 
tvofi nejradostncjsi ^dst nasi korespon¬ 
dence. Jsme samozfejme rddi, kdy£ nhm 
ctenafi sdeli, co by radi v casopise cetli, 
K temto pranfm prihlizime pri sestavo- 
vani planu obsahu pro pristi obdobi, 

Stejnfi tak uvitame, kdyz nhm napi- 
5ete o Cinnosti brouzku, o Vasich hspe- 
gich a, nezdarech, o dcasti na ruznych 
sportovnich radistickych podnidch nebo 
kdyz nam popisete nekterou svoji zda- 
filou konstrukci. Nevymlouvejte se, ze 
nemate v psani zadne zkusenosti. Sed- 
nete ke stolu a popiste vec vlastnimi slo- 
vy: tak to pracuje a tak se to dela. Bu- 
dc-li se Vig pfispevek n&metem hodit 
k zarazeni, obstardme jeho upravu jiz 
sami. Mate-li moznost psAt na psacim 
stroji, usnadnite nAm nesmirne praci, 
kdyz budpte psat po jedn^ strand papiru 
a ob fadku, abychom mohli mezi fadky 
vepsat pfislusn^ upravy. Matematicke 
vzorce je lepe vepsat rukou. ObrAzky 
jsou vystiznejsi nez dlouhy text; staCi je 
nacrtnout citelne tuzkou. DAvAme je 
stejne vsechny prekreslovat, aby vzhled 
casopisu byl jednotny. Fotografie pro 
reprodukci musi byt na bilem lesklem 
papire, dostatecne ostrA a kontrastni. 
Sta^i format 6x9 nebo 9 x 12. 

A zas — je jasnd, ze nemuzeme pfi 
24 - prominte, od Noveho roku nas 
casopis vychAzi rozsireny na 32 stra- 
ny - tedy ze nemuzeme vyhoyet vsem 
pranim ihned. TiskArna musi do-stat 
rukopisy 6 nedel pfed vyjitim cisla, 
to znamena, ze rukopis, ktery 1 zafadime 
k otisteni ihned, dostanou CtenAfi do ru¬ 
kou az za dva mesice. Otistend pfispevky 
honorujeme podle rozsahu a kvality po 
vyjiti. A k tomu zase potrebujeme, aby 
kazdy pfispevek byl podepsan a opatren 
adresou, na kterou mame honoraf po- 
ukazat. 


SfBEAf KV A VKl 


PredpovgcT podminek na leden 1955 

V lednu vyvrcholf typickfi zimni podminky, 
Jak je }ii zndme z minul^ho roku. Jsou charak- 
terisovdny velmi hlubok^mi rannfmi mlni- 
my kritickehn kmitoStu vrstvy F a tedy t&i 
velmi nizk^mi nejvySSimi pou4iteln^mi kmi- 
todty bdhem noci a znacn^mi pdsmy tieha 
i na nizk^ch kratkovlnn^eh kmitoctecb. 
BShem dne kriticky kmitocet vrstvy F znafing 
vzroste a mohou nast A vat v neruSenych dnech 
dost! dobrg podminky na dvaceti metrech. 
FAsmo tginActlmetrovd o£iJe jen v tieruSenych 
dnech v fiznich smfirech pomgrne po krAtky 
usek dne a desetimetrove pAsmo zdstane a£ 
na velmi vzAcnd vyjimky dplnc uzavfeno. 

Na osmdesAtimetrovdm pasmu bude nutno 
si dAt pozor na pdsmo ticha, kterd se pro 
blizkA vzdalenosti objevl brzo vecer; kolem 
pulnoci se obvykle zmenSi nebo i vymizi, 
na£ei se objevi znovu ve vetsi mife k rAnu 
a vyvrchoii a si jednu hodinu pfed vjchodem 
slunce. V magneticky rusenych dnech muie 
trvat pdsmo ticha po celou noc. Pfi vychodu 
slunce pAsmo ticha rychle vymizi. Zejmfna 
ve druhd polovinf noci, kdy nerusi tolik 
evropskfch stanic, je mobia v klidnych dnech 
pracovat s DX stanicemi zejmdna v JiAnim 
a zdpadnim sm&ru. Pfed vychodem slunce 
bude slyiitelno vice mgnS celd vychodni 
pobfeH Severn! Ameriky. ProtfjSek k temto 
podminkAm v fasnych hodinAch vefernich 
mA vyznam Cist A theoretick^, protoSSe sotva 
v evropskdm ruSeni postfehneme slabd sig- 
ndly DX stanic z oblasti UA 9, UA 0, UI S, 
UJ 8 a UL 7, kdyby tam v tuto dobu pracovaly. 
Na stosedesAtimetrovCm pasmu nastanou 
k rAnu podminky podobnC jako na pAsmu 
oamdesAtimetrovIm, oviem v znacnC men Sim 
mCfitku. Dobrym ukazatelem DX mognosti 
na pAsmu at oSedesAtimetrovCm je stanice 
WWV, vysilajici modulovany ton s vterino- 
vjmi tiky pfesnC na kmitoctu 2.5 MHz. Bude-li 
tato stanice ve druhA polovinC noci a k rAnu 
znaCnC silnA, vidy budou DX podminky na 
st oSedesAtimetrove m pAsmu a zcela urCitf 
k rAnu i na pAsmu osmdesAtimetrovdm, Po- 
dobnC dobrym indikAtorem pro DX podminky 
na osmdesAtimetrovfm pdsmu je v^bornA sly- 
Sitelnost WWV na 5 MHz ve druhe polovinC 
noci. Z nepravideln^ch mo^nosti upozorduje- 
mc na velmi krAtce trvajici, avgak v nfkter^ch 
dnech velmi vyraznC podminky ve smCru 
na ZL na 40, ba i 80 metrech. Tyto podminky 
nastanou na 40 metrech skoro pravidelnC, 
na 80 metrech nepravidelnC asi kolem vf- 
chodu slunce nebo krAtce nato. PAsmo Ctyfi- 
cetlmetrovd bude pravdCpodobnC nejlepgim 
DX pAsmem mCsice. Podminky budou trvat 
prakticky po celou noc a to zveCera ve smiru 
na UA 9 a UA 0, krAtce pfed pdlnoci ai do 
rAna na vychodni pobfegf Severni Ameriky, 
kolem pdlnoci a A asi do 3 ho din rAno na 
Jigni Ameriku (velmi slabd a nepravidelnC) 
a po celou noc ve smfru na jih (slabA avfak 
pravidelnA). Pfipojime-Ii k tomu ranni pod¬ 
minky na ZL, miizeme tvrdit, Ze se trpAHv^m 
podafi bfhem m&sfce ledna na tomto pasmu 
spafeni se vgemi svAtadily, jestlize se spokoji 
slab^mi signAty. V magneticky ruSen^ch 
dnech mohou tyto podminky odpadnout, ba 
dokonce se mAic pAsmo ve druhA polovinf 
noci i uzavfit. 

Po celou noc bude pravidelng uzavfeno i pAs¬ 
mo dvacetimetrovA. BAhcm dne na n£m viak 
mohou nastat nepravidelnf slab A podminky 
zejmAna na UA 9 a UA 0 (dopoledne ai po¬ 
le due), D£ln$ V^-chod (poled ne a prvni ho- 
diny odpoledni), Ji£ni Afriku (velmi siabf 
bfhem celcho dne) a Severn! i Jizni Ameriku 
(nepravldelnf odpoledne a k veSeru). Brzy 
v prvni polo vine noci se pAsmo uzavfe. 
V magneticky ruSen^ch dnech budou podmin¬ 
ky na dvaceti metrech tak gpatne, 2e ! spojeni 
s okrajov^mi stAty Evropy (G, OH atp.) 
bShem dennich hodin budou nepravidelnA 
pfi gpatnA slysitelnosti. 

Pozndmka ke tlanku „K nekterym otdz- 
kdm ddlkoveho sirenl VKV >( , otistmem na 
str. 281 nn. minuUho cisla Amaterskeho 
radia: 

V clanku se vyskytujici zkratka VKV 
namisto obvyklcho UKV byla zavedena 
podle nov6 nor my. Touto zkratkou jsou 
mineny v clanku metrove radiove vlny, 
speclelne vlny v pasmu 88-100 MHz. 

Jifi Mrizek. 
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maSh ^iivnost 


Ukontenl dlouhodobych soutezf 
z r. 1954 a jejich zmeny r. 1955 

V minutem iisle tohoto casopisu uvedli jsme 
zpftsob hodnoceni naiSi oblibeni celorocni soutife 
sjOK KROU2ER 1954", Tyto informace dopMu- 
jeme dues pokyny o f isovem postupu, kter£ jsou 
z&vagn6 nejen pro prime uiastniky, ale i pro vfechny 
ieskoslovenske amat6rsk6 vysilaci stanice. Soutfg 
konbi doe 31. pro since 1954 ve 24,00 hod. SEC, 
Bghem m£sice ledna t. j. nejpozddjl do 31. ledna 

1954, budou vyhotoveny staniini listky za spojeni 
mezi OK-stanicemi a doruceny QSL-sluzbe Ustred- 
niho radioklubu v Praze. Listky doSle po tomto 
datu nebudou do sout6£e zahrnuty. QSL shigba 
GRK rozeSle tyto staniini listky adresAtim tak, 
aby je obdrgeli do 15, unora 1955, Kolektivni 
stanice i jednotlivci zaSlou pafe obvykU tiskopisy 
vyplain d ve vSech rubtikAch pfimo poiadateli 
OKICX oejpozdeji do 28, unora 1955. HIdieni 
doSIS po tomto datu nebudou brana pfi hodnoceni 
soutAge v uvahu. Pckud po tomto datu budou n£- 
kteri stanice vyzvany k predlogeni listkO, ucini 
tak do tydne po obdrgenf vyzvy, Zvlastni komise 
zpracuje vyslcdky behem bfezna tak, aby mohly 
byt vyhUSeny v dubnu pfi III, celOstatni radio- 
amatferski vystave v Praze, 

Pro soutiz ,,P - OKK" piati tyt££ ter- 
miny s dm dopihkem, it posltiehaci ndeSlou vSechny 
listky o poslechu QSL slufbi URK do 8. ledna 

1955, aby mohly byt doruceny adres&tOm a po- 
tvrzeni mohla byt operdtory vrdcena s ostatnimi 
listky do konce ledna a zaslana posluchaiflm. 
TitopakodeSloucbvyklA hidden i o konecnSm stavu 
poivrzeriyeh odposlouchanych stanic do 28. unora 
1955, Hidden! po tomto datu dosli poiadateli 
nebudou brine pfi koncfnfm hodnoceni, kteri 
provede zvlftstni komise, v uvahu. 

VSechny stanice provifi stav potvrzen^ch spojeni 
nebo poslechfl pro soutiie „ZMT" a „P-ZMT‘' 
a zaslou obvyklA hlSSenj do 20. ledna 1955. Tim 
ovSem bude zjiSten stav ke konci roku 1954 a sou- 
oepferuSenA pokracuje v roce 1955. 

Hidden! pro ,,OKK 1955" a „P-OKK 1955" 
edeSIete do 20. ledna t. r. 

V roce 1955 doSIo v dlouhodobych souteiich 
k nekolika zmfnam, kteri Vyplynuly ze zkuSenosti 
v roce minuiim. ,,OKK 1955" ma tytii podminky 
jako v roce 1954. Je vSak doplnen v bode 14. 
timto dovitkem; Stanice, kteri se do soutege pfi- 
hlSsi az v poslednim ctvrtleti, nebudou do souteze 
pfijaty. „P-OKK 1955“ zhstSva uezmfnfn. Jeji 
trvdni je podobni jako v ,,QKK 1955" stanoveno 
ns dobu od 1. ledna 1955 0001 hod. do 31 pro- 
since 1955 24,00 hod. SEC. Ke zminim doSIo 
v soutegj „ZMT" a „P-ZMT" a to v bod£ 1. a 17., 
resp. 1. a 4. Dipiom ZMT bude vydan kafdi sta¬ 
nic i, kteri o to pofAdS a spin! tyto podminky: 
1. pfedloii pisemna potvrzeni (QSL nebo jinS) 
o oboustrannim spojeni s koncesovanymi radio- 
amatirskymi stanicemi tichto 36 uzemi: OKI, 
OK2, OK3, UA1, UA2, UA3, UA4, UA6, UA9, 
UA0, UB5, UC2, UD6, UF6, UG6, UH8, UI8, 
UJ8, UL7,UM8,UN1, U05,UP2, UQ2.UR2, HA., 
LZ, SP Ctrl rftzni uzemi na pf. SP2, SP6, SP9 a pod, 
YO (tf i rfizna uzemi na pf. Y02, Y03, YOS a pod.) 
DM (tfi rflzni uzemi na pf. DM2ABD, DM2ABL, 
DM2 ABM a pod.) 

Bod 7. se mini takto: Amatefi, ktefi obdrSeli 
alespoh 50% potfebnych potvrzeni, t. j. 18, mohou 
pisemne oznimit seznam tichto zemi,... nacei 
budou zarazeni do tabulky uchazecO.... Ostatn: 
podtninky se nemini.Dipiom „P-ZMT" se v bodi 
1. mini takto: Pro ziskini diplomu jenurno pfed- 
lofit potvrzeni z nHe uvedenych amaterskych 
uzemi zetns miroviho tibora, z kazdiho po jedhom 
QSL iistku, potvrzujid zaslanou zprivu o poslechu: 
OK, UA1, UA2, UA3, UA4, UA6, UA9, UA0, 
UBS, UC2, UD6, nebo UF6, UG6, UH8, nebo 
UI8, nebo UJ8, UL7, nebo UM8, UNI, U05, 
UP2, UQ2, UR2, HA, LZ, SP, YO, a DM, t. j. 
celkem 24 lfstkfi. 

V bodi 4. doSIo ke zmene a zni takto: Ka2dy 
posluchai nebo poslucbacski druzstvo m&Se se 
pfibiisit do tabuiky uchazeefl, jakmile muie pfed- 
loiit seznam alespon 50% poJadovanycb potvrzeni, 
t.i . 12 ,, . . Ostatni podminky se nemeni. 

Na vysvitienou k obima soutizim: Toto roz- 
iifeni podminek se vztahuje jen na spojeni nebo 
poslechy uskuteineni v roce 1955, t. j. predloSi-li 
iadatel tfeba J v pozdijH dobi vSechny listky 
za spojeni neb poslech ttskuteininy do 31. prosince 
1954, bude mu udilen dipiom podle podminek 
platnych v roce 1954. Predioii-li zadatel listky za 
spojeni nebo poslech, z nichi niktery bude za spo¬ 
jeni neb poslech z r. 1955, musi plnit podminky 
platni od 1. ledna 1955. Distrikty Nimecki de- 
mokraticki repubiiky rozeznime podle posledni 
pismeny ve znaice! 

Pro rok 1955 byly upraveny kritkodobi zivody 
(jejich pravidla budeme pfiniSet mesicne v naSem 
iasopise) a stanoveny podminky jednotni sportovni 
technicke klasifikace radio amaterh Svazarmu 


(ziskitii titulO a odznakft pro radioteketafisty, ope- 
ritory VKV, rychlotelegrafisty, konstruktiry, ra~ 
diovi posiuchaie). Jsou vydiny tiskem a zdarma 
k dost^nj v sekretariiteeb a klubcch Svazarmu neb 
v Ostfednim radioklubu, poit, sehr. 69, Praha 1. 


Soutez ve spojent se severnfm po!em. 

Gstfedni radioklub DOSAAF SSSR vyhla- 
Suje soutii v navazovani atnatirsk^ch spojeni 
s radiostanicemi pfezimujicich polirnich 
stanic „Sev. p61 4“ (niielnik radiostanice 
I. Znvidijcv) a „Sev. p61 3“ (naielnik radio- 
stanice K. Kurko). Cielem souteie je navizat 
co nejvitSi poiet dvoustrannych spojeni (nebo 
poslechu) s timito stanicemi. 

Poldrni radios tanice uiivajl volacich zna- 
6ch UPOL-3 a UPOL-4. Oboustranni spojeni 
se stanicemi UPOL-3 a UPOL-4 navazujl 
kolektivni amat£rsk6 krdtkovlnn6 radiostanicc 
DOSAAFu. Ostatni amat6H se mohou zd£ast- 
nit jako posluchaCi, 

Cas spojeni a pdsrna stanovi vzuy nd£elnici 
tCchto stanic UPOL-3 a UPOL-4, cog bude 
vyhliSeno vysiiaii Gstfedniho radioklubu 
UA3KAA, UA3KAB a UA3KAF na 20,40 a 
80 m pAsmu. 

Stanice UPOL-3 a UPOL-4 je mogno volat 
jeditt£ tehdy, kdyg tyto stanice daji v^zvu 
„VSEM“. Do tohoto oiamSiku se polarni sta¬ 
nice UPOL-3 a UPOL-4 nevolaji a nepracuje 
se na jejich k mi to £ tech. 

Kaidy amatir, ktery sledova] praci poldr- 
nfch stanic a kolektivka, kterd s nimi aaviie 
spojeni, zaSlou na adresu hlavniho rozhodciho 
sboru (Moskva Glavnyj poftamt, polStovyj 
jal£ik 151) QSI.-listek o kafdftn prove den 4 m 
spojeni a poslechu do tfi dnil. Za nejlepSf 
v^sledky dosafeii vsouteii jsouvypsdny ceny. 


Vfeni OK I RP... vSem, vSem, viem,, 
Splitte svoji povinnost! 

OK: odeslete vSechny stanlfni listky 
za spojeni v roce 1954 a potrvrtFte 
posltichabskd listky do 31. ledna 
1955. 

RP: odeSIete poslechovd listky za rok 
1954 do 8. ledna 1955. 

Umoznite tak Mdnj prubeh vSech 
souteii, 

Dikajeme. 
tfstredni radioklub v Praze 


POLMf »ET¥ 1954. 


Rychlostni vlofka se viSeobccnf libila a je po- 
gadovatia i v pristich rocnicich. 

ZAvod splnil svd posldni a uMzal, ge naSi radio- 
air.atfri umdji pjacovat i za ztifer.ych podminek. 

Vysledky na jednotliv^ch pasmech a podle di- 
triktA obdrgi jednotlivd stanice pfimo od Gstfed¬ 
niho radioklubu. 


V^sledky zavodu „Polni den 1954“ 


OK1KAX 

10655 

OK1KRS 

416 

OK1KRC 

6748 

OK1KSX 

379 

OK3DG 

5122 

OK3KBT 

365 

OK1KC.B 

4252 

OK2KGK 

360 

OK1KTL 

3714 

OK2KYK 

353 

OK3KAS 

3529 

OK1KMM 

336 

OK1KUR 

2902 

OK1KEP 

332 

OK3KTN 

2767 

OK1KAZ 

317 

OK2KZP 

2468 

OK2KBS 

309 

OK1KVV 

2223 

OK2KLI 

302 

OK2KBE 

2100 

OK1KTA 

300 

OK1KJK 

2052 

OK3KLM 

284 

OK1KKD 

2006 

OK1KEK 

277 

OK2KGZ 

1952 

GK1KRE 

253 

OK1KRV 

1914 

OK3KRN 

243 

OK1KST 

1821 

OK2KAJ 

247 

OK3KME 

1811 

OK1KDC 

202 

OK 2KB A 

1698 

OK2KBH 

200 

OK1KGT 

1641 

OK3KAP 

194 

OK1KDL 

1558 

OK2KSV 

184 

OK1KVR 

1556 

OK1KJN 

150 

SP3UAB 

1548 

SP5UAD 

148 

OK1KCR 

1386 

OK2KNB 

142 

OK1KLL 

1344 

OK1KTC 

141 

OK1KPJ 

1221 

OK2KZG 

122 

OK2KRT 

1158 

OK1KJB 

117 

OK1KSP 

1128 

OK1KBF 

103 

OK2KOS 

1112 

OK1KBC 

92 

SP2KAC 

1110 

OK1K1A 

90 

OK3KAB 

982 

OK3KZA 

87 

OK1KTV 

938 

OK3KSI 

86 

OKIK'rW 

882 

OK1KCU 

85 

OK2KJI 

866 

OK2KAT 

82 

OK1KPA 

846 

OK1KMN 

81 

SP5KAB 

716 

OK2KFM 

80 

OK1KPZ 

681 

OK1KSL 

76 

OK3KBP 

677 

OK1KPB 

74 

OK1KNT 

654 

OK2KTB 

68 

OK1KSD 

632 

OK3KTR 

40 

OKI K AM 

580 

OK1KAA 

46 

OK1KDO 

548 

OK2KEB 

36 

OK2KGV 

540 

SP6XA 

* 24 

OK2KMO 

514 

OK2KZO 

18 

OK2KVS 

507 

SP3UAG 

16’ 

OK1KNG 

490 

OK2KNJ 

15 

OKlKKH 

487 

OK2KHD 

10 

OK1KDK. 

477 

SP7UAJ 

0 

OK1KKJ 

464 




„ZMT 


Tento tradicni zavod se konal po prvd jako zAvod 
mezinarodni. Ucastniio se ho 124 stanic, z toho 
7 stanic polskych. PfihlaSeno byto 137 stanic. Cle- 
nu pos6dek bylo celkem 1189, z toho 87 fen. 

Zivod se konal za velmi nepfizniveho pocasi. 
U vdtiiny stanic po cely zavod prselo. NSkterd sta¬ 
nice profily na svych stanoviStich botife. Stanice 
OK1KTL by la nucena pro silnou vftmou bouri 
zahdjit zivod se zpoiddnim n£kolika hodin. 

Nepfiznive poiasi se projevilo i po strAnce tech¬ 
nicke. Pro provlhnuti pfjstrojfi bylo mnoho stanic 
vyfazeno na nekterych pasmech ze zavodu. K tech- 
nickd 6Asti zkvodu be vrgtitne samostatnym £14n- 
kem 

Znovu se ukazalo, ge zdvody vyhrAvA mimo pii- 
pravy technicke hlavni priprava organisacni, vy- 
lu&ujici zbyteCne casovf ztr&ty b&hem zAvodu. 
Operatofi obou prvnich stanic prichazeli ke stani- 
cim dokonale pripraveni, pfedem znali polohu 
stanic, s kterymi bylo mogno pfedpokladat nava- 
zkni spojeni. Obsluhu stanice meii dokonale na- 
cvicenou. Podrobny popis organisace Polniho dne 
stanice OKI KAX pficasime ve zvlastnim ilanku. 

V zfivodg zvitfzil kolektlv stanice OK1KAX, 
ktery tak pferusil fadu vitetstvi stanice OK1KRC, 
ktera se umistila na druhfm miste. PotSsujicim je, 
ge pfevaha stanic OKI z minulycb rocniku je vy- 
rovnAna stanicemi z Moravy a Slovenska, Z prvych 
dcseti stanic jsou tfi slovenska a jedna moravska. 
Po prvf se ftfastnily stanice po!sk6. Ukazuje se, ze 
bude numo s nimi poiitat jako s vfignymi soupefi. 
Umistfeni stanice SP3UAB na 22. miste je velkym 
uspechem uvkzime-li, ge pracovala pouze na pksmu 
144 Mc/s, kde se uniistlla na 3. miste, Rovn6z 
umistSm stanice SP3KAC a dalSich polskych stanic 
je velmi p6kn6. Vffime, ge v pfiStim rocniku se Pol¬ 
niho dne ufeastni nejen vetSi pocet polskych stanic, 
ale i stanice z ostatnich lidovf demokratickych 
zemi. 

Kolektivy pocctnS slabSi by se m61y zam£fit pfe- 
devfim na pisma vySSi, hlavn£ 420 Mc/s, kde je 
moino ziskat vice bodi) a tim i lepfi umistfini. 
Pouze 29 Stanic z 95 klasifikovanych pracovalo 
v pksmech 420 Mc/s, cog je 30%. 

Nedostatkem zavodu bylo, ge 25 stanic nesplntlo 
brannou vlogku. Podle podminek soutife byly dis- 
kvalifikoviny. Pfedpoklidgme, ge tyto kolektivy 
v pfiStim ro6niku samy pochopt, ge Potai den ma 
v prv£ fad£ charakter branny, a ge nebude kolek- 
tivu, ktery by brannou vlogku besplnil. 


(dipiom za spojeni se zememi tdbora mini). 

Stav k 20. listopadu 1954. 

Diplomy; 

1952: Y03RF OK1SK 

1953; OK1FO OKICX 

OK3AL OK3IA 
SP3AN OK 1MB 

OK1HI OK3KAB 
OKI FA Y03RD 

1954: OK3DG Y03RZ 

UA3KWA OK3HM 
SP9ICAD LZ1KAB 


Uchazeiii: 


SP6XA 31 QSL 
OK1AEH 31 QSL 
SP3PK 30 QSL 
YI6VG 30 QSL 
OK1BQ 30 QSL 
OK1JQ 30 QSL 
OK1KTW 30 QSL 
OK1LM 30 QSL 
OK3MM/1 30 QSL 
OIC3PA 30 QSL 
LZ1KPZ 29 QSL 
SP2KAC 29 QSL 
OK2AG 29 QSL 
OK1ZW 29 QSL 
DM2ADL 28 QSL 
OK2FI 28 QSL 
OK1IH 28 QSL 
OK3KAS 28 Q$L 
OK3KUS 28 QSL 
OK3NZ 28 QSL 
OKIFL 27 QSL 
OK1GY 27 QSL 
OK3KBM 27 QSL 
OK3KBT 27 QSL 
OK3KTR 27 QSL 
OK INS 27 QSL 
OK3RD 27 QSL 
OK1UQ 27 QSL 
OK3BF 26 QSL 
OK3SP 26 QSL 
OK1WA 26 QSL 
SP6WH 25 QSL 
OK1AJ 25 QSL 


OK1KRS 25 QSL 
OK1KTL 25 QSL 
OK2KVS 25 QSL 
OK2MZ 25 QSL 
OK2ZY 25 QSL 
OK2KJ 24 QSL 
OK1KPR 24 QSL 
OK2VV 24 QSL 
OK1KVV 24 QSL 
SP3AC 23QSL 
OK1KKR 23 QSL 
OK1VA 23 QSL 
YOSCA 22 QSL 
OK1KSP 22 QSL 
OK1HX 22 QSL 
SP6WM 21 QSL 
OK2HJ 21 QSL 
OK3KBP 23 QSL 
OK2KGK 21 QSL 
OK1WI 21 QSL 
OK1YC 21 QSL 
SP5ZPZ 20 QSL 
OK2KBA 20 QSL 
OK1KKA 20 QSL 
LZ2KCS 19 QSL 
OK3KHM 19 QSL 
OK1KPZ 19 QSL 
OK1XM 19 QSL 
SP2BG 18 QSL 
OK1KBZ 17 QSL 
OK1KLC 16 QSL 
OK2KNB 16 QSL 
OK1KPP 16 QSL 
1CX 
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,,OK KROU 2HK 1954". 
Stav k 20. list opadu 1954, 


KmitoEet 
v Mc/s: 

1.75 

3.5 

7 



Poiet bodfi 


3 



1 



l 


Celkem: 


za 1 QSL: 












Poradi: 

QSL 

krajfi 

bodfi 

QSL 

krajfi | bodfi 

QSL | kraj0 

! bodfi 



OK2AG 

83 

15 

3735 

238 

18 

4284 

34 

10 

340 

8407 

1. 

OK1KKR 

77 

13 

3003 

273 

18 

4914 

56 

3 

454 

8371 


OK1KTI 

79 

15 

3555 

225 

18 

4050 

22 

10 

220 

7825 


OK1KKD 

94 

15 

4230 

195 

18 

3510 


_ 

_ 

7740 


GK1AEH 

81 

15 

3645 

174 

IB 

3132 

40 

10 

400 

7177 


OK1KPJ 

71 

13 

2769 

213 

18 

3834 

15 

7 

105 

6708 


OK3DG 

71 

15 

3195 

152 

18 

2736 

27 

10 

270 

6201 


OKI BMW 

70 

14 

2940 

114 

18 

3052 

._. 

_ 

— 

5992 


OK1FA 

56 

13 

2184 

180 

18 

3240 

_ 

— 


5420 


OK1KVV 

61 

12 

2196 

154 

18 

2772 

23 

5 

115 

5299 

2.) 

OKI KUR 

64 

11 

2112 

171 

18 

3078 

17 

5 

85 

5275 

OK1NS 

78 

14 

3276 

127 

15 

1905 

8 

5 

40 

5221 


OK1KKA 

57 

13 

2223 

141 

17 

2397 

<__ 

_ 


5172 

30 

OK1KTC 

43 

10 

1290 

209 

18 

3762 




5052 

OK1KVO 

52 

11 

1716 

174 

18 

3132 

26 

6 

156 

5004 


OK3KHM 

46 

13 

1768 

172 

18 

3096 

19 

7 

133 

4997 


OK1ZW 

72 

15 

1448 

84 

17 

3240 

14 

7 

98 

4818 

4.) 

OK3KBT 

45 

11 

1485 

164 

13 

2952 

25 

8 

200 

4812 

5-) 

OK1KTW 

49 

13 

1911 

157 

18 

2826 

9 

6 

54 

4791 

OK1BG 

39 

8 

936 

182 

13 

3276 

15 

4 

60 

4272 


OK1CX 

70 

13 

2730 

98 

14 

1372 

8 

4 

32 

4134 


OK1HX 

57 

12 

2052 

105 

13 

1890 

9 

6 

54 

3996 


OK1KRV 

59 

11 

1947 

117 

16 

1872 


_ 


3819 


OK1KPZ 

57 

13 

2223 

81 

16 

1296 

._. 

_ 

__ 

3573 

6.) 

OK1KNT 

45 

11 

1485 

112 

17 

1904 

7 

5 

35 

3424 

OK1CV 

57 

12 

2052 

77 

15 

1155 

— 

_ 

_ 

3207 


OK2SN 

45 

14 

1890 

75 

16 

1200 

— 

_. 

_„ 

3090 


OK1KAM 

42 

11 

1386 

101 

15 

1515 

--, 

— 

._. 

3033 

7,3 

OKI KAO 

8 

4 

96 

145 

17 

2465 

— 



3029 

8) 

OK2BMP 

— 

— 

— 

166 

13 

2988 

-* 

.- 

___ 

2988 


OK1KKP 

30 

12 

1080 

Ill 

17 

1887 

_. 

_ 

__ 

2967 


OK1KSP 

29 

7 

609 

123 

16 

2064 

17 

4 

68 

2741 


I OK3KVP 

— 

-* 

— 

122 

18 

2196 

25 

10 

250 

2446 


OK2RM 

30 

11 

990 

89 

16 

]424 

— 

_ • 

_ 

2414 


OK1AK 

— 

— 

-> 

123 

18 

2214 

-- 


_ 

2214 


OK1KCU 

26 

7 

546 

94 

13 

1692 


_ 

_ 

2238 


OK2FI 

21 

9 

567 

97 

17 

1649 


_ _ 

_ 

2216 


OK2KLI 

—- 

— 

— 

115 

18 

2070 

— 

_ 

_, 

2070 


OK1ARS . 

19 

7 

399 

111 

15 

1665 

— 

— 


2064 


OK1KZS 

24 

8 

576 

94 

15 

143 0 

,-- 

_ 


1986 


OKIKBZ 

34 

10 

1020 

63 

14 

882 

-- 

— 

_ 

1902 


OK2KOS 

6 

3 

54 

97 

18 

1746 

_ 


_ 

1800 


OK1XM 

-- 

— 

— 

107 

16 

1712 

21 

4 

84 

1796 


OK2AW 

— 

— 

— 

105 

17 

1785 

— 

_ 

__ 

1785 


OK3MM/1 

29 

11 

957 

56 

14 

784 


_ 

_ 

1741 


OK1KKJ 

7 

4 

84 

91 

18 

1638 

— 

_, 

_ 

1722 


OK2VV 

24 

9 

648 

71 

14 

994 

-► 

_. 

_ 

1642 


OK1KNC 

-■ 

«— 

—* 

122 

14 

1568 

— 


_ 

1568 


OK1KDO 

18 

5 

180 

104 

13 

1352 


__ 

__ 

1532 


OK2KRT 

■-- 

— 

— 

101 

15 

1515 

-, 

_. 

__ 

1515 


OK1AZ 

— 

— 

— 

93 

16 

1488 

— 

_ 

_ 

1488 


OKI KGS 

— 

—- 


103 

14 

1442 

_ 


_ 

1442 


OK1GB 

— 

-- 

— 

111 

13 

1443 

_ 

_ 


1443 


OK2KRG 

— 

— 

— 

83 

17 

1411 

__ 

_ 

_ 

1411 


OK2KNB 

26 

10 

780 

44 

13 

572 

— 

_ 


1352 


. OK2KSV 


-- 

— 

83 

16 

1328 

--- 

__ 

_ 

1328 


OK1BQ 

-- 


-- 

76 

16 

1216 

-- 

— 

_ 

1216 


OK1ALK 

— 

— 

— 

78 

13 

1014 



__ 

1014 


OK1KEC 

— 

— 

— 

73 

13 

949 

— 

_ 

_ 

949 


OK1AN 

—- 

— 

-- 

72 

12 

864 

— 

_* 


864 


OK1AV 

— 

— 

-* 

71 

12 

852 

-- 

--- 

_ 

852 


OK3HM 

— 

— 


59 

14 

826 

_, 

_ 


826 


OK1DZ 

14 

4 

168 

57 

10 

570 

— 

_ 


738 


OK1KDL 

-- 

— 

— 

45 

13 

585 


_ 

_ 

663 

9.) 

OK2KBR 

—- 

— 

— 

58 

11 

638 

_ 

_, 

_ 

638 


OK3KMS 

— 

— 

— 

48 

13 

624 

— 

— 

_ 

624 


OK2KYK 

— 

-- 


47 

12 

564 


_. 

__ 

600 

10.) 

OK1KPP 

*-■ 

--* 

--- 

57 

10 

570 

— 

__ 


570 


OK1KRP 

--- 

-- 

-, 

33 

13 

429 

_ 

_„ 

__ 

429 


OK2KGV 

-- 

-- 

— 

34 

11 

374 

__ 

__ 

__ 

374 


OK1KEK 

-- 

— 

— 

31 

10 

310 

— 

_, 


310 


OK1KPB 

‘ 

— 

' 

31 

7 

217 


-- 

— 

217 



V celkov£ra poEtu bodfi staaic oznaier.ych Siselnym znamfekem jsou zahmuty vyslcdky z VKV pisem: 


1. ) OK2AG 85,5 Mc/s: 16 QSL, 3 kraje, 48 b. 

2. ) OK1KVV 420 Mc/s: 4 QSL, 3 kraje, 216 b, 

3. ) OK1KKA 420 Mc/s: 16 QSL, 2 kraje, 552 b. 
4 ) OK1ZW 85,5 Mc/s; 16 QSL, 2 kraie, 32 b. 
5,) OK3KBT 144 Mc/s: 6 QSL, 4 kraje, 123 b. 

220 Mc/s: 4 QSL, 2 kraje, 52 b. 


6. ) OK1KFZ 85,5 Mc/s: 15 QSL, 2 kraje, 30 b. 

144 Mc/s: 2 QSL, 2 kraje, 24 b. 

7. ) OK1KAM 420 Mc/s: 5 QSL, 2 kraje, 132 b. 

8. ) OK1KAO 420 Mc/s: 13 QSL, 2 kraje, 468 b. 

9. ) OK1KDL 420 Mc/s: 8 QSL, 0 kraj, 78 b. 

10.) OK.2KYK 144 Mc/s: 3 QSL, 2 kraje, 36 b. 


Prvnich deset: 

1,75 Mc/s 

bodfi 

3,5 Mc/s 

bodfi 

7 Mc/s 

bodfi 

1 . 

OK1KKD 

4230 

OKIKKR i 

4914 

OK3HM 

826 

2. 

OK2AG 

3735 

OK2AG 

4284 

OKIKKR 

454 

3. 

OK1AEH 

3645. 

OK1KTI 

4050 

OK1AEH 

400 

4. 

OK1KTI 

3555 

OK1KPJ 

3834 

OK2AG 

340 

5. 

OK1NS 

3276 

OK1KTC 

3762 

OK3DG 

27.0 

6. 

OK3DG 

3195 

OK1KKD 

3510 

OK3KVP 

250 

7. 

OKIKKR 

3003 

OKIBG 

3276 

OK1KTI 

220 

8. 

OK1BMW 

2940 

1FA, 1ZW 

3240 

OK3KBT 

200 

9. 

OKiKPJ 

2769 

1AEH, 

1KVO 

3132 

OK1KVO 

156 

10. 

OK1CX 

2730 

OK3KHM 

3096 

OK3KHM 

133 


„F-OK KROU2HK 1954" 

Stav k 20. iijau 1954. 


OKI-00407 452 RSL 

OK 1-001873 415 RSL 
OK2-124832 401 ftSL 
OKI-0111429 371 RSL 
OKI-01708 311 RSL 

OKI-073265 270 RSL 
OK3-147333 242 RSL 
OK3-146016 222R SL 
OK 1-032034 212 &SL 
OKI-083785 210 RSL 
OKI-011451 204 RSL 
OKI-042183 190 RSL 
OKI-00642 183 RSL 

OK2-124877 181 RSL 

OK3-147334 180 RSL 
OK2-135450 167 RSL 
OKI-0011688 162 RSL 
OKI-0011116 159 RSL 
OK3-166270 157 RSL 
OK 1-0011272 155 RSL 
OKI-021769 154 RSL 
OKI-00182 152 RSL 

OKI-00939 151 RSL 

OK2-125222 148 RSL 
OK2-093938 144 RSL 

OKI-0011561 142 RSL 
OK2-1222036 139 RSL 
OK2-122039 127 RSL 

OKI-0011501 125 RSL 
OKI-0011256 124 RSL 
OKI-102374 122 RSL 

OK 1-002502 120 RSL 
OK3-147324 120 RSL 

OK 1-052442 118 RSL 

OKI-0011942 111 RSL 
OKI-01609 110 RSL 


OKI-0111897 109 RSL 
OKI-01711 107 RSL 

OK1-0011428 104 RSL 
OK2-102003 102 RSL 
OK1-042216 95 RSL 

OK2-1121122 94 RSL 
OK2-1222073 94 RSL 
OKI-0717131 84 RSL 

OKI-001216 81 RSL 

OKI-0111055 80 RSL 
OK.2-103566 76 RSL 

OKI-001271 75 RSL 

OKI-0111089 73 RSL 
OKI-031847 73 RSL 

OKI-0017140 64 RSL 
OKI-0717133 59 RSL 
OKI-0521006 56 RSL 
OK2-124846 56 RSL 

OKI-0515184 50 RSL 
OKI-0717031 50 RSL 

OKI-031905 47 RSL 

OK 1-0165 42 RSL 

OK3-147268 42 RSL 

OK3-147347 37 RSL 

OK 1-042149 36 ftSL 

OK3-196516 34 ftSL 

OK2-093947 32 RSL 

OK2-1222087 32 RSL 

OKI-0511868 28 RSL 

OKI-0717139 28 RSL 

OK3-189100 26 RSL 

OKI-147140 24 RSL 

OKI-011350 21 RSL 

OK«-O11379 21 RSL 

OK 1-0125058 7 RSL 

OK 1-0717136 6 RSL 

1CX 


„P-100 OK“ 

(soutEz pro zahraniem posluchaie). 

Stav k 20. list opadu 1954. 

Diplom c. 1 SP2-Q32 

c. 2 UA3-12804 
c. 3 UB5-4022 

E. 4 SP8-001 

„P-ZMT“ 

(diplom za poslecb zeral mirovfiho tfibora). 
Stav k 20. listopadu 1954. 


OK3-8433 

OK2-6017 

OKI-4927 

LZ-1234 

UA3-12804 

OK 6539 LZ 

UA3-12825 

UA 3-12830 

SF6-006 

UA1-526 


LZ-2476 

LZ-1102 

LZ-1572 

SP2-105 

OKI-00407 

OKI-0011873 

OKI-042149 

SP5-026 

OKI-01969 

OK 1-083785 

OK2-135253 

OK3-147333 

OK3-166270 

HA5-2550 

LZ-1237 

LZ-2394 

LZ-3414 

SP9-107 

UA 1-11826 

OKI-001216 

OK2-104044 

OK3-166280 

LZ-1531 


Diplomy: 

UB5-4D05 

YO-R 338 

SP8-001 

OKI-00642 

UF6-6038 

UF6-6008 

UA1-11102 

OK3-10203 

UA3-12842 

SP2-032 

Uchazeci: 

23 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
19 QSL 


UB5-4022 

LZ-2991 

LZ-2901 

UB5-4039 

UC2-2211 

LZ-2403 

LZ-1498 

OK3-146041 

UA1-11167 


LZ-3056 19 QSL 

SP9-520 19 QSL 

YO-R 387 19 QSL 

YO3-342 19 QSL 

OK2-135234 18 QSL 

OK3-146155 18 QSL 

SP9-106 17 QSL 

OKI-01399 17 QSL 

OK2-124832 17 QSL 

OK3-147268 16 QSL 

OKI-011150 16 QSL 

LZ-2398 15 QSL 

SP8-127 15 QSL 

OKI-01708 15 QSL 

OKI-0311429 1 5 QSL 

OK I-011 451 15 QSL 

OK3-166282 15 QSL 

SP2-104 14 QSL 

OKI-01711 14 QSL 

SP5-503 13 QSL 

LZ-3608 12 QSL 

OKI'-042105 12 QSL 

SP2-003 11 QSL 

1CX 


CASOPI&T 


Radio SSSR, iistopad 1954 (c. 11) 

K novym vitSzstvim komraiismu - Radio ve vy- 
zkumu sovEtske Arktidy - Zapisky z poldrm sta¬ 
ndee - Pokroky radioteebniky v SSSR - Z&vody 
ve spojeni s poldmimi staoicemi -- ZaSali jako ra- 
dioamatEii - AmatEri pomdbaji kclchozni vesnici ~ 


AmatSrsM RADIO (. Ij55 


31 


Briansti amatEfi se uci - UkazkovE lety modelfi 
fizenych r a diem - Racionalis Atari - Rozhlas v Cm- 
ske lidove republice - MEferd na siti dratovEho 
rozhlasu - Nedostatky thermoelektrogenerAtoru 
TfK-3 - Prosty hiedac poruch na vedenich - 
Vysledky soutSie na nejlepid zlepSovaci nivrh - 
AkumulAtory Ag-Zn - Prijimac v gramofonu Re- 
kord - PrAce na VKV v Dzerfinsku - PfijimaE- 
vysilac na 86 MHz - Sportovni kronika - Televisor 
,,Raduga“ (Duha) pro pfijem barevnE televise - 
ZAznam televisnich vysilani - tJprava koncd sou- 
osych kabelu - Zapojeni magneto fonovE hlavy - 
Vazba dvouEinnEho koncoveho stupne pomoci 
krystalovych diod - Jak pracuje superhet - Prosty 
sifovy superhet - Bateriovy superhet s miniatur- 
nimi elektronkami - VysokofrekvenEni kabely - 
PAskovE dvouvodiEe - Konference o problEmech 
televise - Zvukovy generator ■ Vinuti civek v telc- 
visoru Avangard - NovE knihy Svjazizdatu - Na 
vlofce: barevna reprodukce: Lenin a Stalin u ra- 
diostanice v petrohradskem valecnEm pfistavu - 
Na vlozce: Charakteristiky elektronek, zapojenych 
jako oscilAtory. 


\OVii liAl 11V 


Theoreticka elektrotechnika I. 

ZdenEkTrnka 

XJvod do theoreticka elektrotechniky. SNTL 1954. 

PomErne v kr.itke dobe vychAzi druhE vydAni teto 
knihy, ktera m£ svE nrceni jako celostAmi vysoko- 
skolska ucebnice. Je vsak uEinnym pomocnikem 
pro vyzkumniky a zamEstnance laboratorl i pro- 
vozu Seskoslovensbeho elektrotechnickEho p ru¬ 
nny slu. Kniha predpoklada 2 nalost matematiky 
v rozsahu lAtky VojtEchovy ucebnice ZAklady 
matematiky a vycerpAvA ubsazne a vystizne obsAh- 
lou lAtku od elektr ostatiky pres elektricky proud, 
magneto statiku, elektro magnetismus, stridavE prou- 
dy, pfechodne jevy at k ieSem elektrickych obvodii. 
Text knihy je srozumitelny a snadno pfistupny, 
yyklad jasnv a nAzorny. Pochopenl lAtky umozduje 
jednak dostatek obrazu a diagram^, jednak vybir 
vhodnych prikladd, ukazujidch, jak Ize thcorcticke 
znaiosti aplikovat v praxi. 

Proti prvnimu vydAni vcelku zfistal rozsah iatky 
nezmSnEn. Je Skoda, 2c pri druhEm vydAni po 
opravenych tiskovych chybAch vznikly chyby nove, 
jef ize vEtsinou pficist na konto peclivosti vydava- 
telstvi. TakE by bylo ucelnE pfi dalsim vydAni roz- 
Sifit sbirku piikladti na str. 284, 

Kniha je velmi vhodnA jak pro studium vysoko- 
SkolskAjtak i pro soukromE studium vyzkumniku 
a laboraotu a bylo by si jen pfati, aby se co mozno 
nejdfive objevil i slibovany druhy dil knihy, jehoi 
potfeba je vie net nalEhava. 

lug. Dr JiK TrimeEek: MalA elektrotechnika. 

Tato mala pfirucka probirA soustavnc celou 
elektrotechniku od zAkladnich pojmfl a jednotek 
a£ po tdevisi. VSimA si hlavne vsech dileSitEjSich 
pojmu, na n52 muzc Etenar navAzat pfi podrobnSj- 
sim studiu. Kniha takE podAva struiny, ale uplny 
pfehled o elektrotechnice tEm, kdo uz maji urcite 
technickE znaiosti z jinEho oboru. Poskytuje tedy 
EtenAfi zAkladni minimum elekttotecluiickych ve- 
domosti. 

SNTL, 258 stran, broA. 10,40 Kis. 

Jan Fleissig: RelE a zAkladni schcmatlcke 
prvky slaboproud^ch zaflzerd. 

Pfehled zakladnich schemat automatickych tde- 
fonnich zafizeni se zfetelem na moinosti poufiti 
pfi navrhovAni novych schemat je tEiiStEm tEto 
knihy. Jsou zde dA!e. uvedeny nejddleiitEjSi smer- 
nice pro nAvriiy reteovych obvodfl a schemata jed- 
notlivych cast! ruznych soustav tdefonnich ustfe- 
den. 

SNTL, 355 stran, vAz. 32,80 KEs. 

N. G. Suskin: Hlektronovy mikroskop, 

Z rustinv pfel. RNDr Miroslav Rozsival. 

V knize jsou probrAny prmcipy a hlavni konstruk- 
ce elektronovych mikroskop A se zfetelem k vyuziti 
e, m. v ruznych oblastech vEdy a techniky, jako A 
i pokyny pro provoz, upravu preparAtft a p. 

SNTL, 255 stran, vaz 22,— KEs. 

Prof. In®. Dr Julius Strnad: Thyratrony. 

Kniha podAvA prehlednE informace o cinnosti, 
konstrukei, provozu a fizeni thyratrond. Autor vy- 
bira ta pouf id, kterA jsou pro praxi nejduiefitejSi 
a dopliiuje je nAErty zapojeni a pfejdedy provoznich 
hodnot ruznych thyratronh domAd i cizi vyroby, 

SNTL, 232 stran, vAz. 24,80 KEs. 


Doc. It®. Dr Jan Hldvkat Theoreticka elek- 
tronika. 

Prehledn^ vyklad theoretickE elektroniky na zA- 
kladE dektronovE theorie a poznatkfl o stavbS 
hmoty. PtobirA postupne zAklady klasickE elektro- 
dynamlky i elektrodynamiku bodovEho nAboje, 
stavbu hmoty, vlastnosti lAtek, elektrickE vy’boje 
a elektronickE pfistroje. Kniha je urEena poslu- 
chaEfim vysok^ch Skol a pracovnikfmi v elektro- 
nickEm a eleknotechnickEm vyvoji a vyzkumu, 

SNTL, 224 stran, vAz, 28,60 KEs. 

Prof. It®. Dr Hatts'Fruhauf: Modern! metho- 
dy elektrickAho sdEIovAni. 

Z nEmEiny pfd. Ing. Ota Karen. 

Spisek podAvA pfehled o dneSntm v^vojovEm 
stavu method, jichf se ufivA ve sdElovaci technice. 
PojednAvA tedy nejen o bEAnych methodAch, ale 
i o methodach, kterE jsou dnes ve vyvoji, jako na pf. 
o impulsovE modulaci nebo o pouziti umElE feEi 
k prenosu. Nevyiaduji se hlubai znaiosti matema¬ 
tiky. 

SNTL, 74 stran, btoi. 3,83 KEs, 

M. I. Korsunskij: AtomovE jAdro. 

Z rnStiny pfel. Jifi NedvEd a Jifl Skfivanek. 

Kniha obsahuje populAmi vyklad o otazkAch 
JAdrovE fysiky. PouiitE matematickE dflkazy ne- 
znesnadftujl pochopcni vykladu i zijemcCim z fad 
laikft. 

SNTL, stran 306, vAz. 25,40 KEs. 


Haly oznamovaid 


TiskovA fAdka je za 3,60 KEs. CAstku za inserAt si 
sami vypoEtfte a poukazte pfedem Aekovym vplat- 
nim listkem na OSet E, 01006/7841 Nase vojsko, 
vydavatelstvi n. p., hosp. sprAva, Praha II., Na 
DEkance 3. Vsechna oznAmeni musi byt opatfena 
plnotl adresou inserenta a pokud jde o prodej, ce- 
nou za kafdou prodAvanou polozku. 

Prodej: 

OcelovE skfinky na stavbu pfistroiO, pfenosnE, 
s uzAvErem. V. 220, S. 280, hi. 360 mm (40), 
220/360/410 (60), 220/360/550 (70,—). Olej. kon- 
densAtory 0,5 /iF 2/6 kV (18,—), Dobtrkou zasie 
M. MacounovA, Praha II., Na PofiEnira prAvu 4. 
Torotor kompl. soupravu nepoui. (200) prod, 
a 6 + 2 el. luxusnl tov. superhet z r. 1950 v cenE 
2000 KEs tE5 vymEnim. NabiduEte cokoliv. M. 
Prchal, Pardubice, CeSkova 1582. 

Kom. Rx Korting KST 20—80 m s eliminAtorem 
v dobrom stave (1400), L. Zlocha, BanskA Bystri¬ 
ca, MalinovskEho 9. 

Pflj, Sonorcta (250), bat. pfij. 3 elektr. (250), 
voltmetr, mA pfepinatelny (200), vrtaEka elektr. 
220 V/70 W (300), koupim D, K elektr. Novo my, 
TfebiE, Gottwaldovo nAm. 33. 

Dynamo ss 40/60 V, 2 kW (500). Jifi Etzler, PS 
15, Bilina. 

KomuiukaEni pfijimaE 10, 20 m (pfcstavfny 
Emil), vymEnnE dvky, mofnost pfidAni dal5. roz- 
sahfi, dvoji smESovAni. anodovy zdroj (900). Krys- 
taly 2 ks 9 MHz (50), 5 MHz (40), 100 kHz (60), 
50 kHz s thermostatem (100). Ing. M. Prochazka, 
Praba-Spofilov, Severovychodnl II, E. 1483. 

3x6 F32 (45), 7QR20 (200), 2x6B32 (20), 1F33 j 
1H33,1L33. 1AF33. (po 20), 3L31 (25). P. Einaigl, 
VelkA 23, Ostrava. 

Elektronky EZ11, UCH4, EF12, AC2, VF7, 
EBC3, E438, RV12P2001 (po 20),EFM11, EBCU, 
RL12P10, EB11,6H6, 6V6,6K7, 6F5, 6F7 (po 30), 
EDD11, EC.L11, ACH1 (po 40), 2xUYll, RV12- 
P2000 (po 10). J. ProchAzka, MElnik II, 113. 

LB8 (200), 3x6AK5 (35), 3:<6B32 (20), 1L33 
(20), 3L31 (25) 1H33 (20), 1F33 (20). K. Fojtfi 
Vsetln, Jasenice. 

Avomet s boE. (600) Talisman (400) super 254E 
(600), v Jest ran, zkouA. pristr. (400) tank, siueh, 
(IOO) PN 05001 civ. (90) bzuf. (50) nife ak. 1,2 ai 
2,4 V (100), ECH, EBF, ECL (30). Novomy Z., 
Cestin u K. Hory. 

SK 10 osazenou (100) 4 ks. RL12P35 (20), 5 ks. 
SD1A (30), RS 241 (20), PEI (80/20). J. Macoun, 
Praha 10, Na vysluni 23. 

RV12P2000, 6AQ5 novE (po 14), koupim 2 polnl 
telefony. MrAz, Praha 11, RohAEova 92. 

BatertovE radio Philips Super, 2 skfinky cestovni 
a bytovA (600). 2elektronk. universAlni apar. Duo- 
dyn (350), zesilovaC 30 W pro kafdE poufiti (gra- 
mo, radio, veSkerE drahy mikrofonil, zvuk. film 
(1800). A. DanEk, Bilina, VftEznA 3. 


EK 10 a UKWEe v chodu (po 450), xtaly 21 MHz 
v drA. (po 40), LD1 (po 30), RD12TA (po 35). 
Xtal normAI Zeiss 1001 kHz (150). MaSek, poAta 
Duchcov, 

KV 3 elektr. 20-40-80 m (300), Sonoreta vyb. 
hrajici (185), Radioamater roE. 1941, 42, 43, vA- 
zanE nove (po 50), LBS (160), 2 elektr. s reproduk- 
torem na 220 V krAt. stf. dl. vlny bez skfinE 
(285). F. Filek, Praha XVIII, Vofllkova 14. 
Opravy reproduktorfi vSech znaEek provadi A. Ne“ 
jediy, Praha II, StepanskA 20, tel. 228785. 

Koupe: 

M6r. potenc. 1000 12 a normAly pro RLC mfistek 
Elektrotechnik E. 3/1949, pfesny RCL mfistek, 
20 m odpor. drAt 1,4 12/m, galvanometr E 50 
mibroampErmetr 100-200 //A, voltmetr 0-2 V. 
Jifi Etzler, PS 15, Bilina. 

Mi UampEr me tr, rozsah 0-1 mA 100 12 neb 0-0,4 
mA 800 13, depiez. O, SklenAf, Chabry, Tf. RudE 
armAdy 277. 

Smalt, neb bavin, is. mEd’. drAt 1,4 a 1,6 mm. Cena 
a mnoS. NutnE. Hladky, Kladno 4 VZ 5-1127. 
Torn Eb Ei jiny Rx s karuselem, i silne poAkoz. 
V. Poula, Kolin II, Stalingradska 256. 

HRO. Super Pro, RCA AR 88, Forbes 53,75 A-l 
E 52. E. Vavro, Nitra, Molotovova. 

20 noiick. elektr. spodkd, vie: P2000, hlin. pi. 

I, 5 - 3mm, civk. boxy pro ,.Korting KST 1 '.schema 
KST, Lambda, cas. KV 46, 47, sriAl 3x50 pF, 
Novak Nove MEsto na Mor. 256. 

EK 10, alebo EL 10. M. PalkoviE, Tmava, Masa- 
rykova 24. 

RENS 1224 nebo 1234 dobfe zaplatim. S. SevEik, 
ved, Jednoty OubEnice, p. OubEnice. 

Tom EB prip. aj poJkodeny, potrebujem karusel. 
JoAo Bajan, Tolsteho 25, Trnava. 

RelE F (vyprodejni deprEz) 3 x. F. ChlApek, Dub 
p. Polom, Mor. 

RadioamatEr roE. 1940 E. 1, 3, 4, 8, 12 nebo cely 
rocnik, M. Sova, Senov 997, p. Sumbark. 
Sdelovaciu techniku 2. a 4. Eislo r. 1953. Ing. 

J. Kodrik, Bratislava, StefAnikova 4. 

1—4 kusy RD2,4TA. Radioklub Svazarmu, Vsetln. 
Knilm Ing. BaudySe Cs, pfijimaEe - schema. Mir. 
VEfis, Bohdanec u Pardubic Ep. 268. 

Obrazovka LB9N a 2 tufkovE seleny 500 V 5 mA 
Novotny, £mo 12, Kiizikova 4. 

Vymena: 

Za kryst. mlkrofon a MWEc alebo EZ 6 dAm so¬ 
viet. FED (Leica II), za KV E. 3/51 a AR E. 3/52 
dAm KV rocnik 48 a 50. Za Eletronik 9/50 
a 1/48, 49 rocnik. J. Horsky, Lafranloni SD 5/8 
Bratislava. 
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Listkovnice radioamatEra str. Ill, a IV. obAlky 

Na titulni stranE jednoduchy nahrAvaE - ilustrace 
k Eiaaku A. Rambouska na str. 9. 

Jako pfiloha obsah roEniku 1954. 
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